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AutoCAD SHX Text
МАТЕРИАЛЫ КАЛЬМАТРОН-Д ПРО (концентрированная гидроизоляционная добавка в бетон) Описание Сухая смесь, состоящая из портландцемента и комплекса запатентованных химически активных реагентов. Назначение Предназначен для гидроизоляции всей толщи бетонных и железобетонных конструкций на стадии бетонирования. Использование  для гидроизоляции всей толщи бетонных и железобетонных конструкций на стадии бетонирования. Использование для гидроизоляции всей толщи бетонных и железобетонных конструкций на стадии бетонирования. Использование  гидроизоляции всей толщи бетонных и железобетонных конструкций на стадии бетонирования. Использование гидроизоляции всей толщи бетонных и железобетонных конструкций на стадии бетонирования. Использование  всей толщи бетонных и железобетонных конструкций на стадии бетонирования. Использование всей толщи бетонных и железобетонных конструкций на стадии бетонирования. Использование  толщи бетонных и железобетонных конструкций на стадии бетонирования. Использование толщи бетонных и железобетонных конструкций на стадии бетонирования. Использование  бетонных и железобетонных конструкций на стадии бетонирования. Использование бетонных и железобетонных конструкций на стадии бетонирования. Использование  и железобетонных конструкций на стадии бетонирования. Использование и железобетонных конструкций на стадии бетонирования. Использование  железобетонных конструкций на стадии бетонирования. Использование железобетонных конструкций на стадии бетонирования. Использование  конструкций на стадии бетонирования. Использование конструкций на стадии бетонирования. Использование  на стадии бетонирования. Использование на стадии бетонирования. Использование  стадии бетонирования. Использование стадии бетонирования. Использование  бетонирования. Использование бетонирования. Использование  Использование Использование добавки Кальматрон-Д ПРО (первичная защита бетона) позволяет исключить вторичную защиту бетона (обмазочную, рулонную и другую  Кальматрон-Д ПРО (первичная защита бетона) позволяет исключить вторичную защиту бетона (обмазочную, рулонную и другую Кальматрон-Д ПРО (первичная защита бетона) позволяет исключить вторичную защиту бетона (обмазочную, рулонную и другую  ПРО (первичная защита бетона) позволяет исключить вторичную защиту бетона (обмазочную, рулонную и другую ПРО (первичная защита бетона) позволяет исключить вторичную защиту бетона (обмазочную, рулонную и другую  (первичная защита бетона) позволяет исключить вторичную защиту бетона (обмазочную, рулонную и другую (первичная защита бетона) позволяет исключить вторичную защиту бетона (обмазочную, рулонную и другую  защита бетона) позволяет исключить вторичную защиту бетона (обмазочную, рулонную и другую защита бетона) позволяет исключить вторичную защиту бетона (обмазочную, рулонную и другую  бетона) позволяет исключить вторичную защиту бетона (обмазочную, рулонную и другую бетона) позволяет исключить вторичную защиту бетона (обмазочную, рулонную и другую  позволяет исключить вторичную защиту бетона (обмазочную, рулонную и другую позволяет исключить вторичную защиту бетона (обмазочную, рулонную и другую  исключить вторичную защиту бетона (обмазочную, рулонную и другую исключить вторичную защиту бетона (обмазочную, рулонную и другую  вторичную защиту бетона (обмазочную, рулонную и другую вторичную защиту бетона (обмазочную, рулонную и другую  защиту бетона (обмазочную, рулонную и другую защиту бетона (обмазочную, рулонную и другую  бетона (обмазочную, рулонную и другую бетона (обмазочную, рулонную и другую  (обмазочную, рулонную и другую (обмазочную, рулонную и другую  рулонную и другую рулонную и другую  и другую и другую  другую другую гидроизоляцию). Состав вводится в бетонную смесь во время ее приготовления. Добавка предназначена для применения только на  Состав вводится в бетонную смесь во время ее приготовления. Добавка предназначена для применения только на Состав вводится в бетонную смесь во время ее приготовления. Добавка предназначена для применения только на  вводится в бетонную смесь во время ее приготовления. Добавка предназначена для применения только на вводится в бетонную смесь во время ее приготовления. Добавка предназначена для применения только на  в бетонную смесь во время ее приготовления. Добавка предназначена для применения только на в бетонную смесь во время ее приготовления. Добавка предназначена для применения только на  бетонную смесь во время ее приготовления. Добавка предназначена для применения только на бетонную смесь во время ее приготовления. Добавка предназначена для применения только на  смесь во время ее приготовления. Добавка предназначена для применения только на смесь во время ее приготовления. Добавка предназначена для применения только на  во время ее приготовления. Добавка предназначена для применения только на во время ее приготовления. Добавка предназначена для применения только на  время ее приготовления. Добавка предназначена для применения только на время ее приготовления. Добавка предназначена для применения только на  ее приготовления. Добавка предназначена для применения только на ее приготовления. Добавка предназначена для применения только на  приготовления. Добавка предназначена для применения только на приготовления. Добавка предназначена для применения только на  Добавка предназначена для применения только на Добавка предназначена для применения только на  предназначена для применения только на предназначена для применения только на  для применения только на для применения только на  применения только на применения только на  только на только на  на на бетонных узлах. Использование добавки Кальматрон-Д ПРО позволяет получить бетоны с высокими эксплуатационными  узлах. Использование добавки Кальматрон-Д ПРО позволяет получить бетоны с высокими эксплуатационными узлах. Использование добавки Кальматрон-Д ПРО позволяет получить бетоны с высокими эксплуатационными  Использование добавки Кальматрон-Д ПРО позволяет получить бетоны с высокими эксплуатационными Использование добавки Кальматрон-Д ПРО позволяет получить бетоны с высокими эксплуатационными  добавки Кальматрон-Д ПРО позволяет получить бетоны с высокими эксплуатационными добавки Кальматрон-Д ПРО позволяет получить бетоны с высокими эксплуатационными  Кальматрон-Д ПРО позволяет получить бетоны с высокими эксплуатационными Кальматрон-Д ПРО позволяет получить бетоны с высокими эксплуатационными  ПРО позволяет получить бетоны с высокими эксплуатационными ПРО позволяет получить бетоны с высокими эксплуатационными  позволяет получить бетоны с высокими эксплуатационными позволяет получить бетоны с высокими эксплуатационными  получить бетоны с высокими эксплуатационными получить бетоны с высокими эксплуатационными  бетоны с высокими эксплуатационными бетоны с высокими эксплуатационными  с высокими эксплуатационными с высокими эксплуатационными  высокими эксплуатационными высокими эксплуатационными  эксплуатационными эксплуатационными характеристиками в первую очередь по водонепроницаемости и стойкости к агрессивным средам, препятствуя разрушению цементного  в первую очередь по водонепроницаемости и стойкости к агрессивным средам, препятствуя разрушению цементного в первую очередь по водонепроницаемости и стойкости к агрессивным средам, препятствуя разрушению цементного  первую очередь по водонепроницаемости и стойкости к агрессивным средам, препятствуя разрушению цементного первую очередь по водонепроницаемости и стойкости к агрессивным средам, препятствуя разрушению цементного  очередь по водонепроницаемости и стойкости к агрессивным средам, препятствуя разрушению цементного очередь по водонепроницаемости и стойкости к агрессивным средам, препятствуя разрушению цементного  по водонепроницаемости и стойкости к агрессивным средам, препятствуя разрушению цементного по водонепроницаемости и стойкости к агрессивным средам, препятствуя разрушению цементного  водонепроницаемости и стойкости к агрессивным средам, препятствуя разрушению цементного водонепроницаемости и стойкости к агрессивным средам, препятствуя разрушению цементного  и стойкости к агрессивным средам, препятствуя разрушению цементного и стойкости к агрессивным средам, препятствуя разрушению цементного  стойкости к агрессивным средам, препятствуя разрушению цементного стойкости к агрессивным средам, препятствуя разрушению цементного  к агрессивным средам, препятствуя разрушению цементного к агрессивным средам, препятствуя разрушению цементного  агрессивным средам, препятствуя разрушению цементного агрессивным средам, препятствуя разрушению цементного  средам, препятствуя разрушению цементного средам, препятствуя разрушению цементного  препятствуя разрушению цементного препятствуя разрушению цементного  разрушению цементного разрушению цементного  цементного цементного камня в результате газовой, водно-солевой и биологической коррозии. Применение добавки делает бетон непроницаемым для машинных  в результате газовой, водно-солевой и биологической коррозии. Применение добавки делает бетон непроницаемым для машинных в результате газовой, водно-солевой и биологической коррозии. Применение добавки делает бетон непроницаемым для машинных  результате газовой, водно-солевой и биологической коррозии. Применение добавки делает бетон непроницаемым для машинных результате газовой, водно-солевой и биологической коррозии. Применение добавки делает бетон непроницаемым для машинных  газовой, водно-солевой и биологической коррозии. Применение добавки делает бетон непроницаемым для машинных газовой, водно-солевой и биологической коррозии. Применение добавки делает бетон непроницаемым для машинных  водно-солевой и биологической коррозии. Применение добавки делает бетон непроницаемым для машинных водно-солевой и биологической коррозии. Применение добавки делает бетон непроницаемым для машинных  и биологической коррозии. Применение добавки делает бетон непроницаемым для машинных и биологической коррозии. Применение добавки делает бетон непроницаемым для машинных  биологической коррозии. Применение добавки делает бетон непроницаемым для машинных биологической коррозии. Применение добавки делает бетон непроницаемым для машинных  коррозии. Применение добавки делает бетон непроницаемым для машинных коррозии. Применение добавки делает бетон непроницаемым для машинных  Применение добавки делает бетон непроницаемым для машинных Применение добавки делает бетон непроницаемым для машинных  добавки делает бетон непроницаемым для машинных добавки делает бетон непроницаемым для машинных  делает бетон непроницаемым для машинных делает бетон непроницаемым для машинных  бетон непроницаемым для машинных бетон непроницаемым для машинных  непроницаемым для машинных непроницаемым для машинных  для машинных для машинных  машинных машинных масел и соляры. Добавка в бетон Кальматрон-Д ПРО не вызывает коррозии арматуры и не ухудшает пассивирующего действия бетона по  и соляры. Добавка в бетон Кальматрон-Д ПРО не вызывает коррозии арматуры и не ухудшает пассивирующего действия бетона по и соляры. Добавка в бетон Кальматрон-Д ПРО не вызывает коррозии арматуры и не ухудшает пассивирующего действия бетона по  соляры. Добавка в бетон Кальматрон-Д ПРО не вызывает коррозии арматуры и не ухудшает пассивирующего действия бетона по соляры. Добавка в бетон Кальматрон-Д ПРО не вызывает коррозии арматуры и не ухудшает пассивирующего действия бетона по  Добавка в бетон Кальматрон-Д ПРО не вызывает коррозии арматуры и не ухудшает пассивирующего действия бетона по Добавка в бетон Кальматрон-Д ПРО не вызывает коррозии арматуры и не ухудшает пассивирующего действия бетона по  в бетон Кальматрон-Д ПРО не вызывает коррозии арматуры и не ухудшает пассивирующего действия бетона по в бетон Кальматрон-Д ПРО не вызывает коррозии арматуры и не ухудшает пассивирующего действия бетона по  бетон Кальматрон-Д ПРО не вызывает коррозии арматуры и не ухудшает пассивирующего действия бетона по бетон Кальматрон-Д ПРО не вызывает коррозии арматуры и не ухудшает пассивирующего действия бетона по  Кальматрон-Д ПРО не вызывает коррозии арматуры и не ухудшает пассивирующего действия бетона по Кальматрон-Д ПРО не вызывает коррозии арматуры и не ухудшает пассивирующего действия бетона по  ПРО не вызывает коррозии арматуры и не ухудшает пассивирующего действия бетона по ПРО не вызывает коррозии арматуры и не ухудшает пассивирующего действия бетона по  не вызывает коррозии арматуры и не ухудшает пассивирующего действия бетона по не вызывает коррозии арматуры и не ухудшает пассивирующего действия бетона по  вызывает коррозии арматуры и не ухудшает пассивирующего действия бетона по вызывает коррозии арматуры и не ухудшает пассивирующего действия бетона по  коррозии арматуры и не ухудшает пассивирующего действия бетона по коррозии арматуры и не ухудшает пассивирующего действия бетона по  арматуры и не ухудшает пассивирующего действия бетона по арматуры и не ухудшает пассивирующего действия бетона по  и не ухудшает пассивирующего действия бетона по и не ухудшает пассивирующего действия бетона по  не ухудшает пассивирующего действия бетона по не ухудшает пассивирующего действия бетона по  ухудшает пассивирующего действия бетона по ухудшает пассивирующего действия бетона по  пассивирующего действия бетона по пассивирующего действия бетона по  действия бетона по действия бетона по  бетона по бетона по  по по отношению к стальной арматуре, не токсична, пожаровзрывобезопасна. На основании испытаний, проведенных НИИЖБ на тему  к стальной арматуре, не токсична, пожаровзрывобезопасна. На основании испытаний, проведенных НИИЖБ на тему к стальной арматуре, не токсична, пожаровзрывобезопасна. На основании испытаний, проведенных НИИЖБ на тему  стальной арматуре, не токсична, пожаровзрывобезопасна. На основании испытаний, проведенных НИИЖБ на тему стальной арматуре, не токсична, пожаровзрывобезопасна. На основании испытаний, проведенных НИИЖБ на тему  арматуре, не токсична, пожаровзрывобезопасна. На основании испытаний, проведенных НИИЖБ на тему арматуре, не токсична, пожаровзрывобезопасна. На основании испытаний, проведенных НИИЖБ на тему  не токсична, пожаровзрывобезопасна. На основании испытаний, проведенных НИИЖБ на тему не токсична, пожаровзрывобезопасна. На основании испытаний, проведенных НИИЖБ на тему  токсична, пожаровзрывобезопасна. На основании испытаний, проведенных НИИЖБ на тему токсична, пожаровзрывобезопасна. На основании испытаний, проведенных НИИЖБ на тему  пожаровзрывобезопасна. На основании испытаний, проведенных НИИЖБ на тему пожаровзрывобезопасна. На основании испытаний, проведенных НИИЖБ на тему  На основании испытаний, проведенных НИИЖБ на тему На основании испытаний, проведенных НИИЖБ на тему  основании испытаний, проведенных НИИЖБ на тему основании испытаний, проведенных НИИЖБ на тему  испытаний, проведенных НИИЖБ на тему испытаний, проведенных НИИЖБ на тему  проведенных НИИЖБ на тему проведенных НИИЖБ на тему  НИИЖБ на тему НИИЖБ на тему  на тему на тему  тему тему Исследование сульфатостойкости бетона с добавкой Кальматрон-Д можно утверждать о сульфатостойкости бетонов, приготовленных  сульфатостойкости бетона с добавкой Кальматрон-Д можно утверждать о сульфатостойкости бетонов, приготовленных сульфатостойкости бетона с добавкой Кальматрон-Д можно утверждать о сульфатостойкости бетонов, приготовленных  бетона с добавкой Кальматрон-Д можно утверждать о сульфатостойкости бетонов, приготовленных бетона с добавкой Кальматрон-Д можно утверждать о сульфатостойкости бетонов, приготовленных  с добавкой Кальматрон-Д можно утверждать о сульфатостойкости бетонов, приготовленных с добавкой Кальматрон-Д можно утверждать о сульфатостойкости бетонов, приготовленных  добавкой Кальматрон-Д можно утверждать о сульфатостойкости бетонов, приготовленных добавкой Кальматрон-Д можно утверждать о сульфатостойкости бетонов, приготовленных  Кальматрон-Д можно утверждать о сульфатостойкости бетонов, приготовленных Кальматрон-Д можно утверждать о сульфатостойкости бетонов, приготовленных  можно утверждать о сульфатостойкости бетонов, приготовленных можно утверждать о сульфатостойкости бетонов, приготовленных  утверждать о сульфатостойкости бетонов, приготовленных утверждать о сульфатостойкости бетонов, приготовленных  о сульфатостойкости бетонов, приготовленных о сульфатостойкости бетонов, приготовленных  сульфатостойкости бетонов, приготовленных сульфатостойкости бетонов, приготовленных  бетонов, приготовленных бетонов, приготовленных  приготовленных приготовленных на рядовых портландцементах. Допускается использование в резервуарах с питьевой водой в системах хозяйственно-питьевого водоснабжения. Применение Материал вводится в состав бетона в сухом виде в условиях бетонносмесительного узла. Добавка вводится на стадии дозирования  вводится в состав бетона в сухом виде в условиях бетонносмесительного узла. Добавка вводится на стадии дозирования вводится в состав бетона в сухом виде в условиях бетонносмесительного узла. Добавка вводится на стадии дозирования  в состав бетона в сухом виде в условиях бетонносмесительного узла. Добавка вводится на стадии дозирования в состав бетона в сухом виде в условиях бетонносмесительного узла. Добавка вводится на стадии дозирования  состав бетона в сухом виде в условиях бетонносмесительного узла. Добавка вводится на стадии дозирования состав бетона в сухом виде в условиях бетонносмесительного узла. Добавка вводится на стадии дозирования  бетона в сухом виде в условиях бетонносмесительного узла. Добавка вводится на стадии дозирования бетона в сухом виде в условиях бетонносмесительного узла. Добавка вводится на стадии дозирования  в сухом виде в условиях бетонносмесительного узла. Добавка вводится на стадии дозирования в сухом виде в условиях бетонносмесительного узла. Добавка вводится на стадии дозирования  сухом виде в условиях бетонносмесительного узла. Добавка вводится на стадии дозирования сухом виде в условиях бетонносмесительного узла. Добавка вводится на стадии дозирования  виде в условиях бетонносмесительного узла. Добавка вводится на стадии дозирования виде в условиях бетонносмесительного узла. Добавка вводится на стадии дозирования  в условиях бетонносмесительного узла. Добавка вводится на стадии дозирования в условиях бетонносмесительного узла. Добавка вводится на стадии дозирования  условиях бетонносмесительного узла. Добавка вводится на стадии дозирования условиях бетонносмесительного узла. Добавка вводится на стадии дозирования  бетонносмесительного узла. Добавка вводится на стадии дозирования бетонносмесительного узла. Добавка вводится на стадии дозирования  узла. Добавка вводится на стадии дозирования узла. Добавка вводится на стадии дозирования  Добавка вводится на стадии дозирования Добавка вводится на стадии дозирования  вводится на стадии дозирования вводится на стадии дозирования  на стадии дозирования на стадии дозирования  стадии дозирования стадии дозирования  дозирования дозирования сыпучих компонентов бетона на ленту транспортера или в загрузочный бункер. Упаковка Бумажно-полиэтиленовый мешок по 10 кг. КАЛЬМАТРОН (состав гидроизоляционный проникающий капиллярный на цементном вяжущем) ГОСТ 56703-2015 Смеси сухие  (состав гидроизоляционный проникающий капиллярный на цементном вяжущем) ГОСТ 56703-2015 Смеси сухие (состав гидроизоляционный проникающий капиллярный на цементном вяжущем) ГОСТ 56703-2015 Смеси сухие  гидроизоляционный проникающий капиллярный на цементном вяжущем) ГОСТ 56703-2015 Смеси сухие гидроизоляционный проникающий капиллярный на цементном вяжущем) ГОСТ 56703-2015 Смеси сухие  проникающий капиллярный на цементном вяжущем) ГОСТ 56703-2015 Смеси сухие проникающий капиллярный на цементном вяжущем) ГОСТ 56703-2015 Смеси сухие  капиллярный на цементном вяжущем) ГОСТ 56703-2015 Смеси сухие капиллярный на цементном вяжущем) ГОСТ 56703-2015 Смеси сухие  на цементном вяжущем) ГОСТ 56703-2015 Смеси сухие на цементном вяжущем) ГОСТ 56703-2015 Смеси сухие  цементном вяжущем) ГОСТ 56703-2015 Смеси сухие цементном вяжущем) ГОСТ 56703-2015 Смеси сухие  вяжущем) ГОСТ 56703-2015 Смеси сухие вяжущем) ГОСТ 56703-2015 Смеси сухие  ГОСТ 56703-2015 Смеси сухие ГОСТ 56703-2015 Смеси сухие  56703-2015 Смеси сухие 56703-2015 Смеси сухие  Смеси сухие Смеси сухие  сухие сухие строительные гидроизоляционные проникающие капиллярные на цементном вяжущем. ТУ. ТУ 5745-001-47517383-00 Состав цементный защитный проникающего действия Кальматрон Описание Сухая смесь, состоящая из портландцемента, фракционного песка и комплекса запатентованных химически активных реагентов.  смесь, состоящая из портландцемента, фракционного песка и комплекса запатентованных химически активных реагентов. смесь, состоящая из портландцемента, фракционного песка и комплекса запатентованных химически активных реагентов.  состоящая из портландцемента, фракционного песка и комплекса запатентованных химически активных реагентов. состоящая из портландцемента, фракционного песка и комплекса запатентованных химически активных реагентов.  из портландцемента, фракционного песка и комплекса запатентованных химически активных реагентов. из портландцемента, фракционного песка и комплекса запатентованных химически активных реагентов.  портландцемента, фракционного песка и комплекса запатентованных химически активных реагентов. портландцемента, фракционного песка и комплекса запатентованных химически активных реагентов.  фракционного песка и комплекса запатентованных химически активных реагентов. фракционного песка и комплекса запатентованных химически активных реагентов.  песка и комплекса запатентованных химически активных реагентов. песка и комплекса запатентованных химически активных реагентов.  и комплекса запатентованных химически активных реагентов. и комплекса запатентованных химически активных реагентов.  комплекса запатентованных химически активных реагентов. комплекса запатентованных химически активных реагентов.  запатентованных химически активных реагентов. запатентованных химически активных реагентов.  химически активных реагентов. химически активных реагентов.  активных реагентов. активных реагентов.  реагентов. реагентов. Максимальная крупность заполнителя 0,63 мм. Назначение Предназначен для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций, сооружений и емкостей. Применение состава Кальматрон  для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций, сооружений и емкостей. Применение состава Кальматрон для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций, сооружений и емкостей. Применение состава Кальматрон  гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций, сооружений и емкостей. Применение состава Кальматрон гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций, сооружений и емкостей. Применение состава Кальматрон  бетонных и железобетонных конструкций, сооружений и емкостей. Применение состава Кальматрон бетонных и железобетонных конструкций, сооружений и емкостей. Применение состава Кальматрон  и железобетонных конструкций, сооружений и емкостей. Применение состава Кальматрон и железобетонных конструкций, сооружений и емкостей. Применение состава Кальматрон  железобетонных конструкций, сооружений и емкостей. Применение состава Кальматрон железобетонных конструкций, сооружений и емкостей. Применение состава Кальматрон  конструкций, сооружений и емкостей. Применение состава Кальматрон конструкций, сооружений и емкостей. Применение состава Кальматрон  сооружений и емкостей. Применение состава Кальматрон сооружений и емкостей. Применение состава Кальматрон  и емкостей. Применение состава Кальматрон и емкостей. Применение состава Кальматрон  емкостей. Применение состава Кальматрон емкостей. Применение состава Кальматрон  Применение состава Кальматрон Применение состава Кальматрон  состава Кальматрон состава Кальматрон  Кальматрон Кальматрон позволяет защитить бетон от воздействия воды и агрессивных сред. У бетона, обработанного составом Кальматрон повышается  защитить бетон от воздействия воды и агрессивных сред. У бетона, обработанного составом Кальматрон повышается защитить бетон от воздействия воды и агрессивных сред. У бетона, обработанного составом Кальматрон повышается  бетон от воздействия воды и агрессивных сред. У бетона, обработанного составом Кальматрон повышается бетон от воздействия воды и агрессивных сред. У бетона, обработанного составом Кальматрон повышается  от воздействия воды и агрессивных сред. У бетона, обработанного составом Кальматрон повышается от воздействия воды и агрессивных сред. У бетона, обработанного составом Кальматрон повышается  воздействия воды и агрессивных сред. У бетона, обработанного составом Кальматрон повышается воздействия воды и агрессивных сред. У бетона, обработанного составом Кальматрон повышается  воды и агрессивных сред. У бетона, обработанного составом Кальматрон повышается воды и агрессивных сред. У бетона, обработанного составом Кальматрон повышается  и агрессивных сред. У бетона, обработанного составом Кальматрон повышается и агрессивных сред. У бетона, обработанного составом Кальматрон повышается  агрессивных сред. У бетона, обработанного составом Кальматрон повышается агрессивных сред. У бетона, обработанного составом Кальматрон повышается  сред. У бетона, обработанного составом Кальматрон повышается сред. У бетона, обработанного составом Кальматрон повышается  У бетона, обработанного составом Кальматрон повышается У бетона, обработанного составом Кальматрон повышается  бетона, обработанного составом Кальматрон повышается бетона, обработанного составом Кальматрон повышается  обработанного составом Кальматрон повышается обработанного составом Кальматрон повышается  составом Кальматрон повышается составом Кальматрон повышается  Кальматрон повышается Кальматрон повышается  повышается повышается водонепроницаемость, морозостойкость и прочность, бетон становится стойким к воздействию сульфатной, хлоридной, азотной и других  морозостойкость и прочность, бетон становится стойким к воздействию сульфатной, хлоридной, азотной и других морозостойкость и прочность, бетон становится стойким к воздействию сульфатной, хлоридной, азотной и других  и прочность, бетон становится стойким к воздействию сульфатной, хлоридной, азотной и других и прочность, бетон становится стойким к воздействию сульфатной, хлоридной, азотной и других  прочность, бетон становится стойким к воздействию сульфатной, хлоридной, азотной и других прочность, бетон становится стойким к воздействию сульфатной, хлоридной, азотной и других  бетон становится стойким к воздействию сульфатной, хлоридной, азотной и других бетон становится стойким к воздействию сульфатной, хлоридной, азотной и других  становится стойким к воздействию сульфатной, хлоридной, азотной и других становится стойким к воздействию сульфатной, хлоридной, азотной и других  стойким к воздействию сульфатной, хлоридной, азотной и других стойким к воздействию сульфатной, хлоридной, азотной и других  к воздействию сульфатной, хлоридной, азотной и других к воздействию сульфатной, хлоридной, азотной и других  воздействию сульфатной, хлоридной, азотной и других воздействию сульфатной, хлоридной, азотной и других  сульфатной, хлоридной, азотной и других сульфатной, хлоридной, азотной и других  хлоридной, азотной и других хлоридной, азотной и других  азотной и других азотной и других  и других и других  других других видов агрессии. При этом сохраняется воздухопроницаемость бетона. Состав Кальматрон не содержит токсичных компонентов и  агрессии. При этом сохраняется воздухопроницаемость бетона. Состав Кальматрон не содержит токсичных компонентов и агрессии. При этом сохраняется воздухопроницаемость бетона. Состав Кальматрон не содержит токсичных компонентов и  При этом сохраняется воздухопроницаемость бетона. Состав Кальматрон не содержит токсичных компонентов и При этом сохраняется воздухопроницаемость бетона. Состав Кальматрон не содержит токсичных компонентов и  этом сохраняется воздухопроницаемость бетона. Состав Кальматрон не содержит токсичных компонентов и этом сохраняется воздухопроницаемость бетона. Состав Кальматрон не содержит токсичных компонентов и  сохраняется воздухопроницаемость бетона. Состав Кальматрон не содержит токсичных компонентов и сохраняется воздухопроницаемость бетона. Состав Кальматрон не содержит токсичных компонентов и  воздухопроницаемость бетона. Состав Кальматрон не содержит токсичных компонентов и воздухопроницаемость бетона. Состав Кальматрон не содержит токсичных компонентов и  бетона. Состав Кальматрон не содержит токсичных компонентов и бетона. Состав Кальматрон не содержит токсичных компонентов и  Состав Кальматрон не содержит токсичных компонентов и Состав Кальматрон не содержит токсичных компонентов и  Кальматрон не содержит токсичных компонентов и Кальматрон не содержит токсичных компонентов и  не содержит токсичных компонентов и не содержит токсичных компонентов и  содержит токсичных компонентов и содержит токсичных компонентов и  токсичных компонентов и токсичных компонентов и  компонентов и компонентов и  и и разрешен к применению на объектах питьевого водоснабжения. Приготовление растворной смеси Сухая смесь Кальматрон затворяется чистой водопроводной водой в подходящей емкости (ведро, таз, бетоносмеситель). Пропорции  смесь Кальматрон затворяется чистой водопроводной водой в подходящей емкости (ведро, таз, бетоносмеситель). Пропорции смесь Кальматрон затворяется чистой водопроводной водой в подходящей емкости (ведро, таз, бетоносмеситель). Пропорции  Кальматрон затворяется чистой водопроводной водой в подходящей емкости (ведро, таз, бетоносмеситель). Пропорции Кальматрон затворяется чистой водопроводной водой в подходящей емкости (ведро, таз, бетоносмеситель). Пропорции  затворяется чистой водопроводной водой в подходящей емкости (ведро, таз, бетоносмеситель). Пропорции затворяется чистой водопроводной водой в подходящей емкости (ведро, таз, бетоносмеситель). Пропорции  чистой водопроводной водой в подходящей емкости (ведро, таз, бетоносмеситель). Пропорции чистой водопроводной водой в подходящей емкости (ведро, таз, бетоносмеситель). Пропорции  водопроводной водой в подходящей емкости (ведро, таз, бетоносмеситель). Пропорции водопроводной водой в подходящей емкости (ведро, таз, бетоносмеситель). Пропорции  водой в подходящей емкости (ведро, таз, бетоносмеситель). Пропорции водой в подходящей емкости (ведро, таз, бетоносмеситель). Пропорции  в подходящей емкости (ведро, таз, бетоносмеситель). Пропорции в подходящей емкости (ведро, таз, бетоносмеситель). Пропорции  подходящей емкости (ведро, таз, бетоносмеситель). Пропорции подходящей емкости (ведро, таз, бетоносмеситель). Пропорции  емкости (ведро, таз, бетоносмеситель). Пропорции емкости (ведро, таз, бетоносмеситель). Пропорции  (ведро, таз, бетоносмеситель). Пропорции (ведро, таз, бетоносмеситель). Пропорции  таз, бетоносмеситель). Пропорции таз, бетоносмеситель). Пропорции  бетоносмеситель). Пропорции бетоносмеситель). Пропорции  Пропорции Пропорции смешивания 250 мл воды на 1 кг сухой смеси Кальматрон при ручном нанесении, и 350-400 мл воды на 1 кг сухой смеси Кальматрон при  250 мл воды на 1 кг сухой смеси Кальматрон при ручном нанесении, и 350-400 мл воды на 1 кг сухой смеси Кальматрон при 250 мл воды на 1 кг сухой смеси Кальматрон при ручном нанесении, и 350-400 мл воды на 1 кг сухой смеси Кальматрон при  мл воды на 1 кг сухой смеси Кальматрон при ручном нанесении, и 350-400 мл воды на 1 кг сухой смеси Кальматрон при мл воды на 1 кг сухой смеси Кальматрон при ручном нанесении, и 350-400 мл воды на 1 кг сухой смеси Кальматрон при  воды на 1 кг сухой смеси Кальматрон при ручном нанесении, и 350-400 мл воды на 1 кг сухой смеси Кальматрон при воды на 1 кг сухой смеси Кальматрон при ручном нанесении, и 350-400 мл воды на 1 кг сухой смеси Кальматрон при  на 1 кг сухой смеси Кальматрон при ручном нанесении, и 350-400 мл воды на 1 кг сухой смеси Кальматрон при на 1 кг сухой смеси Кальматрон при ручном нанесении, и 350-400 мл воды на 1 кг сухой смеси Кальматрон при  1 кг сухой смеси Кальматрон при ручном нанесении, и 350-400 мл воды на 1 кг сухой смеси Кальматрон при 1 кг сухой смеси Кальматрон при ручном нанесении, и 350-400 мл воды на 1 кг сухой смеси Кальматрон при  кг сухой смеси Кальматрон при ручном нанесении, и 350-400 мл воды на 1 кг сухой смеси Кальматрон при кг сухой смеси Кальматрон при ручном нанесении, и 350-400 мл воды на 1 кг сухой смеси Кальматрон при  сухой смеси Кальматрон при ручном нанесении, и 350-400 мл воды на 1 кг сухой смеси Кальматрон при сухой смеси Кальматрон при ручном нанесении, и 350-400 мл воды на 1 кг сухой смеси Кальматрон при  смеси Кальматрон при ручном нанесении, и 350-400 мл воды на 1 кг сухой смеси Кальматрон при смеси Кальматрон при ручном нанесении, и 350-400 мл воды на 1 кг сухой смеси Кальматрон при  Кальматрон при ручном нанесении, и 350-400 мл воды на 1 кг сухой смеси Кальматрон при Кальматрон при ручном нанесении, и 350-400 мл воды на 1 кг сухой смеси Кальматрон при  при ручном нанесении, и 350-400 мл воды на 1 кг сухой смеси Кальматрон при при ручном нанесении, и 350-400 мл воды на 1 кг сухой смеси Кальматрон при  ручном нанесении, и 350-400 мл воды на 1 кг сухой смеси Кальматрон при ручном нанесении, и 350-400 мл воды на 1 кг сухой смеси Кальматрон при  нанесении, и 350-400 мл воды на 1 кг сухой смеси Кальматрон при нанесении, и 350-400 мл воды на 1 кг сухой смеси Кальматрон при  и 350-400 мл воды на 1 кг сухой смеси Кальматрон при и 350-400 мл воды на 1 кг сухой смеси Кальматрон при  350-400 мл воды на 1 кг сухой смеси Кальматрон при 350-400 мл воды на 1 кг сухой смеси Кальматрон при  мл воды на 1 кг сухой смеси Кальматрон при мл воды на 1 кг сухой смеси Кальматрон при  воды на 1 кг сухой смеси Кальматрон при воды на 1 кг сухой смеси Кальматрон при  на 1 кг сухой смеси Кальматрон при на 1 кг сухой смеси Кальматрон при  1 кг сухой смеси Кальматрон при 1 кг сухой смеси Кальматрон при  кг сухой смеси Кальматрон при кг сухой смеси Кальматрон при  сухой смеси Кальматрон при сухой смеси Кальматрон при  смеси Кальматрон при смеси Кальматрон при  Кальматрон при Кальматрон при  при при механическом нанесении. ПеремешГИДРОБЕТОН СРГ-Ф2 (ремонтный состав гидроизолирующий с компенсированной усадкой на мелком  нанесении. ПеремешГИДРОБЕТОН СРГ-Ф2 (ремонтный состав гидроизолирующий с компенсированной усадкой на мелком нанесении. ПеремешГИДРОБЕТОН СРГ-Ф2 (ремонтный состав гидроизолирующий с компенсированной усадкой на мелком  ПеремешГИДРОБЕТОН СРГ-Ф2 (ремонтный состав гидроизолирующий с компенсированной усадкой на мелком ПеремешГИДРОБЕТОН СРГ-Ф2 (ремонтный состав гидроизолирующий с компенсированной усадкой на мелком  СРГ-Ф2 (ремонтный состав гидроизолирующий с компенсированной усадкой на мелком СРГ-Ф2 (ремонтный состав гидроизолирующий с компенсированной усадкой на мелком  (ремонтный состав гидроизолирующий с компенсированной усадкой на мелком (ремонтный состав гидроизолирующий с компенсированной усадкой на мелком  состав гидроизолирующий с компенсированной усадкой на мелком состав гидроизолирующий с компенсированной усадкой на мелком  гидроизолирующий с компенсированной усадкой на мелком гидроизолирующий с компенсированной усадкой на мелком  с компенсированной усадкой на мелком с компенсированной усадкой на мелком  компенсированной усадкой на мелком компенсированной усадкой на мелком  усадкой на мелком усадкой на мелком  на мелком на мелком  мелком мелком заполнителе) ТУ 5745-008-47517383-2008 Составы ремонтные гидроизолирующие на цементной основе Описание Сухая смесь, состоящая из портландцемента, фракционированного песка, комплекса запатентованных химически активных  смесь, состоящая из портландцемента, фракционированного песка, комплекса запатентованных химически активных смесь, состоящая из портландцемента, фракционированного песка, комплекса запатентованных химически активных  состоящая из портландцемента, фракционированного песка, комплекса запатентованных химически активных состоящая из портландцемента, фракционированного песка, комплекса запатентованных химически активных  из портландцемента, фракционированного песка, комплекса запатентованных химически активных из портландцемента, фракционированного песка, комплекса запатентованных химически активных  портландцемента, фракционированного песка, комплекса запатентованных химически активных портландцемента, фракционированного песка, комплекса запатентованных химически активных  фракционированного песка, комплекса запатентованных химически активных фракционированного песка, комплекса запатентованных химически активных  песка, комплекса запатентованных химически активных песка, комплекса запатентованных химически активных  комплекса запатентованных химически активных комплекса запатентованных химически активных  запатентованных химически активных запатентованных химически активных  химически активных химически активных  активных активных реагентов и полипропиленовой фибры. Максимальная крупность заполнителя 0,63 мм. При смешивании с водой образует тиксотропный не  и полипропиленовой фибры. Максимальная крупность заполнителя 0,63 мм. При смешивании с водой образует тиксотропный не и полипропиленовой фибры. Максимальная крупность заполнителя 0,63 мм. При смешивании с водой образует тиксотропный не  полипропиленовой фибры. Максимальная крупность заполнителя 0,63 мм. При смешивании с водой образует тиксотропный не полипропиленовой фибры. Максимальная крупность заполнителя 0,63 мм. При смешивании с водой образует тиксотропный не  фибры. Максимальная крупность заполнителя 0,63 мм. При смешивании с водой образует тиксотропный не фибры. Максимальная крупность заполнителя 0,63 мм. При смешивании с водой образует тиксотропный не  Максимальная крупность заполнителя 0,63 мм. При смешивании с водой образует тиксотропный не Максимальная крупность заполнителя 0,63 мм. При смешивании с водой образует тиксотропный не  крупность заполнителя 0,63 мм. При смешивании с водой образует тиксотропный не крупность заполнителя 0,63 мм. При смешивании с водой образует тиксотропный не  заполнителя 0,63 мм. При смешивании с водой образует тиксотропный не заполнителя 0,63 мм. При смешивании с водой образует тиксотропный не  0,63 мм. При смешивании с водой образует тиксотропный не 0,63 мм. При смешивании с водой образует тиксотропный не  мм. При смешивании с водой образует тиксотропный не мм. При смешивании с водой образует тиксотропный не  При смешивании с водой образует тиксотропный не При смешивании с водой образует тиксотропный не  смешивании с водой образует тиксотропный не смешивании с водой образует тиксотропный не  с водой образует тиксотропный не с водой образует тиксотропный не  водой образует тиксотропный не водой образует тиксотропный не  образует тиксотропный не образует тиксотропный не  тиксотропный не тиксотропный не  не не расслаивающийся раствор с хорошей адгезией к поверхности. Назначение Предназначен для гидроизоляции и ремонта железобетонных, кирпичных и каменных поверхностей. Используется для ремонта  для гидроизоляции и ремонта железобетонных, кирпичных и каменных поверхностей. Используется для ремонта для гидроизоляции и ремонта железобетонных, кирпичных и каменных поверхностей. Используется для ремонта  гидроизоляции и ремонта железобетонных, кирпичных и каменных поверхностей. Используется для ремонта гидроизоляции и ремонта железобетонных, кирпичных и каменных поверхностей. Используется для ремонта  и ремонта железобетонных, кирпичных и каменных поверхностей. Используется для ремонта и ремонта железобетонных, кирпичных и каменных поверхностей. Используется для ремонта  ремонта железобетонных, кирпичных и каменных поверхностей. Используется для ремонта ремонта железобетонных, кирпичных и каменных поверхностей. Используется для ремонта  железобетонных, кирпичных и каменных поверхностей. Используется для ремонта железобетонных, кирпичных и каменных поверхностей. Используется для ремонта  кирпичных и каменных поверхностей. Используется для ремонта кирпичных и каменных поверхностей. Используется для ремонта  и каменных поверхностей. Используется для ремонта и каменных поверхностей. Используется для ремонта  каменных поверхностей. Используется для ремонта каменных поверхностей. Используется для ремонта  поверхностей. Используется для ремонта поверхностей. Используется для ремонта  Используется для ремонта Используется для ремонта  для ремонта для ремонта  ремонта ремонта дефектов размером от 5 до 40 мм на горизонтальных, вертикальных и потолочных поверхностях. При нанесении состава толщиной более  размером от 5 до 40 мм на горизонтальных, вертикальных и потолочных поверхностях. При нанесении состава толщиной более размером от 5 до 40 мм на горизонтальных, вертикальных и потолочных поверхностях. При нанесении состава толщиной более  от 5 до 40 мм на горизонтальных, вертикальных и потолочных поверхностях. При нанесении состава толщиной более от 5 до 40 мм на горизонтальных, вертикальных и потолочных поверхностях. При нанесении состава толщиной более  5 до 40 мм на горизонтальных, вертикальных и потолочных поверхностях. При нанесении состава толщиной более 5 до 40 мм на горизонтальных, вертикальных и потолочных поверхностях. При нанесении состава толщиной более  до 40 мм на горизонтальных, вертикальных и потолочных поверхностях. При нанесении состава толщиной более до 40 мм на горизонтальных, вертикальных и потолочных поверхностях. При нанесении состава толщиной более  40 мм на горизонтальных, вертикальных и потолочных поверхностях. При нанесении состава толщиной более 40 мм на горизонтальных, вертикальных и потолочных поверхностях. При нанесении состава толщиной более  мм на горизонтальных, вертикальных и потолочных поверхностях. При нанесении состава толщиной более мм на горизонтальных, вертикальных и потолочных поверхностях. При нанесении состава толщиной более  на горизонтальных, вертикальных и потолочных поверхностях. При нанесении состава толщиной более на горизонтальных, вертикальных и потолочных поверхностях. При нанесении состава толщиной более  горизонтальных, вертикальных и потолочных поверхностях. При нанесении состава толщиной более горизонтальных, вертикальных и потолочных поверхностях. При нанесении состава толщиной более  вертикальных и потолочных поверхностях. При нанесении состава толщиной более вертикальных и потолочных поверхностях. При нанесении состава толщиной более  и потолочных поверхностях. При нанесении состава толщиной более и потолочных поверхностях. При нанесении состава толщиной более  потолочных поверхностях. При нанесении состава толщиной более потолочных поверхностях. При нанесении состава толщиной более  поверхностях. При нанесении состава толщиной более поверхностях. При нанесении состава толщиной более  При нанесении состава толщиной более При нанесении состава толщиной более  нанесении состава толщиной более нанесении состава толщиной более  состава толщиной более состава толщиной более  толщиной более толщиной более  более более 20 мм рекомендуется использовать армирующую сетку. Материал применяется при наружных и внутренних работах. Допускается  мм рекомендуется использовать армирующую сетку. Материал применяется при наружных и внутренних работах. Допускается мм рекомендуется использовать армирующую сетку. Материал применяется при наружных и внутренних работах. Допускается  рекомендуется использовать армирующую сетку. Материал применяется при наружных и внутренних работах. Допускается рекомендуется использовать армирующую сетку. Материал применяется при наружных и внутренних работах. Допускается  использовать армирующую сетку. Материал применяется при наружных и внутренних работах. Допускается использовать армирующую сетку. Материал применяется при наружных и внутренних работах. Допускается  армирующую сетку. Материал применяется при наружных и внутренних работах. Допускается армирующую сетку. Материал применяется при наружных и внутренних работах. Допускается  сетку. Материал применяется при наружных и внутренних работах. Допускается сетку. Материал применяется при наружных и внутренних работах. Допускается  Материал применяется при наружных и внутренних работах. Допускается Материал применяется при наружных и внутренних работах. Допускается  применяется при наружных и внутренних работах. Допускается применяется при наружных и внутренних работах. Допускается  при наружных и внутренних работах. Допускается при наружных и внутренних работах. Допускается  наружных и внутренних работах. Допускается наружных и внутренних работах. Допускается  и внутренних работах. Допускается и внутренних работах. Допускается  внутренних работах. Допускается внутренних работах. Допускается  работах. Допускается работах. Допускается  Допускается Допускается использование в резервуарах с питьевой водой в системах хозяйственно-питьевого водоснабжения. Приготовление растворной смеси Сухая смесь Гидробетон СРГ-Ф2 затворяется чистой водопроводной водой в подходящей емкости (ведро, таз, бетоносмеситель).  смесь Гидробетон СРГ-Ф2 затворяется чистой водопроводной водой в подходящей емкости (ведро, таз, бетоносмеситель). смесь Гидробетон СРГ-Ф2 затворяется чистой водопроводной водой в подходящей емкости (ведро, таз, бетоносмеситель).  Гидробетон СРГ-Ф2 затворяется чистой водопроводной водой в подходящей емкости (ведро, таз, бетоносмеситель). Гидробетон СРГ-Ф2 затворяется чистой водопроводной водой в подходящей емкости (ведро, таз, бетоносмеситель).  СРГ-Ф2 затворяется чистой водопроводной водой в подходящей емкости (ведро, таз, бетоносмеситель). СРГ-Ф2 затворяется чистой водопроводной водой в подходящей емкости (ведро, таз, бетоносмеситель).  затворяется чистой водопроводной водой в подходящей емкости (ведро, таз, бетоносмеситель). затворяется чистой водопроводной водой в подходящей емкости (ведро, таз, бетоносмеситель).  чистой водопроводной водой в подходящей емкости (ведро, таз, бетоносмеситель). чистой водопроводной водой в подходящей емкости (ведро, таз, бетоносмеситель).  водопроводной водой в подходящей емкости (ведро, таз, бетоносмеситель). водопроводной водой в подходящей емкости (ведро, таз, бетоносмеситель).  водой в подходящей емкости (ведро, таз, бетоносмеситель). водой в подходящей емкости (ведро, таз, бетоносмеситель).  в подходящей емкости (ведро, таз, бетоносмеситель). в подходящей емкости (ведро, таз, бетоносмеситель).  подходящей емкости (ведро, таз, бетоносмеситель). подходящей емкости (ведро, таз, бетоносмеситель).  емкости (ведро, таз, бетоносмеситель). емкости (ведро, таз, бетоносмеситель).  (ведро, таз, бетоносмеситель). (ведро, таз, бетоносмеситель).  таз, бетоносмеситель). таз, бетоносмеситель).  бетоносмеситель). бетоносмеситель). Расход воды на 1 кг сухой смеси Гидробетон СРГ-Ф2 составляет 170-180 мл. Перемешивание следует производить до образования  воды на 1 кг сухой смеси Гидробетон СРГ-Ф2 составляет 170-180 мл. Перемешивание следует производить до образования воды на 1 кг сухой смеси Гидробетон СРГ-Ф2 составляет 170-180 мл. Перемешивание следует производить до образования  на 1 кг сухой смеси Гидробетон СРГ-Ф2 составляет 170-180 мл. Перемешивание следует производить до образования на 1 кг сухой смеси Гидробетон СРГ-Ф2 составляет 170-180 мл. Перемешивание следует производить до образования  1 кг сухой смеси Гидробетон СРГ-Ф2 составляет 170-180 мл. Перемешивание следует производить до образования 1 кг сухой смеси Гидробетон СРГ-Ф2 составляет 170-180 мл. Перемешивание следует производить до образования  кг сухой смеси Гидробетон СРГ-Ф2 составляет 170-180 мл. Перемешивание следует производить до образования кг сухой смеси Гидробетон СРГ-Ф2 составляет 170-180 мл. Перемешивание следует производить до образования  сухой смеси Гидробетон СРГ-Ф2 составляет 170-180 мл. Перемешивание следует производить до образования сухой смеси Гидробетон СРГ-Ф2 составляет 170-180 мл. Перемешивание следует производить до образования  смеси Гидробетон СРГ-Ф2 составляет 170-180 мл. Перемешивание следует производить до образования смеси Гидробетон СРГ-Ф2 составляет 170-180 мл. Перемешивание следует производить до образования  Гидробетон СРГ-Ф2 составляет 170-180 мл. Перемешивание следует производить до образования Гидробетон СРГ-Ф2 составляет 170-180 мл. Перемешивание следует производить до образования  СРГ-Ф2 составляет 170-180 мл. Перемешивание следует производить до образования СРГ-Ф2 составляет 170-180 мл. Перемешивание следует производить до образования  составляет 170-180 мл. Перемешивание следует производить до образования составляет 170-180 мл. Перемешивание следует производить до образования  170-180 мл. Перемешивание следует производить до образования 170-180 мл. Перемешивание следует производить до образования  мл. Перемешивание следует производить до образования мл. Перемешивание следует производить до образования  Перемешивание следует производить до образования Перемешивание следует производить до образования  следует производить до образования следует производить до образования  производить до образования производить до образования  до образования до образования  образования образования однородной массы в течение 2-5 минут строительным миксером. Нанесение материала Растворная смесь Гидробетон СРГ-Ф2 наносится на подготовленную поверхность вручную мастерком или кельмой толщиной слоя 5-40  смесь Гидробетон СРГ-Ф2 наносится на подготовленную поверхность вручную мастерком или кельмой толщиной слоя 5-40 смесь Гидробетон СРГ-Ф2 наносится на подготовленную поверхность вручную мастерком или кельмой толщиной слоя 5-40  Гидробетон СРГ-Ф2 наносится на подготовленную поверхность вручную мастерком или кельмой толщиной слоя 5-40 Гидробетон СРГ-Ф2 наносится на подготовленную поверхность вручную мастерком или кельмой толщиной слоя 5-40  СРГ-Ф2 наносится на подготовленную поверхность вручную мастерком или кельмой толщиной слоя 5-40 СРГ-Ф2 наносится на подготовленную поверхность вручную мастерком или кельмой толщиной слоя 5-40  наносится на подготовленную поверхность вручную мастерком или кельмой толщиной слоя 5-40 наносится на подготовленную поверхность вручную мастерком или кельмой толщиной слоя 5-40  на подготовленную поверхность вручную мастерком или кельмой толщиной слоя 5-40 на подготовленную поверхность вручную мастерком или кельмой толщиной слоя 5-40  подготовленную поверхность вручную мастерком или кельмой толщиной слоя 5-40 подготовленную поверхность вручную мастерком или кельмой толщиной слоя 5-40  поверхность вручную мастерком или кельмой толщиной слоя 5-40 поверхность вручную мастерком или кельмой толщиной слоя 5-40  вручную мастерком или кельмой толщиной слоя 5-40 вручную мастерком или кельмой толщиной слоя 5-40  мастерком или кельмой толщиной слоя 5-40 мастерком или кельмой толщиной слоя 5-40  или кельмой толщиной слоя 5-40 или кельмой толщиной слоя 5-40  кельмой толщиной слоя 5-40 кельмой толщиной слоя 5-40  толщиной слоя 5-40 толщиной слоя 5-40  слоя 5-40 слоя 5-40  5-40 5-40 мм. Упаковка Бумажно-полиэтиленовый мешок по 25 кг. ивание следует производить до образования однородной массы в течение 2-5 минут строительным миксером. Для растворения  следует производить до образования однородной массы в течение 2-5 минут строительным миксером. Для растворения следует производить до образования однородной массы в течение 2-5 минут строительным миксером. Для растворения  производить до образования однородной массы в течение 2-5 минут строительным миксером. Для растворения производить до образования однородной массы в течение 2-5 минут строительным миксером. Для растворения  до образования однородной массы в течение 2-5 минут строительным миксером. Для растворения до образования однородной массы в течение 2-5 минут строительным миксером. Для растворения  образования однородной массы в течение 2-5 минут строительным миксером. Для растворения образования однородной массы в течение 2-5 минут строительным миксером. Для растворения  однородной массы в течение 2-5 минут строительным миксером. Для растворения однородной массы в течение 2-5 минут строительным миксером. Для растворения  массы в течение 2-5 минут строительным миксером. Для растворения массы в течение 2-5 минут строительным миксером. Для растворения  в течение 2-5 минут строительным миксером. Для растворения в течение 2-5 минут строительным миксером. Для растворения  течение 2-5 минут строительным миксером. Для растворения течение 2-5 минут строительным миксером. Для растворения  2-5 минут строительным миксером. Для растворения 2-5 минут строительным миксером. Для растворения  минут строительным миксером. Для растворения минут строительным миксером. Для растворения  строительным миксером. Для растворения строительным миксером. Для растворения  миксером. Для растворения миксером. Для растворения  Для растворения Для растворения  растворения растворения химических добавок следует выдержать технологическую паузу в течение 5-7 минут. В конце технологической паузы растворная смесь  добавок следует выдержать технологическую паузу в течение 5-7 минут. В конце технологической паузы растворная смесь добавок следует выдержать технологическую паузу в течение 5-7 минут. В конце технологической паузы растворная смесь  следует выдержать технологическую паузу в течение 5-7 минут. В конце технологической паузы растворная смесь следует выдержать технологическую паузу в течение 5-7 минут. В конце технологической паузы растворная смесь  выдержать технологическую паузу в течение 5-7 минут. В конце технологической паузы растворная смесь выдержать технологическую паузу в течение 5-7 минут. В конце технологической паузы растворная смесь  технологическую паузу в течение 5-7 минут. В конце технологической паузы растворная смесь технологическую паузу в течение 5-7 минут. В конце технологической паузы растворная смесь  паузу в течение 5-7 минут. В конце технологической паузы растворная смесь паузу в течение 5-7 минут. В конце технологической паузы растворная смесь  в течение 5-7 минут. В конце технологической паузы растворная смесь в течение 5-7 минут. В конце технологической паузы растворная смесь  течение 5-7 минут. В конце технологической паузы растворная смесь течение 5-7 минут. В конце технологической паузы растворная смесь  5-7 минут. В конце технологической паузы растворная смесь 5-7 минут. В конце технологической паузы растворная смесь  минут. В конце технологической паузы растворная смесь минут. В конце технологической паузы растворная смесь  В конце технологической паузы растворная смесь В конце технологической паузы растворная смесь  конце технологической паузы растворная смесь конце технологической паузы растворная смесь  технологической паузы растворная смесь технологической паузы растворная смесь  паузы растворная смесь паузы растворная смесь  растворная смесь растворная смесь  смесь смесь загустеет. После чего произвести повторное перемешивание в течение 2-5 минут. Консистенция при этом изменится, растворная смесь  После чего произвести повторное перемешивание в течение 2-5 минут. Консистенция при этом изменится, растворная смесь После чего произвести повторное перемешивание в течение 2-5 минут. Консистенция при этом изменится, растворная смесь  чего произвести повторное перемешивание в течение 2-5 минут. Консистенция при этом изменится, растворная смесь чего произвести повторное перемешивание в течение 2-5 минут. Консистенция при этом изменится, растворная смесь  произвести повторное перемешивание в течение 2-5 минут. Консистенция при этом изменится, растворная смесь произвести повторное перемешивание в течение 2-5 минут. Консистенция при этом изменится, растворная смесь  повторное перемешивание в течение 2-5 минут. Консистенция при этом изменится, растворная смесь повторное перемешивание в течение 2-5 минут. Консистенция при этом изменится, растворная смесь  перемешивание в течение 2-5 минут. Консистенция при этом изменится, растворная смесь перемешивание в течение 2-5 минут. Консистенция при этом изменится, растворная смесь  в течение 2-5 минут. Консистенция при этом изменится, растворная смесь в течение 2-5 минут. Консистенция при этом изменится, растворная смесь  течение 2-5 минут. Консистенция при этом изменится, растворная смесь течение 2-5 минут. Консистенция при этом изменится, растворная смесь  2-5 минут. Консистенция при этом изменится, растворная смесь 2-5 минут. Консистенция при этом изменится, растворная смесь  минут. Консистенция при этом изменится, растворная смесь минут. Консистенция при этом изменится, растворная смесь  Консистенция при этом изменится, растворная смесь Консистенция при этом изменится, растворная смесь  при этом изменится, растворная смесь при этом изменится, растворная смесь  этом изменится, растворная смесь этом изменится, растворная смесь  изменится, растворная смесь изменится, растворная смесь  растворная смесь растворная смесь  смесь смесь восстановит свою подвижность. При потере пластичности в процессе работы возобновить перемешивание. Нанесение Растворная смесь Кальматрон наносится на подготовленную (зачищенную и насыщенную водой) поверхность: 1. вручную шпателем толщиной 1,5-2 мм в один слой или кистью-макловицей в два слоя (движением крест-накрест), первый слой вручную шпателем толщиной 1,5-2 мм в один слой или кистью-макловицей в два слоя (движением крест-накрест), первый слой  шпателем толщиной 1,5-2 мм в один слой или кистью-макловицей в два слоя (движением крест-накрест), первый слой шпателем толщиной 1,5-2 мм в один слой или кистью-макловицей в два слоя (движением крест-накрест), первый слой  толщиной 1,5-2 мм в один слой или кистью-макловицей в два слоя (движением крест-накрест), первый слой толщиной 1,5-2 мм в один слой или кистью-макловицей в два слоя (движением крест-накрест), первый слой  1,5-2 мм в один слой или кистью-макловицей в два слоя (движением крест-накрест), первый слой 1,5-2 мм в один слой или кистью-макловицей в два слоя (движением крест-накрест), первый слой  мм в один слой или кистью-макловицей в два слоя (движением крест-накрест), первый слой мм в один слой или кистью-макловицей в два слоя (движением крест-накрест), первый слой  в один слой или кистью-макловицей в два слоя (движением крест-накрест), первый слой в один слой или кистью-макловицей в два слоя (движением крест-накрест), первый слой  один слой или кистью-макловицей в два слоя (движением крест-накрест), первый слой один слой или кистью-макловицей в два слоя (движением крест-накрест), первый слой  слой или кистью-макловицей в два слоя (движением крест-накрест), первый слой слой или кистью-макловицей в два слоя (движением крест-накрест), первый слой  или кистью-макловицей в два слоя (движением крест-накрест), первый слой или кистью-макловицей в два слоя (движением крест-накрест), первый слой  кистью-макловицей в два слоя (движением крест-накрест), первый слой кистью-макловицей в два слоя (движением крест-накрест), первый слой  в два слоя (движением крест-накрест), первый слой в два слоя (движением крест-накрест), первый слой  два слоя (движением крест-накрест), первый слой два слоя (движением крест-накрест), первый слой  слоя (движением крест-накрест), первый слой слоя (движением крест-накрест), первый слой  (движением крест-накрест), первый слой (движением крест-накрест), первый слой  крест-накрест), первый слой крест-накрест), первый слой  первый слой первый слой  слой слой наносится на бетон, второй на свежий, но уже схватившийся первый слой. Перед нанесением второго слоя поверхность следует  на бетон, второй на свежий, но уже схватившийся первый слой. Перед нанесением второго слоя поверхность следует на бетон, второй на свежий, но уже схватившийся первый слой. Перед нанесением второго слоя поверхность следует  бетон, второй на свежий, но уже схватившийся первый слой. Перед нанесением второго слоя поверхность следует бетон, второй на свежий, но уже схватившийся первый слой. Перед нанесением второго слоя поверхность следует  второй на свежий, но уже схватившийся первый слой. Перед нанесением второго слоя поверхность следует второй на свежий, но уже схватившийся первый слой. Перед нанесением второго слоя поверхность следует  на свежий, но уже схватившийся первый слой. Перед нанесением второго слоя поверхность следует на свежий, но уже схватившийся первый слой. Перед нанесением второго слоя поверхность следует  свежий, но уже схватившийся первый слой. Перед нанесением второго слоя поверхность следует свежий, но уже схватившийся первый слой. Перед нанесением второго слоя поверхность следует  но уже схватившийся первый слой. Перед нанесением второго слоя поверхность следует но уже схватившийся первый слой. Перед нанесением второго слоя поверхность следует  уже схватившийся первый слой. Перед нанесением второго слоя поверхность следует уже схватившийся первый слой. Перед нанесением второго слоя поверхность следует  схватившийся первый слой. Перед нанесением второго слоя поверхность следует схватившийся первый слой. Перед нанесением второго слоя поверхность следует  первый слой. Перед нанесением второго слоя поверхность следует первый слой. Перед нанесением второго слоя поверхность следует  слой. Перед нанесением второго слоя поверхность следует слой. Перед нанесением второго слоя поверхность следует  Перед нанесением второго слоя поверхность следует Перед нанесением второго слоя поверхность следует  нанесением второго слоя поверхность следует нанесением второго слоя поверхность следует  второго слоя поверхность следует второго слоя поверхность следует  слоя поверхность следует слоя поверхность следует  поверхность следует поверхность следует  следует следует увлажнить. 2. Механически в два слоя, используя штукатурный пистолет-распылитель. Механически в два слоя, используя штукатурный пистолет-распылитель. Упаковка Бумажно-полиэтиленовый мешок по 5 и 25 кг. КАЛЬМАТРОН-ЭЛАСТИК (эластичная двухкомпонентная гидроизоляция) ТУ 5745-012-47517383-2014 Состав гидроизолирующий  (эластичная двухкомпонентная гидроизоляция) ТУ 5745-012-47517383-2014 Состав гидроизолирующий (эластичная двухкомпонентная гидроизоляция) ТУ 5745-012-47517383-2014 Состав гидроизолирующий  двухкомпонентная гидроизоляция) ТУ 5745-012-47517383-2014 Состав гидроизолирующий двухкомпонентная гидроизоляция) ТУ 5745-012-47517383-2014 Состав гидроизолирующий  гидроизоляция) ТУ 5745-012-47517383-2014 Состав гидроизолирующий гидроизоляция) ТУ 5745-012-47517383-2014 Состав гидроизолирующий  ТУ 5745-012-47517383-2014 Состав гидроизолирующий ТУ 5745-012-47517383-2014 Состав гидроизолирующий  5745-012-47517383-2014 Состав гидроизолирующий 5745-012-47517383-2014 Состав гидроизолирующий  Состав гидроизолирующий Состав гидроизолирующий  гидроизолирующий гидроизолирующий двухкомпонентный эластичный Кальматрон-Эластик Описание Двухкомпонентный состав: компонент А - сухая смесь серого цвета на цементном вяжущем с наполнителями и функциональными добавками; компонент Б - белая вязкая жидкость, смесь синтетических полимеров в воде. Назначение Предназначен для создания высокоэластичной гидроизоляции и защиты конструкций, подверженных деформациям. Используется для  для создания высокоэластичной гидроизоляции и защиты конструкций, подверженных деформациям. Используется для для создания высокоэластичной гидроизоляции и защиты конструкций, подверженных деформациям. Используется для  создания высокоэластичной гидроизоляции и защиты конструкций, подверженных деформациям. Используется для создания высокоэластичной гидроизоляции и защиты конструкций, подверженных деформациям. Используется для  высокоэластичной гидроизоляции и защиты конструкций, подверженных деформациям. Используется для высокоэластичной гидроизоляции и защиты конструкций, подверженных деформациям. Используется для  гидроизоляции и защиты конструкций, подверженных деформациям. Используется для гидроизоляции и защиты конструкций, подверженных деформациям. Используется для  и защиты конструкций, подверженных деформациям. Используется для и защиты конструкций, подверженных деформациям. Используется для  защиты конструкций, подверженных деформациям. Используется для защиты конструкций, подверженных деформациям. Используется для  конструкций, подверженных деформациям. Используется для конструкций, подверженных деформациям. Используется для  подверженных деформациям. Используется для подверженных деформациям. Используется для  деформациям. Используется для деформациям. Используется для  Используется для Используется для  для для гидроизоляции таких поверхностей, как кирпичная кладка, бетон, стяжка, конструкции из влагостойкого гипсокартона, ДСП,  таких поверхностей, как кирпичная кладка, бетон, стяжка, конструкции из влагостойкого гипсокартона, ДСП, таких поверхностей, как кирпичная кладка, бетон, стяжка, конструкции из влагостойкого гипсокартона, ДСП,  поверхностей, как кирпичная кладка, бетон, стяжка, конструкции из влагостойкого гипсокартона, ДСП, поверхностей, как кирпичная кладка, бетон, стяжка, конструкции из влагостойкого гипсокартона, ДСП,  как кирпичная кладка, бетон, стяжка, конструкции из влагостойкого гипсокартона, ДСП, как кирпичная кладка, бетон, стяжка, конструкции из влагостойкого гипсокартона, ДСП,  кирпичная кладка, бетон, стяжка, конструкции из влагостойкого гипсокартона, ДСП, кирпичная кладка, бетон, стяжка, конструкции из влагостойкого гипсокартона, ДСП,  кладка, бетон, стяжка, конструкции из влагостойкого гипсокартона, ДСП, кладка, бетон, стяжка, конструкции из влагостойкого гипсокартона, ДСП,  бетон, стяжка, конструкции из влагостойкого гипсокартона, ДСП, бетон, стяжка, конструкции из влагостойкого гипсокартона, ДСП,  стяжка, конструкции из влагостойкого гипсокартона, ДСП, стяжка, конструкции из влагостойкого гипсокартона, ДСП,  конструкции из влагостойкого гипсокартона, ДСП, конструкции из влагостойкого гипсокартона, ДСП,  из влагостойкого гипсокартона, ДСП, из влагостойкого гипсокартона, ДСП,  влагостойкого гипсокартона, ДСП, влагостойкого гипсокартона, ДСП,  гипсокартона, ДСП, гипсокартона, ДСП,  ДСП, ДСП, водостойкой фанеры, пазогребневых плит, оштукатуренные поверхности. Применяется для наружных и внутренних работ. Допускается  фанеры, пазогребневых плит, оштукатуренные поверхности. Применяется для наружных и внутренних работ. Допускается фанеры, пазогребневых плит, оштукатуренные поверхности. Применяется для наружных и внутренних работ. Допускается  пазогребневых плит, оштукатуренные поверхности. Применяется для наружных и внутренних работ. Допускается пазогребневых плит, оштукатуренные поверхности. Применяется для наружных и внутренних работ. Допускается  плит, оштукатуренные поверхности. Применяется для наружных и внутренних работ. Допускается плит, оштукатуренные поверхности. Применяется для наружных и внутренних работ. Допускается  оштукатуренные поверхности. Применяется для наружных и внутренних работ. Допускается оштукатуренные поверхности. Применяется для наружных и внутренних работ. Допускается  поверхности. Применяется для наружных и внутренних работ. Допускается поверхности. Применяется для наружных и внутренних работ. Допускается  Применяется для наружных и внутренних работ. Допускается Применяется для наружных и внутренних работ. Допускается  для наружных и внутренних работ. Допускается для наружных и внутренних работ. Допускается  наружных и внутренних работ. Допускается наружных и внутренних работ. Допускается  и внутренних работ. Допускается и внутренних работ. Допускается  внутренних работ. Допускается внутренних работ. Допускается  работ. Допускается работ. Допускается  Допускается Допускается использование в резервуарах с питьевой водой в системах хозяйственно-питьевого водоснабжения. Приготовление растворной смеси Компоненты Кальматрон-Эластик перемешиваются между собой в подходящей емкости (ведро или таз объемом 30 л). Смешивание  Кальматрон-Эластик перемешиваются между собой в подходящей емкости (ведро или таз объемом 30 л). Смешивание Кальматрон-Эластик перемешиваются между собой в подходящей емкости (ведро или таз объемом 30 л). Смешивание  перемешиваются между собой в подходящей емкости (ведро или таз объемом 30 л). Смешивание перемешиваются между собой в подходящей емкости (ведро или таз объемом 30 л). Смешивание  между собой в подходящей емкости (ведро или таз объемом 30 л). Смешивание между собой в подходящей емкости (ведро или таз объемом 30 л). Смешивание  собой в подходящей емкости (ведро или таз объемом 30 л). Смешивание собой в подходящей емкости (ведро или таз объемом 30 л). Смешивание  в подходящей емкости (ведро или таз объемом 30 л). Смешивание в подходящей емкости (ведро или таз объемом 30 л). Смешивание  подходящей емкости (ведро или таз объемом 30 л). Смешивание подходящей емкости (ведро или таз объемом 30 л). Смешивание  емкости (ведро или таз объемом 30 л). Смешивание емкости (ведро или таз объемом 30 л). Смешивание  (ведро или таз объемом 30 л). Смешивание (ведро или таз объемом 30 л). Смешивание  или таз объемом 30 л). Смешивание или таз объемом 30 л). Смешивание  таз объемом 30 л). Смешивание таз объемом 30 л). Смешивание  объемом 30 л). Смешивание объемом 30 л). Смешивание  30 л). Смешивание 30 л). Смешивание  л). Смешивание л). Смешивание  Смешивание Смешивание следует производить из расчета 1 мешок компонента А на 1 канистру компонента Б. Перемешивание следует производить до образования однородной массы в течение 2-5 минут строительным миксером. Нанесение материала Растворная смесь Кальматрон-Эластик наносится на подготовленную поверхность широким шпателем или кистью с жесткой щетиной  смесь Кальматрон-Эластик наносится на подготовленную поверхность широким шпателем или кистью с жесткой щетиной смесь Кальматрон-Эластик наносится на подготовленную поверхность широким шпателем или кистью с жесткой щетиной  Кальматрон-Эластик наносится на подготовленную поверхность широким шпателем или кистью с жесткой щетиной Кальматрон-Эластик наносится на подготовленную поверхность широким шпателем или кистью с жесткой щетиной  наносится на подготовленную поверхность широким шпателем или кистью с жесткой щетиной наносится на подготовленную поверхность широким шпателем или кистью с жесткой щетиной  на подготовленную поверхность широким шпателем или кистью с жесткой щетиной на подготовленную поверхность широким шпателем или кистью с жесткой щетиной  подготовленную поверхность широким шпателем или кистью с жесткой щетиной подготовленную поверхность широким шпателем или кистью с жесткой щетиной  поверхность широким шпателем или кистью с жесткой щетиной поверхность широким шпателем или кистью с жесткой щетиной  широким шпателем или кистью с жесткой щетиной широким шпателем или кистью с жесткой щетиной  шпателем или кистью с жесткой щетиной шпателем или кистью с жесткой щетиной  или кистью с жесткой щетиной или кистью с жесткой щетиной  кистью с жесткой щетиной кистью с жесткой щетиной  с жесткой щетиной с жесткой щетиной  жесткой щетиной жесткой щетиной  щетиной щетиной за 2 прохода. Оптимальная толщина слоя 2 мм. Жизнеспособность приготовленного раствора составляет не менее 60 мин после  2 прохода. Оптимальная толщина слоя 2 мм. Жизнеспособность приготовленного раствора составляет не менее 60 мин после 2 прохода. Оптимальная толщина слоя 2 мм. Жизнеспособность приготовленного раствора составляет не менее 60 мин после  прохода. Оптимальная толщина слоя 2 мм. Жизнеспособность приготовленного раствора составляет не менее 60 мин после прохода. Оптимальная толщина слоя 2 мм. Жизнеспособность приготовленного раствора составляет не менее 60 мин после  Оптимальная толщина слоя 2 мм. Жизнеспособность приготовленного раствора составляет не менее 60 мин после Оптимальная толщина слоя 2 мм. Жизнеспособность приготовленного раствора составляет не менее 60 мин после  толщина слоя 2 мм. Жизнеспособность приготовленного раствора составляет не менее 60 мин после толщина слоя 2 мм. Жизнеспособность приготовленного раствора составляет не менее 60 мин после  слоя 2 мм. Жизнеспособность приготовленного раствора составляет не менее 60 мин после слоя 2 мм. Жизнеспособность приготовленного раствора составляет не менее 60 мин после  2 мм. Жизнеспособность приготовленного раствора составляет не менее 60 мин после 2 мм. Жизнеспособность приготовленного раствора составляет не менее 60 мин после  мм. Жизнеспособность приготовленного раствора составляет не менее 60 мин после мм. Жизнеспособность приготовленного раствора составляет не менее 60 мин после  Жизнеспособность приготовленного раствора составляет не менее 60 мин после Жизнеспособность приготовленного раствора составляет не менее 60 мин после  приготовленного раствора составляет не менее 60 мин после приготовленного раствора составляет не менее 60 мин после  раствора составляет не менее 60 мин после раствора составляет не менее 60 мин после  составляет не менее 60 мин после составляет не менее 60 мин после  не менее 60 мин после не менее 60 мин после  менее 60 мин после менее 60 мин после  60 мин после 60 мин после  мин после мин после  после после смешивания. Если раствор не был выработан в течение первых 30-40 мин, рекомендуется повторное перемешивание. Упаковка Компонент А - пластиковое ведро по 25 кг; Компонент Б - канистра по 9 кг. КАЛЬМАТРОН-ШОВНЫЙ (состав цементный шовный безусадочный) ТУ 5745-011-47517383-2011 Состав цементный шовный безусадочный Описание Сухая смесь, состоящая из напрягающего цемента, фракционированного песка и комплекса запатентованных химически активных  смесь, состоящая из напрягающего цемента, фракционированного песка и комплекса запатентованных химически активных смесь, состоящая из напрягающего цемента, фракционированного песка и комплекса запатентованных химически активных  состоящая из напрягающего цемента, фракционированного песка и комплекса запатентованных химически активных состоящая из напрягающего цемента, фракционированного песка и комплекса запатентованных химически активных  из напрягающего цемента, фракционированного песка и комплекса запатентованных химически активных из напрягающего цемента, фракционированного песка и комплекса запатентованных химически активных  напрягающего цемента, фракционированного песка и комплекса запатентованных химически активных напрягающего цемента, фракционированного песка и комплекса запатентованных химически активных  цемента, фракционированного песка и комплекса запатентованных химически активных цемента, фракционированного песка и комплекса запатентованных химически активных  фракционированного песка и комплекса запатентованных химически активных фракционированного песка и комплекса запатентованных химически активных  песка и комплекса запатентованных химически активных песка и комплекса запатентованных химически активных  и комплекса запатентованных химически активных и комплекса запатентованных химически активных  комплекса запатентованных химически активных комплекса запатентованных химически активных  запатентованных химически активных запатентованных химически активных  химически активных химически активных  активных активных реагентов. Назначение Используется для ремонта и гидроизоляции стыков, примыканий, рабочих швов бетонирования в конструкциях при подготовке их  для ремонта и гидроизоляции стыков, примыканий, рабочих швов бетонирования в конструкциях при подготовке их для ремонта и гидроизоляции стыков, примыканий, рабочих швов бетонирования в конструкциях при подготовке их  ремонта и гидроизоляции стыков, примыканий, рабочих швов бетонирования в конструкциях при подготовке их ремонта и гидроизоляции стыков, примыканий, рабочих швов бетонирования в конструкциях при подготовке их  и гидроизоляции стыков, примыканий, рабочих швов бетонирования в конструкциях при подготовке их и гидроизоляции стыков, примыканий, рабочих швов бетонирования в конструкциях при подготовке их  гидроизоляции стыков, примыканий, рабочих швов бетонирования в конструкциях при подготовке их гидроизоляции стыков, примыканий, рабочих швов бетонирования в конструкциях при подготовке их  стыков, примыканий, рабочих швов бетонирования в конструкциях при подготовке их стыков, примыканий, рабочих швов бетонирования в конструкциях при подготовке их  примыканий, рабочих швов бетонирования в конструкциях при подготовке их примыканий, рабочих швов бетонирования в конструкциях при подготовке их  рабочих швов бетонирования в конструкциях при подготовке их рабочих швов бетонирования в конструкциях при подготовке их  швов бетонирования в конструкциях при подготовке их швов бетонирования в конструкциях при подготовке их  бетонирования в конструкциях при подготовке их бетонирования в конструкциях при подготовке их  в конструкциях при подготовке их в конструкциях при подготовке их  конструкциях при подготовке их конструкциях при подготовке их  при подготовке их при подготовке их  подготовке их подготовке их  их их поверхности к производству гидроизоляционных работ. Не используется при гидроизоляции деформационных швов. Приготовление растворной смеси Сухая смесь Кальматрон Шовный затворяется чистой водопроводной водой в подходящей емкости (ведро, таз, бетоносмеситель).  смесь Кальматрон Шовный затворяется чистой водопроводной водой в подходящей емкости (ведро, таз, бетоносмеситель). смесь Кальматрон Шовный затворяется чистой водопроводной водой в подходящей емкости (ведро, таз, бетоносмеситель).  Кальматрон Шовный затворяется чистой водопроводной водой в подходящей емкости (ведро, таз, бетоносмеситель). Кальматрон Шовный затворяется чистой водопроводной водой в подходящей емкости (ведро, таз, бетоносмеситель).  Шовный затворяется чистой водопроводной водой в подходящей емкости (ведро, таз, бетоносмеситель). Шовный затворяется чистой водопроводной водой в подходящей емкости (ведро, таз, бетоносмеситель).  затворяется чистой водопроводной водой в подходящей емкости (ведро, таз, бетоносмеситель). затворяется чистой водопроводной водой в подходящей емкости (ведро, таз, бетоносмеситель).  чистой водопроводной водой в подходящей емкости (ведро, таз, бетоносмеситель). чистой водопроводной водой в подходящей емкости (ведро, таз, бетоносмеситель).  водопроводной водой в подходящей емкости (ведро, таз, бетоносмеситель). водопроводной водой в подходящей емкости (ведро, таз, бетоносмеситель).  водой в подходящей емкости (ведро, таз, бетоносмеситель). водой в подходящей емкости (ведро, таз, бетоносмеситель).  в подходящей емкости (ведро, таз, бетоносмеситель). в подходящей емкости (ведро, таз, бетоносмеситель).  подходящей емкости (ведро, таз, бетоносмеситель). подходящей емкости (ведро, таз, бетоносмеситель).  емкости (ведро, таз, бетоносмеситель). емкости (ведро, таз, бетоносмеситель).  (ведро, таз, бетоносмеситель). (ведро, таз, бетоносмеситель).  таз, бетоносмеситель). таз, бетоносмеситель).  бетоносмеситель). бетоносмеситель). Расход воды на 1 кг сухой смеси Кальматрон-Шовный составляет 170-180 мл. Перемешивание следует производить до образования  воды на 1 кг сухой смеси Кальматрон-Шовный составляет 170-180 мл. Перемешивание следует производить до образования воды на 1 кг сухой смеси Кальматрон-Шовный составляет 170-180 мл. Перемешивание следует производить до образования  на 1 кг сухой смеси Кальматрон-Шовный составляет 170-180 мл. Перемешивание следует производить до образования на 1 кг сухой смеси Кальматрон-Шовный составляет 170-180 мл. Перемешивание следует производить до образования  1 кг сухой смеси Кальматрон-Шовный составляет 170-180 мл. Перемешивание следует производить до образования 1 кг сухой смеси Кальматрон-Шовный составляет 170-180 мл. Перемешивание следует производить до образования  кг сухой смеси Кальматрон-Шовный составляет 170-180 мл. Перемешивание следует производить до образования кг сухой смеси Кальматрон-Шовный составляет 170-180 мл. Перемешивание следует производить до образования  сухой смеси Кальматрон-Шовный составляет 170-180 мл. Перемешивание следует производить до образования сухой смеси Кальматрон-Шовный составляет 170-180 мл. Перемешивание следует производить до образования  смеси Кальматрон-Шовный составляет 170-180 мл. Перемешивание следует производить до образования смеси Кальматрон-Шовный составляет 170-180 мл. Перемешивание следует производить до образования  Кальматрон-Шовный составляет 170-180 мл. Перемешивание следует производить до образования Кальматрон-Шовный составляет 170-180 мл. Перемешивание следует производить до образования  составляет 170-180 мл. Перемешивание следует производить до образования составляет 170-180 мл. Перемешивание следует производить до образования  170-180 мл. Перемешивание следует производить до образования 170-180 мл. Перемешивание следует производить до образования  мл. Перемешивание следует производить до образования мл. Перемешивание следует производить до образования  Перемешивание следует производить до образования Перемешивание следует производить до образования  следует производить до образования следует производить до образования  производить до образования производить до образования  до образования до образования  образования образования однородной массы в течение 2-5 минут строительным миксером. Нанесение материала Растворная смесь Кальматрон-Шовный укладывается в подготовленную штробу сечением 25х25 мм, утрамбовывается при помощи  смесь Кальматрон-Шовный укладывается в подготовленную штробу сечением 25х25 мм, утрамбовывается при помощи смесь Кальматрон-Шовный укладывается в подготовленную штробу сечением 25х25 мм, утрамбовывается при помощи  Кальматрон-Шовный укладывается в подготовленную штробу сечением 25х25 мм, утрамбовывается при помощи Кальматрон-Шовный укладывается в подготовленную штробу сечением 25х25 мм, утрамбовывается при помощи  укладывается в подготовленную штробу сечением 25х25 мм, утрамбовывается при помощи укладывается в подготовленную штробу сечением 25х25 мм, утрамбовывается при помощи  в подготовленную штробу сечением 25х25 мм, утрамбовывается при помощи в подготовленную штробу сечением 25х25 мм, утрамбовывается при помощи  подготовленную штробу сечением 25х25 мм, утрамбовывается при помощи подготовленную штробу сечением 25х25 мм, утрамбовывается при помощи  штробу сечением 25х25 мм, утрамбовывается при помощи штробу сечением 25х25 мм, утрамбовывается при помощи  сечением 25х25 мм, утрамбовывается при помощи сечением 25х25 мм, утрамбовывается при помощи  25х25 мм, утрамбовывается при помощи 25х25 мм, утрамбовывается при помощи  мм, утрамбовывается при помощи мм, утрамбовывается при помощи  утрамбовывается при помощи утрамбовывается при помощи  при помощи при помощи  помощи помощи мастерка или вручную. Упаковка Бумажно-полиэтиленовый мешок по 25 кг. ГИДРОБЕТОН НАЛИВНОЙ-1 (состав ремонтный высокопрочный быстротвердеющий гидроизоляционный наливного типа) ТУ  НАЛИВНОЙ-1 (состав ремонтный высокопрочный быстротвердеющий гидроизоляционный наливного типа) ТУ НАЛИВНОЙ-1 (состав ремонтный высокопрочный быстротвердеющий гидроизоляционный наливного типа) ТУ  (состав ремонтный высокопрочный быстротвердеющий гидроизоляционный наливного типа) ТУ (состав ремонтный высокопрочный быстротвердеющий гидроизоляционный наливного типа) ТУ  ремонтный высокопрочный быстротвердеющий гидроизоляционный наливного типа) ТУ ремонтный высокопрочный быстротвердеющий гидроизоляционный наливного типа) ТУ  высокопрочный быстротвердеющий гидроизоляционный наливного типа) ТУ высокопрочный быстротвердеющий гидроизоляционный наливного типа) ТУ  быстротвердеющий гидроизоляционный наливного типа) ТУ быстротвердеющий гидроизоляционный наливного типа) ТУ  гидроизоляционный наливного типа) ТУ гидроизоляционный наливного типа) ТУ  наливного типа) ТУ наливного типа) ТУ  типа) ТУ типа) ТУ  ТУ ТУ 5745-013-47517383-2016 Составы ремонтные высокопрочные быстротвердеющие гидроизолирующие наливного типа Гидробетон наливной Описание Сухая смесь, состоящая из портландцемента, минеральных заполнителей и наполнителей, полипропиленовой фибры и комплекса  смесь, состоящая из портландцемента, минеральных заполнителей и наполнителей, полипропиленовой фибры и комплекса смесь, состоящая из портландцемента, минеральных заполнителей и наполнителей, полипропиленовой фибры и комплекса  состоящая из портландцемента, минеральных заполнителей и наполнителей, полипропиленовой фибры и комплекса состоящая из портландцемента, минеральных заполнителей и наполнителей, полипропиленовой фибры и комплекса  из портландцемента, минеральных заполнителей и наполнителей, полипропиленовой фибры и комплекса из портландцемента, минеральных заполнителей и наполнителей, полипропиленовой фибры и комплекса  портландцемента, минеральных заполнителей и наполнителей, полипропиленовой фибры и комплекса портландцемента, минеральных заполнителей и наполнителей, полипропиленовой фибры и комплекса  минеральных заполнителей и наполнителей, полипропиленовой фибры и комплекса минеральных заполнителей и наполнителей, полипропиленовой фибры и комплекса  заполнителей и наполнителей, полипропиленовой фибры и комплекса заполнителей и наполнителей, полипропиленовой фибры и комплекса  и наполнителей, полипропиленовой фибры и комплекса и наполнителей, полипропиленовой фибры и комплекса  наполнителей, полипропиленовой фибры и комплекса наполнителей, полипропиленовой фибры и комплекса  полипропиленовой фибры и комплекса полипропиленовой фибры и комплекса  фибры и комплекса фибры и комплекса  и комплекса и комплекса  комплекса комплекса запатентованных химически активных реагентов. При смешивании с водой материал образует саморастекающуюся растворную смесь с  химически активных реагентов. При смешивании с водой материал образует саморастекающуюся растворную смесь с химически активных реагентов. При смешивании с водой материал образует саморастекающуюся растворную смесь с  активных реагентов. При смешивании с водой материал образует саморастекающуюся растворную смесь с активных реагентов. При смешивании с водой материал образует саморастекающуюся растворную смесь с  реагентов. При смешивании с водой материал образует саморастекающуюся растворную смесь с реагентов. При смешивании с водой материал образует саморастекающуюся растворную смесь с  При смешивании с водой материал образует саморастекающуюся растворную смесь с При смешивании с водой материал образует саморастекающуюся растворную смесь с  смешивании с водой материал образует саморастекающуюся растворную смесь с смешивании с водой материал образует саморастекающуюся растворную смесь с  с водой материал образует саморастекающуюся растворную смесь с с водой материал образует саморастекающуюся растворную смесь с  водой материал образует саморастекающуюся растворную смесь с водой материал образует саморастекающуюся растворную смесь с  материал образует саморастекающуюся растворную смесь с материал образует саморастекающуюся растворную смесь с  образует саморастекающуюся растворную смесь с образует саморастекающуюся растворную смесь с  саморастекающуюся растворную смесь с саморастекающуюся растворную смесь с  растворную смесь с растворную смесь с  смесь с смесь с  с с хорошей адгезией к поверхности. Максимальная крупность заполнителя 10 мм. Назначение Гидроизоляция и ремонт горизонтальных и вертикальных бетонных и железобетонных поверхностей. Состав хорошо выдерживает динамические, ударные, статические нагрузки и обладает высокой адгезией к основанию.  Состав хорошо выдерживает динамические, ударные, статические нагрузки и обладает высокой адгезией к основанию. Состав хорошо выдерживает динамические, ударные, статические нагрузки и обладает высокой адгезией к основанию.  хорошо выдерживает динамические, ударные, статические нагрузки и обладает высокой адгезией к основанию. хорошо выдерживает динамические, ударные, статические нагрузки и обладает высокой адгезией к основанию.  выдерживает динамические, ударные, статические нагрузки и обладает высокой адгезией к основанию. выдерживает динамические, ударные, статические нагрузки и обладает высокой адгезией к основанию.  динамические, ударные, статические нагрузки и обладает высокой адгезией к основанию. динамические, ударные, статические нагрузки и обладает высокой адгезией к основанию.  ударные, статические нагрузки и обладает высокой адгезией к основанию. ударные, статические нагрузки и обладает высокой адгезией к основанию.  статические нагрузки и обладает высокой адгезией к основанию. статические нагрузки и обладает высокой адгезией к основанию.  нагрузки и обладает высокой адгезией к основанию. нагрузки и обладает высокой адгезией к основанию.  и обладает высокой адгезией к основанию. и обладает высокой адгезией к основанию.  обладает высокой адгезией к основанию. обладает высокой адгезией к основанию.  высокой адгезией к основанию. высокой адгезией к основанию.  адгезией к основанию. адгезией к основанию.  к основанию. к основанию.  основанию. основанию. Материал наносится методом заливки в опалубку, может применяться для высокоточной цементации опорных частей оборудования и  наносится методом заливки в опалубку, может применяться для высокоточной цементации опорных частей оборудования и наносится методом заливки в опалубку, может применяться для высокоточной цементации опорных частей оборудования и  методом заливки в опалубку, может применяться для высокоточной цементации опорных частей оборудования и методом заливки в опалубку, может применяться для высокоточной цементации опорных частей оборудования и  заливки в опалубку, может применяться для высокоточной цементации опорных частей оборудования и заливки в опалубку, может применяться для высокоточной цементации опорных частей оборудования и  в опалубку, может применяться для высокоточной цементации опорных частей оборудования и в опалубку, может применяться для высокоточной цементации опорных частей оборудования и  опалубку, может применяться для высокоточной цементации опорных частей оборудования и опалубку, может применяться для высокоточной цементации опорных частей оборудования и  может применяться для высокоточной цементации опорных частей оборудования и может применяться для высокоточной цементации опорных частей оборудования и  применяться для высокоточной цементации опорных частей оборудования и применяться для высокоточной цементации опорных частей оборудования и  для высокоточной цементации опорных частей оборудования и для высокоточной цементации опорных частей оборудования и  высокоточной цементации опорных частей оборудования и высокоточной цементации опорных частей оборудования и  цементации опорных частей оборудования и цементации опорных частей оборудования и  опорных частей оборудования и опорных частей оборудования и  частей оборудования и частей оборудования и  оборудования и оборудования и  и и металлоконструкций, обетонирования сборных железобетонных конструкций, монтажа анкеров и закрепления арматуры. Приготовление растворной смеси Сухая смесь Гидробетон Наливной-1 затворяется чистой водопроводной водой в подходящей емкости (ведро, таз, бетоносмеситель).  смесь Гидробетон Наливной-1 затворяется чистой водопроводной водой в подходящей емкости (ведро, таз, бетоносмеситель). смесь Гидробетон Наливной-1 затворяется чистой водопроводной водой в подходящей емкости (ведро, таз, бетоносмеситель).  Гидробетон Наливной-1 затворяется чистой водопроводной водой в подходящей емкости (ведро, таз, бетоносмеситель). Гидробетон Наливной-1 затворяется чистой водопроводной водой в подходящей емкости (ведро, таз, бетоносмеситель).  Наливной-1 затворяется чистой водопроводной водой в подходящей емкости (ведро, таз, бетоносмеситель). Наливной-1 затворяется чистой водопроводной водой в подходящей емкости (ведро, таз, бетоносмеситель).  затворяется чистой водопроводной водой в подходящей емкости (ведро, таз, бетоносмеситель). затворяется чистой водопроводной водой в подходящей емкости (ведро, таз, бетоносмеситель).  чистой водопроводной водой в подходящей емкости (ведро, таз, бетоносмеситель). чистой водопроводной водой в подходящей емкости (ведро, таз, бетоносмеситель).  водопроводной водой в подходящей емкости (ведро, таз, бетоносмеситель). водопроводной водой в подходящей емкости (ведро, таз, бетоносмеситель).  водой в подходящей емкости (ведро, таз, бетоносмеситель). водой в подходящей емкости (ведро, таз, бетоносмеситель).  в подходящей емкости (ведро, таз, бетоносмеситель). в подходящей емкости (ведро, таз, бетоносмеситель).  подходящей емкости (ведро, таз, бетоносмеситель). подходящей емкости (ведро, таз, бетоносмеситель).  емкости (ведро, таз, бетоносмеситель). емкости (ведро, таз, бетоносмеситель).  (ведро, таз, бетоносмеситель). (ведро, таз, бетоносмеситель).  таз, бетоносмеситель). таз, бетоносмеситель).  бетоносмеситель). бетоносмеситель). На 1 кг сухой смеси расход воды составляет 170-180 мл. Перемешивание следует производить до образования однородной литой  1 кг сухой смеси расход воды составляет 170-180 мл. Перемешивание следует производить до образования однородной литой 1 кг сухой смеси расход воды составляет 170-180 мл. Перемешивание следует производить до образования однородной литой  кг сухой смеси расход воды составляет 170-180 мл. Перемешивание следует производить до образования однородной литой кг сухой смеси расход воды составляет 170-180 мл. Перемешивание следует производить до образования однородной литой  сухой смеси расход воды составляет 170-180 мл. Перемешивание следует производить до образования однородной литой сухой смеси расход воды составляет 170-180 мл. Перемешивание следует производить до образования однородной литой  смеси расход воды составляет 170-180 мл. Перемешивание следует производить до образования однородной литой смеси расход воды составляет 170-180 мл. Перемешивание следует производить до образования однородной литой  расход воды составляет 170-180 мл. Перемешивание следует производить до образования однородной литой расход воды составляет 170-180 мл. Перемешивание следует производить до образования однородной литой  воды составляет 170-180 мл. Перемешивание следует производить до образования однородной литой воды составляет 170-180 мл. Перемешивание следует производить до образования однородной литой  составляет 170-180 мл. Перемешивание следует производить до образования однородной литой составляет 170-180 мл. Перемешивание следует производить до образования однородной литой  170-180 мл. Перемешивание следует производить до образования однородной литой 170-180 мл. Перемешивание следует производить до образования однородной литой  мл. Перемешивание следует производить до образования однородной литой мл. Перемешивание следует производить до образования однородной литой  Перемешивание следует производить до образования однородной литой Перемешивание следует производить до образования однородной литой  следует производить до образования однородной литой следует производить до образования однородной литой  производить до образования однородной литой производить до образования однородной литой  до образования однородной литой до образования однородной литой  образования однородной литой образования однородной литой  однородной литой однородной литой  литой литой консистенции в течение 2-5 минут строительным миксером. Нанесение материала Приготовленную растворную смесь дополнительно перемешать непосредственно перед заливкой. Заливать растворную смесь  растворную смесь дополнительно перемешать непосредственно перед заливкой. Заливать растворную смесь растворную смесь дополнительно перемешать непосредственно перед заливкой. Заливать растворную смесь  смесь дополнительно перемешать непосредственно перед заливкой. Заливать растворную смесь смесь дополнительно перемешать непосредственно перед заливкой. Заливать растворную смесь  дополнительно перемешать непосредственно перед заливкой. Заливать растворную смесь дополнительно перемешать непосредственно перед заливкой. Заливать растворную смесь  перемешать непосредственно перед заливкой. Заливать растворную смесь перемешать непосредственно перед заливкой. Заливать растворную смесь  непосредственно перед заливкой. Заливать растворную смесь непосредственно перед заливкой. Заливать растворную смесь  перед заливкой. Заливать растворную смесь перед заливкой. Заливать растворную смесь  заливкой. Заливать растворную смесь заливкой. Заливать растворную смесь  Заливать растворную смесь Заливать растворную смесь  растворную смесь растворную смесь  смесь смесь необходимо непрерывно. Заливку вести с одной стороны, чтобы предотвратить защемление воздуха. Снятие опалубки можно производить  непрерывно. Заливку вести с одной стороны, чтобы предотвратить защемление воздуха. Снятие опалубки можно производить непрерывно. Заливку вести с одной стороны, чтобы предотвратить защемление воздуха. Снятие опалубки можно производить  Заливку вести с одной стороны, чтобы предотвратить защемление воздуха. Снятие опалубки можно производить Заливку вести с одной стороны, чтобы предотвратить защемление воздуха. Снятие опалубки можно производить  вести с одной стороны, чтобы предотвратить защемление воздуха. Снятие опалубки можно производить вести с одной стороны, чтобы предотвратить защемление воздуха. Снятие опалубки можно производить  с одной стороны, чтобы предотвратить защемление воздуха. Снятие опалубки можно производить с одной стороны, чтобы предотвратить защемление воздуха. Снятие опалубки можно производить  одной стороны, чтобы предотвратить защемление воздуха. Снятие опалубки можно производить одной стороны, чтобы предотвратить защемление воздуха. Снятие опалубки можно производить  стороны, чтобы предотвратить защемление воздуха. Снятие опалубки можно производить стороны, чтобы предотвратить защемление воздуха. Снятие опалубки можно производить  чтобы предотвратить защемление воздуха. Снятие опалубки можно производить чтобы предотвратить защемление воздуха. Снятие опалубки можно производить  предотвратить защемление воздуха. Снятие опалубки можно производить предотвратить защемление воздуха. Снятие опалубки можно производить  защемление воздуха. Снятие опалубки можно производить защемление воздуха. Снятие опалубки можно производить  воздуха. Снятие опалубки можно производить воздуха. Снятие опалубки можно производить  Снятие опалубки можно производить Снятие опалубки можно производить  опалубки можно производить опалубки можно производить  можно производить можно производить  производить производить не ранее чем через 12 часов после окончания заливки. Упаковка Бумажно- полиэтиленовый мешок по 25 кг. ГИДРОБЕТОН НАЛИВНОЙ-2 (состав ремонтный высокопрочный быстротвердеющий гидроизоляционный наливного типа) ТУ  НАЛИВНОЙ-2 (состав ремонтный высокопрочный быстротвердеющий гидроизоляционный наливного типа) ТУ НАЛИВНОЙ-2 (состав ремонтный высокопрочный быстротвердеющий гидроизоляционный наливного типа) ТУ  (состав ремонтный высокопрочный быстротвердеющий гидроизоляционный наливного типа) ТУ (состав ремонтный высокопрочный быстротвердеющий гидроизоляционный наливного типа) ТУ  ремонтный высокопрочный быстротвердеющий гидроизоляционный наливного типа) ТУ ремонтный высокопрочный быстротвердеющий гидроизоляционный наливного типа) ТУ  высокопрочный быстротвердеющий гидроизоляционный наливного типа) ТУ высокопрочный быстротвердеющий гидроизоляционный наливного типа) ТУ  быстротвердеющий гидроизоляционный наливного типа) ТУ быстротвердеющий гидроизоляционный наливного типа) ТУ  гидроизоляционный наливного типа) ТУ гидроизоляционный наливного типа) ТУ  наливного типа) ТУ наливного типа) ТУ  типа) ТУ типа) ТУ  ТУ ТУ 5745-013-47517383-2016 Составы ремонтные высокопрочные быстротвердеющие гидроизолирующие наливного типа Гидробетон Наливной Описание Сухая смесь, состоящая из портландцемента, минеральных заполнителей и наполнителей, полипропиленовой фибры и комплекса  смесь, состоящая из портландцемента, минеральных заполнителей и наполнителей, полипропиленовой фибры и комплекса смесь, состоящая из портландцемента, минеральных заполнителей и наполнителей, полипропиленовой фибры и комплекса  состоящая из портландцемента, минеральных заполнителей и наполнителей, полипропиленовой фибры и комплекса состоящая из портландцемента, минеральных заполнителей и наполнителей, полипропиленовой фибры и комплекса  из портландцемента, минеральных заполнителей и наполнителей, полипропиленовой фибры и комплекса из портландцемента, минеральных заполнителей и наполнителей, полипропиленовой фибры и комплекса  портландцемента, минеральных заполнителей и наполнителей, полипропиленовой фибры и комплекса портландцемента, минеральных заполнителей и наполнителей, полипропиленовой фибры и комплекса  минеральных заполнителей и наполнителей, полипропиленовой фибры и комплекса минеральных заполнителей и наполнителей, полипропиленовой фибры и комплекса  заполнителей и наполнителей, полипропиленовой фибры и комплекса заполнителей и наполнителей, полипропиленовой фибры и комплекса  и наполнителей, полипропиленовой фибры и комплекса и наполнителей, полипропиленовой фибры и комплекса  наполнителей, полипропиленовой фибры и комплекса наполнителей, полипропиленовой фибры и комплекса  полипропиленовой фибры и комплекса полипропиленовой фибры и комплекса  фибры и комплекса фибры и комплекса  и комплекса и комплекса  комплекса комплекса запатентованных химически активных реагентов. При смешивании с водой материал образует саморастекающуюся растворную смесь с  химически активных реагентов. При смешивании с водой материал образует саморастекающуюся растворную смесь с химически активных реагентов. При смешивании с водой материал образует саморастекающуюся растворную смесь с  активных реагентов. При смешивании с водой материал образует саморастекающуюся растворную смесь с активных реагентов. При смешивании с водой материал образует саморастекающуюся растворную смесь с  реагентов. При смешивании с водой материал образует саморастекающуюся растворную смесь с реагентов. При смешивании с водой материал образует саморастекающуюся растворную смесь с  При смешивании с водой материал образует саморастекающуюся растворную смесь с При смешивании с водой материал образует саморастекающуюся растворную смесь с  смешивании с водой материал образует саморастекающуюся растворную смесь с смешивании с водой материал образует саморастекающуюся растворную смесь с  с водой материал образует саморастекающуюся растворную смесь с с водой материал образует саморастекающуюся растворную смесь с  водой материал образует саморастекающуюся растворную смесь с водой материал образует саморастекающуюся растворную смесь с  материал образует саморастекающуюся растворную смесь с материал образует саморастекающуюся растворную смесь с  образует саморастекающуюся растворную смесь с образует саморастекающуюся растворную смесь с  саморастекающуюся растворную смесь с саморастекающуюся растворную смесь с  растворную смесь с растворную смесь с  смесь с смесь с  с с хорошей адгезией к поверхности. Максимальная крупность заполнителя 2,5 мм. Назначение Гидроизоляция и ремонт горизонтальных и вертикальных бетонных и железобетонных поверхностей. Состав хорошо выдерживает  и ремонт горизонтальных и вертикальных бетонных и железобетонных поверхностей. Состав хорошо выдерживает и ремонт горизонтальных и вертикальных бетонных и железобетонных поверхностей. Состав хорошо выдерживает  ремонт горизонтальных и вертикальных бетонных и железобетонных поверхностей. Состав хорошо выдерживает ремонт горизонтальных и вертикальных бетонных и железобетонных поверхностей. Состав хорошо выдерживает  горизонтальных и вертикальных бетонных и железобетонных поверхностей. Состав хорошо выдерживает горизонтальных и вертикальных бетонных и железобетонных поверхностей. Состав хорошо выдерживает  и вертикальных бетонных и железобетонных поверхностей. Состав хорошо выдерживает и вертикальных бетонных и железобетонных поверхностей. Состав хорошо выдерживает  вертикальных бетонных и железобетонных поверхностей. Состав хорошо выдерживает вертикальных бетонных и железобетонных поверхностей. Состав хорошо выдерживает  бетонных и железобетонных поверхностей. Состав хорошо выдерживает бетонных и железобетонных поверхностей. Состав хорошо выдерживает  и железобетонных поверхностей. Состав хорошо выдерживает и железобетонных поверхностей. Состав хорошо выдерживает  железобетонных поверхностей. Состав хорошо выдерживает железобетонных поверхностей. Состав хорошо выдерживает  поверхностей. Состав хорошо выдерживает поверхностей. Состав хорошо выдерживает  Состав хорошо выдерживает Состав хорошо выдерживает  хорошо выдерживает хорошо выдерживает  выдерживает выдерживает динамические, ударные, статические нагрузки и обладает высокой адгезией к основанию. Материал наносится методом заливки в  ударные, статические нагрузки и обладает высокой адгезией к основанию. Материал наносится методом заливки в ударные, статические нагрузки и обладает высокой адгезией к основанию. Материал наносится методом заливки в  статические нагрузки и обладает высокой адгезией к основанию. Материал наносится методом заливки в статические нагрузки и обладает высокой адгезией к основанию. Материал наносится методом заливки в  нагрузки и обладает высокой адгезией к основанию. Материал наносится методом заливки в нагрузки и обладает высокой адгезией к основанию. Материал наносится методом заливки в  и обладает высокой адгезией к основанию. Материал наносится методом заливки в и обладает высокой адгезией к основанию. Материал наносится методом заливки в  обладает высокой адгезией к основанию. Материал наносится методом заливки в обладает высокой адгезией к основанию. Материал наносится методом заливки в  высокой адгезией к основанию. Материал наносится методом заливки в высокой адгезией к основанию. Материал наносится методом заливки в  адгезией к основанию. Материал наносится методом заливки в адгезией к основанию. Материал наносится методом заливки в  к основанию. Материал наносится методом заливки в к основанию. Материал наносится методом заливки в  основанию. Материал наносится методом заливки в основанию. Материал наносится методом заливки в  Материал наносится методом заливки в Материал наносится методом заливки в  наносится методом заливки в наносится методом заливки в  методом заливки в методом заливки в  заливки в заливки в  в в опалубку, может применяться для высокоточной цементации опорных частей оборудования и металлоконструкций, обетонирования  может применяться для высокоточной цементации опорных частей оборудования и металлоконструкций, обетонирования может применяться для высокоточной цементации опорных частей оборудования и металлоконструкций, обетонирования  применяться для высокоточной цементации опорных частей оборудования и металлоконструкций, обетонирования применяться для высокоточной цементации опорных частей оборудования и металлоконструкций, обетонирования  для высокоточной цементации опорных частей оборудования и металлоконструкций, обетонирования для высокоточной цементации опорных частей оборудования и металлоконструкций, обетонирования  высокоточной цементации опорных частей оборудования и металлоконструкций, обетонирования высокоточной цементации опорных частей оборудования и металлоконструкций, обетонирования  цементации опорных частей оборудования и металлоконструкций, обетонирования цементации опорных частей оборудования и металлоконструкций, обетонирования  опорных частей оборудования и металлоконструкций, обетонирования опорных частей оборудования и металлоконструкций, обетонирования  частей оборудования и металлоконструкций, обетонирования частей оборудования и металлоконструкций, обетонирования  оборудования и металлоконструкций, обетонирования оборудования и металлоконструкций, обетонирования  и металлоконструкций, обетонирования и металлоконструкций, обетонирования  металлоконструкций, обетонирования металлоконструкций, обетонирования  обетонирования обетонирования сборных железобетонных конструкций, монтажа анкеров и закрепления арматуры. Приготовление растворной смеси Сухая смесь Гидробетон Наливной-2 затворяется чистой водопроводной водой в подходящей емкости (ведро, таз, бетоносмеситель).  смесь Гидробетон Наливной-2 затворяется чистой водопроводной водой в подходящей емкости (ведро, таз, бетоносмеситель). смесь Гидробетон Наливной-2 затворяется чистой водопроводной водой в подходящей емкости (ведро, таз, бетоносмеситель).  Гидробетон Наливной-2 затворяется чистой водопроводной водой в подходящей емкости (ведро, таз, бетоносмеситель). Гидробетон Наливной-2 затворяется чистой водопроводной водой в подходящей емкости (ведро, таз, бетоносмеситель).  Наливной-2 затворяется чистой водопроводной водой в подходящей емкости (ведро, таз, бетоносмеситель). Наливной-2 затворяется чистой водопроводной водой в подходящей емкости (ведро, таз, бетоносмеситель).  затворяется чистой водопроводной водой в подходящей емкости (ведро, таз, бетоносмеситель). затворяется чистой водопроводной водой в подходящей емкости (ведро, таз, бетоносмеситель).  чистой водопроводной водой в подходящей емкости (ведро, таз, бетоносмеситель). чистой водопроводной водой в подходящей емкости (ведро, таз, бетоносмеситель).  водопроводной водой в подходящей емкости (ведро, таз, бетоносмеситель). водопроводной водой в подходящей емкости (ведро, таз, бетоносмеситель).  водой в подходящей емкости (ведро, таз, бетоносмеситель). водой в подходящей емкости (ведро, таз, бетоносмеситель).  в подходящей емкости (ведро, таз, бетоносмеситель). в подходящей емкости (ведро, таз, бетоносмеситель).  подходящей емкости (ведро, таз, бетоносмеситель). подходящей емкости (ведро, таз, бетоносмеситель).  емкости (ведро, таз, бетоносмеситель). емкости (ведро, таз, бетоносмеситель).  (ведро, таз, бетоносмеситель). (ведро, таз, бетоносмеситель).  таз, бетоносмеситель). таз, бетоносмеситель).  бетоносмеситель). бетоносмеситель). На 1 кг сухой смеси расход воды составляет 175-180 мл. Перемешивание следует производить до образования однородной литой  1 кг сухой смеси расход воды составляет 175-180 мл. Перемешивание следует производить до образования однородной литой 1 кг сухой смеси расход воды составляет 175-180 мл. Перемешивание следует производить до образования однородной литой  кг сухой смеси расход воды составляет 175-180 мл. Перемешивание следует производить до образования однородной литой кг сухой смеси расход воды составляет 175-180 мл. Перемешивание следует производить до образования однородной литой  сухой смеси расход воды составляет 175-180 мл. Перемешивание следует производить до образования однородной литой сухой смеси расход воды составляет 175-180 мл. Перемешивание следует производить до образования однородной литой  смеси расход воды составляет 175-180 мл. Перемешивание следует производить до образования однородной литой смеси расход воды составляет 175-180 мл. Перемешивание следует производить до образования однородной литой  расход воды составляет 175-180 мл. Перемешивание следует производить до образования однородной литой расход воды составляет 175-180 мл. Перемешивание следует производить до образования однородной литой  воды составляет 175-180 мл. Перемешивание следует производить до образования однородной литой воды составляет 175-180 мл. Перемешивание следует производить до образования однородной литой  составляет 175-180 мл. Перемешивание следует производить до образования однородной литой составляет 175-180 мл. Перемешивание следует производить до образования однородной литой  175-180 мл. Перемешивание следует производить до образования однородной литой 175-180 мл. Перемешивание следует производить до образования однородной литой  мл. Перемешивание следует производить до образования однородной литой мл. Перемешивание следует производить до образования однородной литой  Перемешивание следует производить до образования однородной литой Перемешивание следует производить до образования однородной литой  следует производить до образования однородной литой следует производить до образования однородной литой  производить до образования однородной литой производить до образования однородной литой  до образования однородной литой до образования однородной литой  образования однородной литой образования однородной литой  однородной литой однородной литой  литой литой консистенции в течение 2-5 минут строительным миксером. Нанесение материала Приготовленную растворную смесь дополнительно перемешать непосредственно перед заливкой. Заливать растворную смесь  растворную смесь дополнительно перемешать непосредственно перед заливкой. Заливать растворную смесь растворную смесь дополнительно перемешать непосредственно перед заливкой. Заливать растворную смесь  смесь дополнительно перемешать непосредственно перед заливкой. Заливать растворную смесь смесь дополнительно перемешать непосредственно перед заливкой. Заливать растворную смесь  дополнительно перемешать непосредственно перед заливкой. Заливать растворную смесь дополнительно перемешать непосредственно перед заливкой. Заливать растворную смесь  перемешать непосредственно перед заливкой. Заливать растворную смесь перемешать непосредственно перед заливкой. Заливать растворную смесь  непосредственно перед заливкой. Заливать растворную смесь непосредственно перед заливкой. Заливать растворную смесь  перед заливкой. Заливать растворную смесь перед заливкой. Заливать растворную смесь  заливкой. Заливать растворную смесь заливкой. Заливать растворную смесь  Заливать растворную смесь Заливать растворную смесь  растворную смесь растворную смесь  смесь смесь необходимо непрерывно. Заливку вести с одной стороны, чтобы предотвратить защемление воздуха. Снятие опалубки можно производить  непрерывно. Заливку вести с одной стороны, чтобы предотвратить защемление воздуха. Снятие опалубки можно производить непрерывно. Заливку вести с одной стороны, чтобы предотвратить защемление воздуха. Снятие опалубки можно производить  Заливку вести с одной стороны, чтобы предотвратить защемление воздуха. Снятие опалубки можно производить Заливку вести с одной стороны, чтобы предотвратить защемление воздуха. Снятие опалубки можно производить  вести с одной стороны, чтобы предотвратить защемление воздуха. Снятие опалубки можно производить вести с одной стороны, чтобы предотвратить защемление воздуха. Снятие опалубки можно производить  с одной стороны, чтобы предотвратить защемление воздуха. Снятие опалубки можно производить с одной стороны, чтобы предотвратить защемление воздуха. Снятие опалубки можно производить  одной стороны, чтобы предотвратить защемление воздуха. Снятие опалубки можно производить одной стороны, чтобы предотвратить защемление воздуха. Снятие опалубки можно производить  стороны, чтобы предотвратить защемление воздуха. Снятие опалубки можно производить стороны, чтобы предотвратить защемление воздуха. Снятие опалубки можно производить  чтобы предотвратить защемление воздуха. Снятие опалубки можно производить чтобы предотвратить защемление воздуха. Снятие опалубки можно производить  предотвратить защемление воздуха. Снятие опалубки можно производить предотвратить защемление воздуха. Снятие опалубки можно производить  защемление воздуха. Снятие опалубки можно производить защемление воздуха. Снятие опалубки можно производить  воздуха. Снятие опалубки можно производить воздуха. Снятие опалубки можно производить  Снятие опалубки можно производить Снятие опалубки можно производить  опалубки можно производить опалубки можно производить  можно производить можно производить  производить производить не ранее чем через 12 часов после окончания заливки. Упаковка Бумажно-полиэтиленовый мешок по 25 кг. УЛЬТРАПЛАТ (саморасширя ющийся герметизирующий шнур) ТУ 5775-001-54282519-2010 Шнур герметизирующий саморасширяющийся  (саморасширя ющийся герметизирующий шнур) ТУ 5775-001-54282519-2010 Шнур герметизирующий саморасширяющийся (саморасширя ющийся герметизирующий шнур) ТУ 5775-001-54282519-2010 Шнур герметизирующий саморасширяющийся  ющийся герметизирующий шнур) ТУ 5775-001-54282519-2010 Шнур герметизирующий саморасширяющийся ющийся герметизирующий шнур) ТУ 5775-001-54282519-2010 Шнур герметизирующий саморасширяющийся  герметизирующий шнур) ТУ 5775-001-54282519-2010 Шнур герметизирующий саморасширяющийся герметизирующий шнур) ТУ 5775-001-54282519-2010 Шнур герметизирующий саморасширяющийся  шнур) ТУ 5775-001-54282519-2010 Шнур герметизирующий саморасширяющийся шнур) ТУ 5775-001-54282519-2010 Шнур герметизирующий саморасширяющийся  ТУ 5775-001-54282519-2010 Шнур герметизирующий саморасширяющийся ТУ 5775-001-54282519-2010 Шнур герметизирующий саморасширяющийся  5775-001-54282519-2010 Шнур герметизирующий саморасширяющийся 5775-001-54282519-2010 Шнур герметизирующий саморасширяющийся  Шнур герметизирующий саморасширяющийся Шнур герметизирующий саморасширяющийся  герметизирующий саморасширяющийся герметизирующий саморасширяющийся  саморасширяющийся саморасширяющийся Ультраплат Описание Герметизирующий саморасширяющийся шнур Ультраплат - гибкий бентонито-каучуковый материал. Ультраплат выпускается в виде  саморасширяющийся шнур Ультраплат - гибкий бентонито-каучуковый материал. Ультраплат выпускается в виде саморасширяющийся шнур Ультраплат - гибкий бентонито-каучуковый материал. Ультраплат выпускается в виде  шнур Ультраплат - гибкий бентонито-каучуковый материал. Ультраплат выпускается в виде шнур Ультраплат - гибкий бентонито-каучуковый материал. Ультраплат выпускается в виде  Ультраплат - гибкий бентонито-каучуковый материал. Ультраплат выпускается в виде Ультраплат - гибкий бентонито-каучуковый материал. Ультраплат выпускается в виде  - гибкий бентонито-каучуковый материал. Ультраплат выпускается в виде - гибкий бентонито-каучуковый материал. Ультраплат выпускается в виде  гибкий бентонито-каучуковый материал. Ультраплат выпускается в виде гибкий бентонито-каучуковый материал. Ультраплат выпускается в виде  бентонито-каучуковый материал. Ультраплат выпускается в виде бентонито-каучуковый материал. Ультраплат выпускается в виде  материал. Ультраплат выпускается в виде материал. Ультраплат выпускается в виде  Ультраплат выпускается в виде Ультраплат выпускается в виде  выпускается в виде выпускается в виде  в виде в виде  виде виде шнура различного сечения и длины, при установке не требует сварки, шнуры соединяются встык или с нахлестом 100 мм. Ультраплат -  различного сечения и длины, при установке не требует сварки, шнуры соединяются встык или с нахлестом 100 мм. Ультраплат - различного сечения и длины, при установке не требует сварки, шнуры соединяются встык или с нахлестом 100 мм. Ультраплат -  сечения и длины, при установке не требует сварки, шнуры соединяются встык или с нахлестом 100 мм. Ультраплат - сечения и длины, при установке не требует сварки, шнуры соединяются встык или с нахлестом 100 мм. Ультраплат -  и длины, при установке не требует сварки, шнуры соединяются встык или с нахлестом 100 мм. Ультраплат - и длины, при установке не требует сварки, шнуры соединяются встык или с нахлестом 100 мм. Ультраплат -  длины, при установке не требует сварки, шнуры соединяются встык или с нахлестом 100 мм. Ультраплат - длины, при установке не требует сварки, шнуры соединяются встык или с нахлестом 100 мм. Ультраплат -  при установке не требует сварки, шнуры соединяются встык или с нахлестом 100 мм. Ультраплат - при установке не требует сварки, шнуры соединяются встык или с нахлестом 100 мм. Ультраплат -  установке не требует сварки, шнуры соединяются встык или с нахлестом 100 мм. Ультраплат - установке не требует сварки, шнуры соединяются встык или с нахлестом 100 мм. Ультраплат -  не требует сварки, шнуры соединяются встык или с нахлестом 100 мм. Ультраплат - не требует сварки, шнуры соединяются встык или с нахлестом 100 мм. Ультраплат -  требует сварки, шнуры соединяются встык или с нахлестом 100 мм. Ультраплат - требует сварки, шнуры соединяются встык или с нахлестом 100 мм. Ультраплат -  сварки, шнуры соединяются встык или с нахлестом 100 мм. Ультраплат - сварки, шнуры соединяются встык или с нахлестом 100 мм. Ультраплат -  шнуры соединяются встык или с нахлестом 100 мм. Ультраплат - шнуры соединяются встык или с нахлестом 100 мм. Ультраплат -  соединяются встык или с нахлестом 100 мм. Ультраплат - соединяются встык или с нахлестом 100 мм. Ультраплат -  встык или с нахлестом 100 мм. Ультраплат - встык или с нахлестом 100 мм. Ультраплат -  или с нахлестом 100 мм. Ультраплат - или с нахлестом 100 мм. Ультраплат -  с нахлестом 100 мм. Ультраплат - с нахлестом 100 мм. Ультраплат -  нахлестом 100 мм. Ультраплат - нахлестом 100 мм. Ультраплат -  100 мм. Ультраплат - 100 мм. Ультраплат -  мм. Ультраплат - мм. Ультраплат -  Ультраплат - Ультраплат -  - - активный бентонит натрия на каучуковой основе. Бентонит натрия - эффективный гидроизоляционный материал, представляющий собой  бентонит натрия на каучуковой основе. Бентонит натрия - эффективный гидроизоляционный материал, представляющий собой бентонит натрия на каучуковой основе. Бентонит натрия - эффективный гидроизоляционный материал, представляющий собой  натрия на каучуковой основе. Бентонит натрия - эффективный гидроизоляционный материал, представляющий собой натрия на каучуковой основе. Бентонит натрия - эффективный гидроизоляционный материал, представляющий собой  на каучуковой основе. Бентонит натрия - эффективный гидроизоляционный материал, представляющий собой на каучуковой основе. Бентонит натрия - эффективный гидроизоляционный материал, представляющий собой  каучуковой основе. Бентонит натрия - эффективный гидроизоляционный материал, представляющий собой каучуковой основе. Бентонит натрия - эффективный гидроизоляционный материал, представляющий собой  основе. Бентонит натрия - эффективный гидроизоляционный материал, представляющий собой основе. Бентонит натрия - эффективный гидроизоляционный материал, представляющий собой  Бентонит натрия - эффективный гидроизоляционный материал, представляющий собой Бентонит натрия - эффективный гидроизоляционный материал, представляющий собой  натрия - эффективный гидроизоляционный материал, представляющий собой натрия - эффективный гидроизоляционный материал, представляющий собой  - эффективный гидроизоляционный материал, представляющий собой - эффективный гидроизоляционный материал, представляющий собой  эффективный гидроизоляционный материал, представляющий собой эффективный гидроизоляционный материал, представляющий собой  гидроизоляционный материал, представляющий собой гидроизоляционный материал, представляющий собой  материал, представляющий собой материал, представляющий собой  представляющий собой представляющий собой  собой собой одну из разновидностей монтмориллонитовых глин природного (вулканического) происхождения. При гидратации шнур Ультраплат  из разновидностей монтмориллонитовых глин природного (вулканического) происхождения. При гидратации шнур Ультраплат из разновидностей монтмориллонитовых глин природного (вулканического) происхождения. При гидратации шнур Ультраплат  разновидностей монтмориллонитовых глин природного (вулканического) происхождения. При гидратации шнур Ультраплат разновидностей монтмориллонитовых глин природного (вулканического) происхождения. При гидратации шнур Ультраплат  монтмориллонитовых глин природного (вулканического) происхождения. При гидратации шнур Ультраплат монтмориллонитовых глин природного (вулканического) происхождения. При гидратации шнур Ультраплат  глин природного (вулканического) происхождения. При гидратации шнур Ультраплат глин природного (вулканического) происхождения. При гидратации шнур Ультраплат  природного (вулканического) происхождения. При гидратации шнур Ультраплат природного (вулканического) происхождения. При гидратации шнур Ультраплат  (вулканического) происхождения. При гидратации шнур Ультраплат (вулканического) происхождения. При гидратации шнур Ультраплат  происхождения. При гидратации шнур Ультраплат происхождения. При гидратации шнур Ультраплат  При гидратации шнур Ультраплат При гидратации шнур Ультраплат  гидратации шнур Ультраплат гидратации шнур Ультраплат  шнур Ультраплат шнур Ультраплат  Ультраплат Ультраплат начинает впитывать влагу из окружающего пространства и, как следствие, увеличивается в объеме в несколько раз от своего  впитывать влагу из окружающего пространства и, как следствие, увеличивается в объеме в несколько раз от своего впитывать влагу из окружающего пространства и, как следствие, увеличивается в объеме в несколько раз от своего  влагу из окружающего пространства и, как следствие, увеличивается в объеме в несколько раз от своего влагу из окружающего пространства и, как следствие, увеличивается в объеме в несколько раз от своего  из окружающего пространства и, как следствие, увеличивается в объеме в несколько раз от своего из окружающего пространства и, как следствие, увеличивается в объеме в несколько раз от своего  окружающего пространства и, как следствие, увеличивается в объеме в несколько раз от своего окружающего пространства и, как следствие, увеличивается в объеме в несколько раз от своего  пространства и, как следствие, увеличивается в объеме в несколько раз от своего пространства и, как следствие, увеличивается в объеме в несколько раз от своего  и, как следствие, увеличивается в объеме в несколько раз от своего и, как следствие, увеличивается в объеме в несколько раз от своего  как следствие, увеличивается в объеме в несколько раз от своего как следствие, увеличивается в объеме в несколько раз от своего  следствие, увеличивается в объеме в несколько раз от своего следствие, увеличивается в объеме в несколько раз от своего  увеличивается в объеме в несколько раз от своего увеличивается в объеме в несколько раз от своего  в объеме в несколько раз от своего в объеме в несколько раз от своего  объеме в несколько раз от своего объеме в несколько раз от своего  в несколько раз от своего в несколько раз от своего  несколько раз от своего несколько раз от своего  раз от своего раз от своего  от своего от своего  своего своего первоначального состояния, тем ссамым заполняя пространство, включая трещины и микротрещины вокруг. Шнур Ультраплат  состояния, тем ссамым заполняя пространство, включая трещины и микротрещины вокруг. Шнур Ультраплат состояния, тем ссамым заполняя пространство, включая трещины и микротрещины вокруг. Шнур Ультраплат  тем ссамым заполняя пространство, включая трещины и микротрещины вокруг. Шнур Ультраплат тем ссамым заполняя пространство, включая трещины и микротрещины вокруг. Шнур Ультраплат  ссамым заполняя пространство, включая трещины и микротрещины вокруг. Шнур Ультраплат ссамым заполняя пространство, включая трещины и микротрещины вокруг. Шнур Ультраплат  заполняя пространство, включая трещины и микротрещины вокруг. Шнур Ультраплат заполняя пространство, включая трещины и микротрещины вокруг. Шнур Ультраплат  пространство, включая трещины и микротрещины вокруг. Шнур Ультраплат пространство, включая трещины и микротрещины вокруг. Шнур Ультраплат  включая трещины и микротрещины вокруг. Шнур Ультраплат включая трещины и микротрещины вокруг. Шнур Ультраплат  трещины и микротрещины вокруг. Шнур Ультраплат трещины и микротрещины вокруг. Шнур Ультраплат  и микротрещины вокруг. Шнур Ультраплат и микротрещины вокруг. Шнур Ультраплат  микротрещины вокруг. Шнур Ультраплат микротрещины вокруг. Шнур Ультраплат  вокруг. Шнур Ультраплат вокруг. Шнур Ультраплат  Шнур Ультраплат Шнур Ультраплат  Ультраплат Ультраплат выдерживает неограниченное количество циклов гидратация дегидратация без потерь функциональных характеристик. Назначение Гидроизоляционный расширяющийся шнур Ультраплат применяется в местах прохода инженерных коммуникаций и  расширяющийся шнур Ультраплат применяется в местах прохода инженерных коммуникаций и расширяющийся шнур Ультраплат применяется в местах прохода инженерных коммуникаций и  шнур Ультраплат применяется в местах прохода инженерных коммуникаций и шнур Ультраплат применяется в местах прохода инженерных коммуникаций и  Ультраплат применяется в местах прохода инженерных коммуникаций и Ультраплат применяется в местах прохода инженерных коммуникаций и  применяется в местах прохода инженерных коммуникаций и применяется в местах прохода инженерных коммуникаций и  в местах прохода инженерных коммуникаций и в местах прохода инженерных коммуникаций и  местах прохода инженерных коммуникаций и местах прохода инженерных коммуникаций и  прохода инженерных коммуникаций и прохода инженерных коммуникаций и  инженерных коммуникаций и инженерных коммуникаций и  коммуникаций и коммуникаций и  и и металлоконструкций через бетон, в местах стыка свай и фундаментных балок и перекрытий, а также на горизонтальных и  через бетон, в местах стыка свай и фундаментных балок и перекрытий, а также на горизонтальных и через бетон, в местах стыка свай и фундаментных балок и перекрытий, а также на горизонтальных и  бетон, в местах стыка свай и фундаментных балок и перекрытий, а также на горизонтальных и бетон, в местах стыка свай и фундаментных балок и перекрытий, а также на горизонтальных и  в местах стыка свай и фундаментных балок и перекрытий, а также на горизонтальных и в местах стыка свай и фундаментных балок и перекрытий, а также на горизонтальных и  местах стыка свай и фундаментных балок и перекрытий, а также на горизонтальных и местах стыка свай и фундаментных балок и перекрытий, а также на горизонтальных и  стыка свай и фундаментных балок и перекрытий, а также на горизонтальных и стыка свай и фундаментных балок и перекрытий, а также на горизонтальных и  свай и фундаментных балок и перекрытий, а также на горизонтальных и свай и фундаментных балок и перекрытий, а также на горизонтальных и  и фундаментных балок и перекрытий, а также на горизонтальных и и фундаментных балок и перекрытий, а также на горизонтальных и  фундаментных балок и перекрытий, а также на горизонтальных и фундаментных балок и перекрытий, а также на горизонтальных и  балок и перекрытий, а также на горизонтальных и балок и перекрытий, а также на горизонтальных и  и перекрытий, а также на горизонтальных и и перекрытий, а также на горизонтальных и  перекрытий, а также на горизонтальных и перекрытий, а также на горизонтальных и  а также на горизонтальных и а также на горизонтальных и  также на горизонтальных и также на горизонтальных и  на горизонтальных и на горизонтальных и  горизонтальных и горизонтальных и  и и вертикальных поверхностях конструкционных швов бетонных стен и перекрытий при монолитном строительстве. Расширяющийся шнур  поверхностях конструкционных швов бетонных стен и перекрытий при монолитном строительстве. Расширяющийся шнур поверхностях конструкционных швов бетонных стен и перекрытий при монолитном строительстве. Расширяющийся шнур  конструкционных швов бетонных стен и перекрытий при монолитном строительстве. Расширяющийся шнур конструкционных швов бетонных стен и перекрытий при монолитном строительстве. Расширяющийся шнур  швов бетонных стен и перекрытий при монолитном строительстве. Расширяющийся шнур швов бетонных стен и перекрытий при монолитном строительстве. Расширяющийся шнур  бетонных стен и перекрытий при монолитном строительстве. Расширяющийся шнур бетонных стен и перекрытий при монолитном строительстве. Расширяющийся шнур  стен и перекрытий при монолитном строительстве. Расширяющийся шнур стен и перекрытий при монолитном строительстве. Расширяющийся шнур  и перекрытий при монолитном строительстве. Расширяющийся шнур и перекрытий при монолитном строительстве. Расширяющийся шнур  перекрытий при монолитном строительстве. Расширяющийся шнур перекрытий при монолитном строительстве. Расширяющийся шнур  при монолитном строительстве. Расширяющийся шнур при монолитном строительстве. Расширяющийся шнур  монолитном строительстве. Расширяющийся шнур монолитном строительстве. Расширяющийся шнур  строительстве. Расширяющийся шнур строительстве. Расширяющийся шнур  Расширяющийся шнур Расширяющийся шнур  шнур шнур Ультраплат предназначен, в том числе, для применения, как в условиях гидростатического давления (воздействия). Может применяться  предназначен, в том числе, для применения, как в условиях гидростатического давления (воздействия). Может применяться предназначен, в том числе, для применения, как в условиях гидростатического давления (воздействия). Может применяться  в том числе, для применения, как в условиях гидростатического давления (воздействия). Может применяться в том числе, для применения, как в условиях гидростатического давления (воздействия). Может применяться  том числе, для применения, как в условиях гидростатического давления (воздействия). Может применяться том числе, для применения, как в условиях гидростатического давления (воздействия). Может применяться  числе, для применения, как в условиях гидростатического давления (воздействия). Может применяться числе, для применения, как в условиях гидростатического давления (воздействия). Может применяться  для применения, как в условиях гидростатического давления (воздействия). Может применяться для применения, как в условиях гидростатического давления (воздействия). Может применяться  применения, как в условиях гидростатического давления (воздействия). Может применяться применения, как в условиях гидростатического давления (воздействия). Может применяться  как в условиях гидростатического давления (воздействия). Может применяться как в условиях гидростатического давления (воздействия). Может применяться  в условиях гидростатического давления (воздействия). Может применяться в условиях гидростатического давления (воздействия). Может применяться  условиях гидростатического давления (воздействия). Может применяться условиях гидростатического давления (воздействия). Может применяться  гидростатического давления (воздействия). Может применяться гидростатического давления (воздействия). Может применяться  давления (воздействия). Может применяться давления (воздействия). Может применяться  (воздействия). Может применяться (воздействия). Может применяться  Может применяться Может применяться  применяться применяться при строительстве резервуаров для питьевой воды. Подготовка материала Шнур Ультраплат поставляется в готовом виде. Перед монтажом шнур необходимо расправить. Монтаж Бентонитовый шнур устанавливают вдоль прохождения холодного шва двух секций бетонирования. Шнур крепится к бетонной  шнур устанавливают вдоль прохождения холодного шва двух секций бетонирования. Шнур крепится к бетонной шнур устанавливают вдоль прохождения холодного шва двух секций бетонирования. Шнур крепится к бетонной  устанавливают вдоль прохождения холодного шва двух секций бетонирования. Шнур крепится к бетонной устанавливают вдоль прохождения холодного шва двух секций бетонирования. Шнур крепится к бетонной  вдоль прохождения холодного шва двух секций бетонирования. Шнур крепится к бетонной вдоль прохождения холодного шва двух секций бетонирования. Шнур крепится к бетонной  прохождения холодного шва двух секций бетонирования. Шнур крепится к бетонной прохождения холодного шва двух секций бетонирования. Шнур крепится к бетонной  холодного шва двух секций бетонирования. Шнур крепится к бетонной холодного шва двух секций бетонирования. Шнур крепится к бетонной  шва двух секций бетонирования. Шнур крепится к бетонной шва двух секций бетонирования. Шнур крепится к бетонной  двух секций бетонирования. Шнур крепится к бетонной двух секций бетонирования. Шнур крепится к бетонной  секций бетонирования. Шнур крепится к бетонной секций бетонирования. Шнур крепится к бетонной  бетонирования. Шнур крепится к бетонной бетонирования. Шнур крепится к бетонной  Шнур крепится к бетонной Шнур крепится к бетонной  крепится к бетонной крепится к бетонной  к бетонной к бетонной  бетонной бетонной поверхности одной секции бетонирования при помощи крепежных элементов. Монтаж шнура осуществляется накануне укладки второй  одной секции бетонирования при помощи крепежных элементов. Монтаж шнура осуществляется накануне укладки второй одной секции бетонирования при помощи крепежных элементов. Монтаж шнура осуществляется накануне укладки второй  секции бетонирования при помощи крепежных элементов. Монтаж шнура осуществляется накануне укладки второй секции бетонирования при помощи крепежных элементов. Монтаж шнура осуществляется накануне укладки второй  бетонирования при помощи крепежных элементов. Монтаж шнура осуществляется накануне укладки второй бетонирования при помощи крепежных элементов. Монтаж шнура осуществляется накануне укладки второй  при помощи крепежных элементов. Монтаж шнура осуществляется накануне укладки второй при помощи крепежных элементов. Монтаж шнура осуществляется накануне укладки второй  помощи крепежных элементов. Монтаж шнура осуществляется накануне укладки второй помощи крепежных элементов. Монтаж шнура осуществляется накануне укладки второй  крепежных элементов. Монтаж шнура осуществляется накануне укладки второй крепежных элементов. Монтаж шнура осуществляется накануне укладки второй  элементов. Монтаж шнура осуществляется накануне укладки второй элементов. Монтаж шнура осуществляется накануне укладки второй  Монтаж шнура осуществляется накануне укладки второй Монтаж шнура осуществляется накануне укладки второй  шнура осуществляется накануне укладки второй шнура осуществляется накануне укладки второй  осуществляется накануне укладки второй осуществляется накануне укладки второй  накануне укладки второй накануне укладки второй  укладки второй укладки второй  второй второй секции бетонирования. Упаковка Картонные коробки по 40 м.п. шнура. УЛЬТРАБАНД (ПВХ гидроизоляционная шпонка) ТУ 5775-015-54282519-2015 Шпонки гидроизоляционные Ультрабанд Описание Гидрошпонки Ультрабанд - термопластичные ПВХ шпонки различного профиля. Гидрошпонки Ультрабанд изготавливают методом  Ультрабанд - термопластичные ПВХ шпонки различного профиля. Гидрошпонки Ультрабанд изготавливают методом Ультрабанд - термопластичные ПВХ шпонки различного профиля. Гидрошпонки Ультрабанд изготавливают методом  - термопластичные ПВХ шпонки различного профиля. Гидрошпонки Ультрабанд изготавливают методом - термопластичные ПВХ шпонки различного профиля. Гидрошпонки Ультрабанд изготавливают методом  термопластичные ПВХ шпонки различного профиля. Гидрошпонки Ультрабанд изготавливают методом термопластичные ПВХ шпонки различного профиля. Гидрошпонки Ультрабанд изготавливают методом  ПВХ шпонки различного профиля. Гидрошпонки Ультрабанд изготавливают методом ПВХ шпонки различного профиля. Гидрошпонки Ультрабанд изготавливают методом  шпонки различного профиля. Гидрошпонки Ультрабанд изготавливают методом шпонки различного профиля. Гидрошпонки Ультрабанд изготавливают методом  различного профиля. Гидрошпонки Ультрабанд изготавливают методом различного профиля. Гидрошпонки Ультрабанд изготавливают методом  профиля. Гидрошпонки Ультрабанд изготавливают методом профиля. Гидрошпонки Ультрабанд изготавливают методом  Гидрошпонки Ультрабанд изготавливают методом Гидрошпонки Ультрабанд изготавливают методом  Ультрабанд изготавливают методом Ультрабанд изготавливают методом  изготавливают методом изготавливают методом  методом методом экструзии из эластомера на основе пластифицированного поливинилхлорида (ПВХ-П). Материал обладает высокими эксплуатационными  из эластомера на основе пластифицированного поливинилхлорида (ПВХ-П). Материал обладает высокими эксплуатационными из эластомера на основе пластифицированного поливинилхлорида (ПВХ-П). Материал обладает высокими эксплуатационными  эластомера на основе пластифицированного поливинилхлорида (ПВХ-П). Материал обладает высокими эксплуатационными эластомера на основе пластифицированного поливинилхлорида (ПВХ-П). Материал обладает высокими эксплуатационными  на основе пластифицированного поливинилхлорида (ПВХ-П). Материал обладает высокими эксплуатационными на основе пластифицированного поливинилхлорида (ПВХ-П). Материал обладает высокими эксплуатационными  основе пластифицированного поливинилхлорида (ПВХ-П). Материал обладает высокими эксплуатационными основе пластифицированного поливинилхлорида (ПВХ-П). Материал обладает высокими эксплуатационными  пластифицированного поливинилхлорида (ПВХ-П). Материал обладает высокими эксплуатационными пластифицированного поливинилхлорида (ПВХ-П). Материал обладает высокими эксплуатационными  поливинилхлорида (ПВХ-П). Материал обладает высокими эксплуатационными поливинилхлорида (ПВХ-П). Материал обладает высокими эксплуатационными  (ПВХ-П). Материал обладает высокими эксплуатационными (ПВХ-П). Материал обладает высокими эксплуатационными  Материал обладает высокими эксплуатационными Материал обладает высокими эксплуатационными  обладает высокими эксплуатационными обладает высокими эксплуатационными  высокими эксплуатационными высокими эксплуатационными  эксплуатационными эксплуатационными характеристиками и обеспечивает надежную изоляцию швов. Для решения проблем, связанных с гидроизоляцией рабочих или  и обеспечивает надежную изоляцию швов. Для решения проблем, связанных с гидроизоляцией рабочих или и обеспечивает надежную изоляцию швов. Для решения проблем, связанных с гидроизоляцией рабочих или  обеспечивает надежную изоляцию швов. Для решения проблем, связанных с гидроизоляцией рабочих или обеспечивает надежную изоляцию швов. Для решения проблем, связанных с гидроизоляцией рабочих или  надежную изоляцию швов. Для решения проблем, связанных с гидроизоляцией рабочих или надежную изоляцию швов. Для решения проблем, связанных с гидроизоляцией рабочих или  изоляцию швов. Для решения проблем, связанных с гидроизоляцией рабочих или изоляцию швов. Для решения проблем, связанных с гидроизоляцией рабочих или  швов. Для решения проблем, связанных с гидроизоляцией рабочих или швов. Для решения проблем, связанных с гидроизоляцией рабочих или  Для решения проблем, связанных с гидроизоляцией рабочих или Для решения проблем, связанных с гидроизоляцией рабочих или  решения проблем, связанных с гидроизоляцией рабочих или решения проблем, связанных с гидроизоляцией рабочих или  проблем, связанных с гидроизоляцией рабочих или проблем, связанных с гидроизоляцией рабочих или  связанных с гидроизоляцией рабочих или связанных с гидроизоляцией рабочих или  с гидроизоляцией рабочих или с гидроизоляцией рабочих или  гидроизоляцией рабочих или гидроизоляцией рабочих или  рабочих или рабочих или  или или деформационные швов бетонирования группа компаний Кальматрон выпускает целую линейку гидроизоляционных шпонок. Назначение Гидроизоляционные шпонки Ультрабанд предназначены для гидроизоляции железобетонных конструкций подземных и заглубленных  шпонки Ультрабанд предназначены для гидроизоляции железобетонных конструкций подземных и заглубленных шпонки Ультрабанд предназначены для гидроизоляции железобетонных конструкций подземных и заглубленных  Ультрабанд предназначены для гидроизоляции железобетонных конструкций подземных и заглубленных Ультрабанд предназначены для гидроизоляции железобетонных конструкций подземных и заглубленных  предназначены для гидроизоляции железобетонных конструкций подземных и заглубленных предназначены для гидроизоляции железобетонных конструкций подземных и заглубленных  для гидроизоляции железобетонных конструкций подземных и заглубленных для гидроизоляции железобетонных конструкций подземных и заглубленных  гидроизоляции железобетонных конструкций подземных и заглубленных гидроизоляции железобетонных конструкций подземных и заглубленных  железобетонных конструкций подземных и заглубленных железобетонных конструкций подземных и заглубленных  конструкций подземных и заглубленных конструкций подземных и заглубленных  подземных и заглубленных подземных и заглубленных  и заглубленных и заглубленных  заглубленных заглубленных сооружений в местах обустройства деформационных швов и технологических швов бетонирования. Могут применяться на объектах,  в местах обустройства деформационных швов и технологических швов бетонирования. Могут применяться на объектах, в местах обустройства деформационных швов и технологических швов бетонирования. Могут применяться на объектах,  местах обустройства деформационных швов и технологических швов бетонирования. Могут применяться на объектах, местах обустройства деформационных швов и технологических швов бетонирования. Могут применяться на объектах,  обустройства деформационных швов и технологических швов бетонирования. Могут применяться на объектах, обустройства деформационных швов и технологических швов бетонирования. Могут применяться на объектах,  деформационных швов и технологических швов бетонирования. Могут применяться на объектах, деформационных швов и технологических швов бетонирования. Могут применяться на объектах,  швов и технологических швов бетонирования. Могут применяться на объектах, швов и технологических швов бетонирования. Могут применяться на объектах,  и технологических швов бетонирования. Могут применяться на объектах, и технологических швов бетонирования. Могут применяться на объектах,  технологических швов бетонирования. Могут применяться на объектах, технологических швов бетонирования. Могут применяться на объектах,  швов бетонирования. Могут применяться на объектах, швов бетонирования. Могут применяться на объектах,  бетонирования. Могут применяться на объектах, бетонирования. Могут применяться на объектах,  Могут применяться на объектах, Могут применяться на объектах,  применяться на объектах, применяться на объектах,  на объектах, на объектах,  объектах, объектах, контактирующих с питьевой водой. Подготовка материала Гидрошпонки Ультрабанд поставляется в готовом виде. Перед монтажом гидрошпонки необходимо расправить. При бетонировании  Ультрабанд поставляется в готовом виде. Перед монтажом гидрошпонки необходимо расправить. При бетонировании Ультрабанд поставляется в готовом виде. Перед монтажом гидрошпонки необходимо расправить. При бетонировании  поставляется в готовом виде. Перед монтажом гидрошпонки необходимо расправить. При бетонировании поставляется в готовом виде. Перед монтажом гидрошпонки необходимо расправить. При бетонировании  в готовом виде. Перед монтажом гидрошпонки необходимо расправить. При бетонировании в готовом виде. Перед монтажом гидрошпонки необходимо расправить. При бетонировании  готовом виде. Перед монтажом гидрошпонки необходимо расправить. При бетонировании готовом виде. Перед монтажом гидрошпонки необходимо расправить. При бетонировании  виде. Перед монтажом гидрошпонки необходимо расправить. При бетонировании виде. Перед монтажом гидрошпонки необходимо расправить. При бетонировании  Перед монтажом гидрошпонки необходимо расправить. При бетонировании Перед монтажом гидрошпонки необходимо расправить. При бетонировании  монтажом гидрошпонки необходимо расправить. При бетонировании монтажом гидрошпонки необходимо расправить. При бетонировании  гидрошпонки необходимо расправить. При бетонировании гидрошпонки необходимо расправить. При бетонировании  необходимо расправить. При бетонировании необходимо расправить. При бетонировании  расправить. При бетонировании расправить. При бетонировании  При бетонировании При бетонировании  бетонировании бетонировании шпонки должны быть чистыми и необледенелыми. Загрязнение и замасливание не допускается. Монтаж Гидрошпонка должна быть закреплена прочно и надежно во избежание смещения в процессе бетонирования. Соединение элементов  должна быть закреплена прочно и надежно во избежание смещения в процессе бетонирования. Соединение элементов должна быть закреплена прочно и надежно во избежание смещения в процессе бетонирования. Соединение элементов  быть закреплена прочно и надежно во избежание смещения в процессе бетонирования. Соединение элементов быть закреплена прочно и надежно во избежание смещения в процессе бетонирования. Соединение элементов  закреплена прочно и надежно во избежание смещения в процессе бетонирования. Соединение элементов закреплена прочно и надежно во избежание смещения в процессе бетонирования. Соединение элементов  прочно и надежно во избежание смещения в процессе бетонирования. Соединение элементов прочно и надежно во избежание смещения в процессе бетонирования. Соединение элементов  и надежно во избежание смещения в процессе бетонирования. Соединение элементов и надежно во избежание смещения в процессе бетонирования. Соединение элементов  надежно во избежание смещения в процессе бетонирования. Соединение элементов надежно во избежание смещения в процессе бетонирования. Соединение элементов  во избежание смещения в процессе бетонирования. Соединение элементов во избежание смещения в процессе бетонирования. Соединение элементов  избежание смещения в процессе бетонирования. Соединение элементов избежание смещения в процессе бетонирования. Соединение элементов  смещения в процессе бетонирования. Соединение элементов смещения в процессе бетонирования. Соединение элементов  в процессе бетонирования. Соединение элементов в процессе бетонирования. Соединение элементов  процессе бетонирования. Соединение элементов процессе бетонирования. Соединение элементов  бетонирования. Соединение элементов бетонирования. Соединение элементов  Соединение элементов Соединение элементов  элементов элементов гидрошпонки должно выполняться встык при помощи сварочного топорика. Повороты должны выполняться встык под 90 градусов. В  должно выполняться встык при помощи сварочного топорика. Повороты должны выполняться встык под 90 градусов. В должно выполняться встык при помощи сварочного топорика. Повороты должны выполняться встык под 90 градусов. В  выполняться встык при помощи сварочного топорика. Повороты должны выполняться встык под 90 градусов. В выполняться встык при помощи сварочного топорика. Повороты должны выполняться встык под 90 градусов. В  встык при помощи сварочного топорика. Повороты должны выполняться встык под 90 градусов. В встык при помощи сварочного топорика. Повороты должны выполняться встык под 90 градусов. В  при помощи сварочного топорика. Повороты должны выполняться встык под 90 градусов. В при помощи сварочного топорика. Повороты должны выполняться встык под 90 градусов. В  помощи сварочного топорика. Повороты должны выполняться встык под 90 градусов. В помощи сварочного топорика. Повороты должны выполняться встык под 90 градусов. В  сварочного топорика. Повороты должны выполняться встык под 90 градусов. В сварочного топорика. Повороты должны выполняться встык под 90 градусов. В  топорика. Повороты должны выполняться встык под 90 градусов. В топорика. Повороты должны выполняться встык под 90 градусов. В  Повороты должны выполняться встык под 90 градусов. В Повороты должны выполняться встык под 90 градусов. В  должны выполняться встык под 90 градусов. В должны выполняться встык под 90 градусов. В  выполняться встык под 90 градусов. В выполняться встык под 90 градусов. В  встык под 90 градусов. В встык под 90 градусов. В  под 90 градусов. В под 90 градусов. В  90 градусов. В 90 градусов. В  градусов. В градусов. В  В В процессе бетонирования необходимо обеспечить тщательное омоноличивание краев гидрошпонки. В промежутках между бетонированием  бетонирования необходимо обеспечить тщательное омоноличивание краев гидрошпонки. В промежутках между бетонированием бетонирования необходимо обеспечить тщательное омоноличивание краев гидрошпонки. В промежутках между бетонированием  необходимо обеспечить тщательное омоноличивание краев гидрошпонки. В промежутках между бетонированием необходимо обеспечить тщательное омоноличивание краев гидрошпонки. В промежутках между бетонированием  обеспечить тщательное омоноличивание краев гидрошпонки. В промежутках между бетонированием обеспечить тщательное омоноличивание краев гидрошпонки. В промежутках между бетонированием  тщательное омоноличивание краев гидрошпонки. В промежутках между бетонированием тщательное омоноличивание краев гидрошпонки. В промежутках между бетонированием  омоноличивание краев гидрошпонки. В промежутках между бетонированием омоноличивание краев гидрошпонки. В промежутках между бетонированием  краев гидрошпонки. В промежутках между бетонированием краев гидрошпонки. В промежутках между бетонированием  гидрошпонки. В промежутках между бетонированием гидрошпонки. В промежутках между бетонированием  В промежутках между бетонированием В промежутках между бетонированием  промежутках между бетонированием промежутках между бетонированием  между бетонированием между бетонированием  бетонированием бетонированием выпуск гидрошпонки должен быть защищен от повреждения и загрязнения. Упаковка Тубы по 20 и 25 п.м. ОБЩИЕ ДАННЫЕ Устройство бетонной подготовки должно сопровождаться соответствующими записями в журнале бетонных работ. Подачу бетонной смеси и раствора в полости стыков производить механизированными способами. Раствор подают  бетонной смеси и раствора в полости стыков производить механизированными способами. Раствор подают бетонной смеси и раствора в полости стыков производить механизированными способами. Раствор подают  смеси и раствора в полости стыков производить механизированными способами. Раствор подают смеси и раствора в полости стыков производить механизированными способами. Раствор подают  и раствора в полости стыков производить механизированными способами. Раствор подают и раствора в полости стыков производить механизированными способами. Раствор подают  раствора в полости стыков производить механизированными способами. Раствор подают раствора в полости стыков производить механизированными способами. Раствор подают  в полости стыков производить механизированными способами. Раствор подают в полости стыков производить механизированными способами. Раствор подают  полости стыков производить механизированными способами. Раствор подают полости стыков производить механизированными способами. Раствор подают  стыков производить механизированными способами. Раствор подают стыков производить механизированными способами. Раствор подают  производить механизированными способами. Раствор подают производить механизированными способами. Раствор подают  механизированными способами. Раствор подают механизированными способами. Раствор подают  способами. Раствор подают способами. Раствор подают  Раствор подают Раствор подают  подают подают растворонасосом. Во время бетонирования надо следить за состоянием опалубки и в случае ее смещения удалить уложенную смесь и начать работу  время бетонирования надо следить за состоянием опалубки и в случае ее смещения удалить уложенную смесь и начать работу время бетонирования надо следить за состоянием опалубки и в случае ее смещения удалить уложенную смесь и начать работу  бетонирования надо следить за состоянием опалубки и в случае ее смещения удалить уложенную смесь и начать работу бетонирования надо следить за состоянием опалубки и в случае ее смещения удалить уложенную смесь и начать работу  надо следить за состоянием опалубки и в случае ее смещения удалить уложенную смесь и начать работу надо следить за состоянием опалубки и в случае ее смещения удалить уложенную смесь и начать работу  следить за состоянием опалубки и в случае ее смещения удалить уложенную смесь и начать работу следить за состоянием опалубки и в случае ее смещения удалить уложенную смесь и начать работу  за состоянием опалубки и в случае ее смещения удалить уложенную смесь и начать работу за состоянием опалубки и в случае ее смещения удалить уложенную смесь и начать работу  состоянием опалубки и в случае ее смещения удалить уложенную смесь и начать работу состоянием опалубки и в случае ее смещения удалить уложенную смесь и начать работу  опалубки и в случае ее смещения удалить уложенную смесь и начать работу опалубки и в случае ее смещения удалить уложенную смесь и начать работу  и в случае ее смещения удалить уложенную смесь и начать работу и в случае ее смещения удалить уложенную смесь и начать работу  в случае ее смещения удалить уложенную смесь и начать работу в случае ее смещения удалить уложенную смесь и начать работу  случае ее смещения удалить уложенную смесь и начать работу случае ее смещения удалить уложенную смесь и начать работу  ее смещения удалить уложенную смесь и начать работу ее смещения удалить уложенную смесь и начать работу  смещения удалить уложенную смесь и начать работу смещения удалить уложенную смесь и начать работу  удалить уложенную смесь и начать работу удалить уложенную смесь и начать работу  уложенную смесь и начать работу уложенную смесь и начать работу  смесь и начать работу смесь и начать работу  и начать работу и начать работу  начать работу начать работу  работу работу сначала Уложенную смесь уплотняют вибраторами: глубинными (внутренними), вибронаконечники которых вводятся в стык, либо  смесь уплотняют вибраторами: глубинными (внутренними), вибронаконечники которых вводятся в стык, либо смесь уплотняют вибраторами: глубинными (внутренними), вибронаконечники которых вводятся в стык, либо  уплотняют вибраторами: глубинными (внутренними), вибронаконечники которых вводятся в стык, либо уплотняют вибраторами: глубинными (внутренними), вибронаконечники которых вводятся в стык, либо  вибраторами: глубинными (внутренними), вибронаконечники которых вводятся в стык, либо вибраторами: глубинными (внутренними), вибронаконечники которых вводятся в стык, либо  глубинными (внутренними), вибронаконечники которых вводятся в стык, либо глубинными (внутренними), вибронаконечники которых вводятся в стык, либо  (внутренними), вибронаконечники которых вводятся в стык, либо (внутренними), вибронаконечники которых вводятся в стык, либо  вибронаконечники которых вводятся в стык, либо вибронаконечники которых вводятся в стык, либо  которых вводятся в стык, либо которых вводятся в стык, либо  вводятся в стык, либо вводятся в стык, либо  в стык, либо в стык, либо  стык, либо стык, либо  либо либо прикрепляемыми к опалубке. Глубинные вибраторы должны иметь вибронаконечники небольшого диаметра с учетом небольших размеров  к опалубке. Глубинные вибраторы должны иметь вибронаконечники небольшого диаметра с учетом небольших размеров к опалубке. Глубинные вибраторы должны иметь вибронаконечники небольшого диаметра с учетом небольших размеров  опалубке. Глубинные вибраторы должны иметь вибронаконечники небольшого диаметра с учетом небольших размеров опалубке. Глубинные вибраторы должны иметь вибронаконечники небольшого диаметра с учетом небольших размеров  Глубинные вибраторы должны иметь вибронаконечники небольшого диаметра с учетом небольших размеров Глубинные вибраторы должны иметь вибронаконечники небольшого диаметра с учетом небольших размеров  вибраторы должны иметь вибронаконечники небольшого диаметра с учетом небольших размеров вибраторы должны иметь вибронаконечники небольшого диаметра с учетом небольших размеров  должны иметь вибронаконечники небольшого диаметра с учетом небольших размеров должны иметь вибронаконечники небольшого диаметра с учетом небольших размеров  иметь вибронаконечники небольшого диаметра с учетом небольших размеров иметь вибронаконечники небольшого диаметра с учетом небольших размеров  вибронаконечники небольшого диаметра с учетом небольших размеров вибронаконечники небольшого диаметра с учетом небольших размеров  небольшого диаметра с учетом небольших размеров небольшого диаметра с учетом небольших размеров  диаметра с учетом небольших размеров диаметра с учетом небольших размеров  с учетом небольших размеров с учетом небольших размеров  учетом небольших размеров учетом небольших размеров  небольших размеров небольших размеров  размеров размеров зазоров в соединениях. После укладки смеси должен быть осуществлен уход за бетоном и раствором для обеспечения условий твердения, при которых  укладки смеси должен быть осуществлен уход за бетоном и раствором для обеспечения условий твердения, при которых укладки смеси должен быть осуществлен уход за бетоном и раствором для обеспечения условий твердения, при которых  смеси должен быть осуществлен уход за бетоном и раствором для обеспечения условий твердения, при которых смеси должен быть осуществлен уход за бетоном и раствором для обеспечения условий твердения, при которых  должен быть осуществлен уход за бетоном и раствором для обеспечения условий твердения, при которых должен быть осуществлен уход за бетоном и раствором для обеспечения условий твердения, при которых  быть осуществлен уход за бетоном и раствором для обеспечения условий твердения, при которых быть осуществлен уход за бетоном и раствором для обеспечения условий твердения, при которых  осуществлен уход за бетоном и раствором для обеспечения условий твердения, при которых осуществлен уход за бетоном и раствором для обеспечения условий твердения, при которых  уход за бетоном и раствором для обеспечения условий твердения, при которых уход за бетоном и раствором для обеспечения условий твердения, при которых  за бетоном и раствором для обеспечения условий твердения, при которых за бетоном и раствором для обеспечения условий твердения, при которых  бетоном и раствором для обеспечения условий твердения, при которых бетоном и раствором для обеспечения условий твердения, при которых  и раствором для обеспечения условий твердения, при которых и раствором для обеспечения условий твердения, при которых  раствором для обеспечения условий твердения, при которых раствором для обеспечения условий твердения, при которых  для обеспечения условий твердения, при которых для обеспечения условий твердения, при которых  обеспечения условий твердения, при которых обеспечения условий твердения, при которых  условий твердения, при которых условий твердения, при которых  твердения, при которых твердения, при которых  при которых при которых  которых которых нарастание прочности происходило в заданных темпах, а также исключались температурные и усадочные деформации и образование  прочности происходило в заданных темпах, а также исключались температурные и усадочные деформации и образование прочности происходило в заданных темпах, а также исключались температурные и усадочные деформации и образование  происходило в заданных темпах, а также исключались температурные и усадочные деформации и образование происходило в заданных темпах, а также исключались температурные и усадочные деформации и образование  в заданных темпах, а также исключались температурные и усадочные деформации и образование в заданных темпах, а также исключались температурные и усадочные деформации и образование  заданных темпах, а также исключались температурные и усадочные деформации и образование заданных темпах, а также исключались температурные и усадочные деформации и образование  темпах, а также исключались температурные и усадочные деформации и образование темпах, а также исключались температурные и усадочные деформации и образование  а также исключались температурные и усадочные деформации и образование а также исключались температурные и усадочные деформации и образование  также исключались температурные и усадочные деформации и образование также исключались температурные и усадочные деформации и образование  исключались температурные и усадочные деформации и образование исключались температурные и усадочные деформации и образование  температурные и усадочные деформации и образование температурные и усадочные деформации и образование  и усадочные деформации и образование и усадочные деформации и образование  усадочные деформации и образование усадочные деформации и образование  деформации и образование деформации и образование  и образование и образование  образование образование трещин. Твердеющие бетон и раствор необходимо предохранять от ударов и сотрясений. Для предотвращения вредного воздействия  Твердеющие бетон и раствор необходимо предохранять от ударов и сотрясений. Для предотвращения вредного воздействия Твердеющие бетон и раствор необходимо предохранять от ударов и сотрясений. Для предотвращения вредного воздействия  бетон и раствор необходимо предохранять от ударов и сотрясений. Для предотвращения вредного воздействия бетон и раствор необходимо предохранять от ударов и сотрясений. Для предотвращения вредного воздействия  и раствор необходимо предохранять от ударов и сотрясений. Для предотвращения вредного воздействия и раствор необходимо предохранять от ударов и сотрясений. Для предотвращения вредного воздействия  раствор необходимо предохранять от ударов и сотрясений. Для предотвращения вредного воздействия раствор необходимо предохранять от ударов и сотрясений. Для предотвращения вредного воздействия  необходимо предохранять от ударов и сотрясений. Для предотвращения вредного воздействия необходимо предохранять от ударов и сотрясений. Для предотвращения вредного воздействия  предохранять от ударов и сотрясений. Для предотвращения вредного воздействия предохранять от ударов и сотрясений. Для предотвращения вредного воздействия  от ударов и сотрясений. Для предотвращения вредного воздействия от ударов и сотрясений. Для предотвращения вредного воздействия  ударов и сотрясений. Для предотвращения вредного воздействия ударов и сотрясений. Для предотвращения вредного воздействия  и сотрясений. Для предотвращения вредного воздействия и сотрясений. Для предотвращения вредного воздействия  сотрясений. Для предотвращения вредного воздействия сотрясений. Для предотвращения вредного воздействия  Для предотвращения вредного воздействия Для предотвращения вредного воздействия  предотвращения вредного воздействия предотвращения вредного воздействия  вредного воздействия вредного воздействия  воздействия воздействия ветра и солнечных лучей открытые поверхности свежеуложенного бетона периодически поливают водой, укрывают влажными  и солнечных лучей открытые поверхности свежеуложенного бетона периодически поливают водой, укрывают влажными и солнечных лучей открытые поверхности свежеуложенного бетона периодически поливают водой, укрывают влажными  солнечных лучей открытые поверхности свежеуложенного бетона периодически поливают водой, укрывают влажными солнечных лучей открытые поверхности свежеуложенного бетона периодически поливают водой, укрывают влажными  лучей открытые поверхности свежеуложенного бетона периодически поливают водой, укрывают влажными лучей открытые поверхности свежеуложенного бетона периодически поливают водой, укрывают влажными  открытые поверхности свежеуложенного бетона периодически поливают водой, укрывают влажными открытые поверхности свежеуложенного бетона периодически поливают водой, укрывают влажными  поверхности свежеуложенного бетона периодически поливают водой, укрывают влажными поверхности свежеуложенного бетона периодически поливают водой, укрывают влажными  свежеуложенного бетона периодически поливают водой, укрывают влажными свежеуложенного бетона периодически поливают водой, укрывают влажными  бетона периодически поливают водой, укрывают влажными бетона периодически поливают водой, укрывают влажными  периодически поливают водой, укрывают влажными периодически поливают водой, укрывают влажными  поливают водой, укрывают влажными поливают водой, укрывают влажными  водой, укрывают влажными водой, укрывают влажными  укрывают влажными укрывают влажными  влажными влажными материалами — песком, опилками, соломенными матами и т.п., которые также поливают водой. При температуре воздуха 15°С и выше первые 3 сут надо поливать бетон через каждые 4 ч днем и не менее одного раза ночью, а в  температуре воздуха 15°С и выше первые 3 сут надо поливать бетон через каждые 4 ч днем и не менее одного раза ночью, а в температуре воздуха 15°С и выше первые 3 сут надо поливать бетон через каждые 4 ч днем и не менее одного раза ночью, а в  воздуха 15°С и выше первые 3 сут надо поливать бетон через каждые 4 ч днем и не менее одного раза ночью, а в воздуха 15°С и выше первые 3 сут надо поливать бетон через каждые 4 ч днем и не менее одного раза ночью, а в  15°С и выше первые 3 сут надо поливать бетон через каждые 4 ч днем и не менее одного раза ночью, а в 15°С и выше первые 3 сут надо поливать бетон через каждые 4 ч днем и не менее одного раза ночью, а в  и выше первые 3 сут надо поливать бетон через каждые 4 ч днем и не менее одного раза ночью, а в и выше первые 3 сут надо поливать бетон через каждые 4 ч днем и не менее одного раза ночью, а в  выше первые 3 сут надо поливать бетон через каждые 4 ч днем и не менее одного раза ночью, а в выше первые 3 сут надо поливать бетон через каждые 4 ч днем и не менее одного раза ночью, а в  первые 3 сут надо поливать бетон через каждые 4 ч днем и не менее одного раза ночью, а в первые 3 сут надо поливать бетон через каждые 4 ч днем и не менее одного раза ночью, а в  3 сут надо поливать бетон через каждые 4 ч днем и не менее одного раза ночью, а в 3 сут надо поливать бетон через каждые 4 ч днем и не менее одного раза ночью, а в  сут надо поливать бетон через каждые 4 ч днем и не менее одного раза ночью, а в сут надо поливать бетон через каждые 4 ч днем и не менее одного раза ночью, а в  надо поливать бетон через каждые 4 ч днем и не менее одного раза ночью, а в надо поливать бетон через каждые 4 ч днем и не менее одного раза ночью, а в  поливать бетон через каждые 4 ч днем и не менее одного раза ночью, а в поливать бетон через каждые 4 ч днем и не менее одного раза ночью, а в  бетон через каждые 4 ч днем и не менее одного раза ночью, а в бетон через каждые 4 ч днем и не менее одного раза ночью, а в  через каждые 4 ч днем и не менее одного раза ночью, а в через каждые 4 ч днем и не менее одного раза ночью, а в  каждые 4 ч днем и не менее одного раза ночью, а в каждые 4 ч днем и не менее одного раза ночью, а в  4 ч днем и не менее одного раза ночью, а в 4 ч днем и не менее одного раза ночью, а в  ч днем и не менее одного раза ночью, а в ч днем и не менее одного раза ночью, а в  днем и не менее одного раза ночью, а в днем и не менее одного раза ночью, а в  и не менее одного раза ночью, а в и не менее одного раза ночью, а в  не менее одного раза ночью, а в не менее одного раза ночью, а в  менее одного раза ночью, а в менее одного раза ночью, а в  одного раза ночью, а в одного раза ночью, а в  раза ночью, а в раза ночью, а в  ночью, а в ночью, а в  а в а в  в в последующие — не менее двух раз в сутки. В условиях сухого и жаркого климата поливку производят чаще. При температуре ниже 5°С поливать бетон или раствор не надо. В  условиях сухого и жаркого климата поливку производят чаще. При температуре ниже 5°С поливать бетон или раствор не надо. В условиях сухого и жаркого климата поливку производят чаще. При температуре ниже 5°С поливать бетон или раствор не надо. В  сухого и жаркого климата поливку производят чаще. При температуре ниже 5°С поливать бетон или раствор не надо. В сухого и жаркого климата поливку производят чаще. При температуре ниже 5°С поливать бетон или раствор не надо. В  и жаркого климата поливку производят чаще. При температуре ниже 5°С поливать бетон или раствор не надо. В и жаркого климата поливку производят чаще. При температуре ниже 5°С поливать бетон или раствор не надо. В  жаркого климата поливку производят чаще. При температуре ниже 5°С поливать бетон или раствор не надо. В жаркого климата поливку производят чаще. При температуре ниже 5°С поливать бетон или раствор не надо. В  климата поливку производят чаще. При температуре ниже 5°С поливать бетон или раствор не надо. В климата поливку производят чаще. При температуре ниже 5°С поливать бетон или раствор не надо. В  поливку производят чаще. При температуре ниже 5°С поливать бетон или раствор не надо. В поливку производят чаще. При температуре ниже 5°С поливать бетон или раствор не надо. В  производят чаще. При температуре ниже 5°С поливать бетон или раствор не надо. В производят чаще. При температуре ниже 5°С поливать бетон или раствор не надо. В  чаще. При температуре ниже 5°С поливать бетон или раствор не надо. В чаще. При температуре ниже 5°С поливать бетон или раствор не надо. В  При температуре ниже 5°С поливать бетон или раствор не надо. В При температуре ниже 5°С поливать бетон или раствор не надо. В  температуре ниже 5°С поливать бетон или раствор не надо. В температуре ниже 5°С поливать бетон или раствор не надо. В  ниже 5°С поливать бетон или раствор не надо. В ниже 5°С поливать бетон или раствор не надо. В  5°С поливать бетон или раствор не надо. В 5°С поливать бетон или раствор не надо. В  поливать бетон или раствор не надо. В поливать бетон или раствор не надо. В  бетон или раствор не надо. В бетон или раствор не надо. В  или раствор не надо. В или раствор не надо. В  раствор не надо. В раствор не надо. В  не надо. В не надо. В  надо. В надо. В  В В случаях, когда полив бетона или раствора выполнить трудно, их открытые поверхности покрывают влагонепроницаемыми пленками из  когда полив бетона или раствора выполнить трудно, их открытые поверхности покрывают влагонепроницаемыми пленками из когда полив бетона или раствора выполнить трудно, их открытые поверхности покрывают влагонепроницаемыми пленками из  полив бетона или раствора выполнить трудно, их открытые поверхности покрывают влагонепроницаемыми пленками из полив бетона или раствора выполнить трудно, их открытые поверхности покрывают влагонепроницаемыми пленками из  бетона или раствора выполнить трудно, их открытые поверхности покрывают влагонепроницаемыми пленками из бетона или раствора выполнить трудно, их открытые поверхности покрывают влагонепроницаемыми пленками из  или раствора выполнить трудно, их открытые поверхности покрывают влагонепроницаемыми пленками из или раствора выполнить трудно, их открытые поверхности покрывают влагонепроницаемыми пленками из  раствора выполнить трудно, их открытые поверхности покрывают влагонепроницаемыми пленками из раствора выполнить трудно, их открытые поверхности покрывают влагонепроницаемыми пленками из  выполнить трудно, их открытые поверхности покрывают влагонепроницаемыми пленками из выполнить трудно, их открытые поверхности покрывают влагонепроницаемыми пленками из  трудно, их открытые поверхности покрывают влагонепроницаемыми пленками из трудно, их открытые поверхности покрывают влагонепроницаемыми пленками из  их открытые поверхности покрывают влагонепроницаемыми пленками из их открытые поверхности покрывают влагонепроницаемыми пленками из  открытые поверхности покрывают влагонепроницаемыми пленками из открытые поверхности покрывают влагонепроницаемыми пленками из  поверхности покрывают влагонепроницаемыми пленками из поверхности покрывают влагонепроницаемыми пленками из  покрывают влагонепроницаемыми пленками из покрывают влагонепроницаемыми пленками из  влагонепроницаемыми пленками из влагонепроницаемыми пленками из  пленками из пленками из  из из водного раствора, жидкого стекла, лака этиноль и т.п. Передача монтажных нагрузок на стыки допускается после достижения бетоном  раствора, жидкого стекла, лака этиноль и т.п. Передача монтажных нагрузок на стыки допускается после достижения бетоном раствора, жидкого стекла, лака этиноль и т.п. Передача монтажных нагрузок на стыки допускается после достижения бетоном  жидкого стекла, лака этиноль и т.п. Передача монтажных нагрузок на стыки допускается после достижения бетоном жидкого стекла, лака этиноль и т.п. Передача монтажных нагрузок на стыки допускается после достижения бетоном  стекла, лака этиноль и т.п. Передача монтажных нагрузок на стыки допускается после достижения бетоном стекла, лака этиноль и т.п. Передача монтажных нагрузок на стыки допускается после достижения бетоном  лака этиноль и т.п. Передача монтажных нагрузок на стыки допускается после достижения бетоном лака этиноль и т.п. Передача монтажных нагрузок на стыки допускается после достижения бетоном  этиноль и т.п. Передача монтажных нагрузок на стыки допускается после достижения бетоном этиноль и т.п. Передача монтажных нагрузок на стыки допускается после достижения бетоном  и т.п. Передача монтажных нагрузок на стыки допускается после достижения бетоном и т.п. Передача монтажных нагрузок на стыки допускается после достижения бетоном  т.п. Передача монтажных нагрузок на стыки допускается после достижения бетоном т.п. Передача монтажных нагрузок на стыки допускается после достижения бетоном  Передача монтажных нагрузок на стыки допускается после достижения бетоном Передача монтажных нагрузок на стыки допускается после достижения бетоном  монтажных нагрузок на стыки допускается после достижения бетоном монтажных нагрузок на стыки допускается после достижения бетоном  нагрузок на стыки допускается после достижения бетоном нагрузок на стыки допускается после достижения бетоном  на стыки допускается после достижения бетоном на стыки допускается после достижения бетоном  стыки допускается после достижения бетоном стыки допускается после достижения бетоном  допускается после достижения бетоном допускается после достижения бетоном  после достижения бетоном после достижения бетоном  достижения бетоном достижения бетоном  бетоном бетоном или раствором прочности не менее 70% проектной. Распалубку стыков в летних условиях производят после достижения бетоном или  раствором прочности не менее 70% проектной. Распалубку стыков в летних условиях производят после достижения бетоном или раствором прочности не менее 70% проектной. Распалубку стыков в летних условиях производят после достижения бетоном или  прочности не менее 70% проектной. Распалубку стыков в летних условиях производят после достижения бетоном или прочности не менее 70% проектной. Распалубку стыков в летних условиях производят после достижения бетоном или  не менее 70% проектной. Распалубку стыков в летних условиях производят после достижения бетоном или не менее 70% проектной. Распалубку стыков в летних условиях производят после достижения бетоном или  менее 70% проектной. Распалубку стыков в летних условиях производят после достижения бетоном или менее 70% проектной. Распалубку стыков в летних условиях производят после достижения бетоном или  70% проектной. Распалубку стыков в летних условиях производят после достижения бетоном или 70% проектной. Распалубку стыков в летних условиях производят после достижения бетоном или  проектной. Распалубку стыков в летних условиях производят после достижения бетоном или проектной. Распалубку стыков в летних условиях производят после достижения бетоном или  Распалубку стыков в летних условиях производят после достижения бетоном или Распалубку стыков в летних условиях производят после достижения бетоном или  стыков в летних условиях производят после достижения бетоном или стыков в летних условиях производят после достижения бетоном или  в летних условиях производят после достижения бетоном или в летних условиях производят после достижения бетоном или  летних условиях производят после достижения бетоном или летних условиях производят после достижения бетоном или  условиях производят после достижения бетоном или условиях производят после достижения бетоном или  производят после достижения бетоном или производят после достижения бетоном или  после достижения бетоном или после достижения бетоном или  достижения бетоном или достижения бетоном или  бетоном или бетоном или  или или раствором прочности, указанной в проекте, а при отсутствии таких указаний — не менее 50% проектного класса. Во время дождя бетонную смесь защитить от попадания воды. Случайно размытый слой бетона следует удалить. Замоноличивание стыков следует выполнять после проверки правильности установки конструкций, приемки соединений элементов  стыков следует выполнять после проверки правильности установки конструкций, приемки соединений элементов стыков следует выполнять после проверки правильности установки конструкций, приемки соединений элементов  следует выполнять после проверки правильности установки конструкций, приемки соединений элементов следует выполнять после проверки правильности установки конструкций, приемки соединений элементов  выполнять после проверки правильности установки конструкций, приемки соединений элементов выполнять после проверки правильности установки конструкций, приемки соединений элементов  после проверки правильности установки конструкций, приемки соединений элементов после проверки правильности установки конструкций, приемки соединений элементов  проверки правильности установки конструкций, приемки соединений элементов проверки правильности установки конструкций, приемки соединений элементов  правильности установки конструкций, приемки соединений элементов правильности установки конструкций, приемки соединений элементов  установки конструкций, приемки соединений элементов установки конструкций, приемки соединений элементов  конструкций, приемки соединений элементов конструкций, приемки соединений элементов  приемки соединений элементов приемки соединений элементов  соединений элементов соединений элементов  элементов элементов в узлах сопряжений и выполнения антикоррозионного покрытия сварных соединений и поврежденных участков покрытия закладных  узлах сопряжений и выполнения антикоррозионного покрытия сварных соединений и поврежденных участков покрытия закладных узлах сопряжений и выполнения антикоррозионного покрытия сварных соединений и поврежденных участков покрытия закладных  сопряжений и выполнения антикоррозионного покрытия сварных соединений и поврежденных участков покрытия закладных сопряжений и выполнения антикоррозионного покрытия сварных соединений и поврежденных участков покрытия закладных  и выполнения антикоррозионного покрытия сварных соединений и поврежденных участков покрытия закладных и выполнения антикоррозионного покрытия сварных соединений и поврежденных участков покрытия закладных  выполнения антикоррозионного покрытия сварных соединений и поврежденных участков покрытия закладных выполнения антикоррозионного покрытия сварных соединений и поврежденных участков покрытия закладных  антикоррозионного покрытия сварных соединений и поврежденных участков покрытия закладных антикоррозионного покрытия сварных соединений и поврежденных участков покрытия закладных  покрытия сварных соединений и поврежденных участков покрытия закладных покрытия сварных соединений и поврежденных участков покрытия закладных  сварных соединений и поврежденных участков покрытия закладных сварных соединений и поврежденных участков покрытия закладных  соединений и поврежденных участков покрытия закладных соединений и поврежденных участков покрытия закладных  и поврежденных участков покрытия закладных и поврежденных участков покрытия закладных  поврежденных участков покрытия закладных поврежденных участков покрытия закладных  участков покрытия закладных участков покрытия закладных  покрытия закладных покрытия закладных  закладных закладных изделий. При укладке арматуры днища сначала укладывать нижние сетки на бетонные подставки. Подставки должны обеспечить проектную  укладке арматуры днища сначала укладывать нижние сетки на бетонные подставки. Подставки должны обеспечить проектную укладке арматуры днища сначала укладывать нижние сетки на бетонные подставки. Подставки должны обеспечить проектную  арматуры днища сначала укладывать нижние сетки на бетонные подставки. Подставки должны обеспечить проектную арматуры днища сначала укладывать нижние сетки на бетонные подставки. Подставки должны обеспечить проектную  днища сначала укладывать нижние сетки на бетонные подставки. Подставки должны обеспечить проектную днища сначала укладывать нижние сетки на бетонные подставки. Подставки должны обеспечить проектную  сначала укладывать нижние сетки на бетонные подставки. Подставки должны обеспечить проектную сначала укладывать нижние сетки на бетонные подставки. Подставки должны обеспечить проектную  укладывать нижние сетки на бетонные подставки. Подставки должны обеспечить проектную укладывать нижние сетки на бетонные подставки. Подставки должны обеспечить проектную  нижние сетки на бетонные подставки. Подставки должны обеспечить проектную нижние сетки на бетонные подставки. Подставки должны обеспечить проектную  сетки на бетонные подставки. Подставки должны обеспечить проектную сетки на бетонные подставки. Подставки должны обеспечить проектную  на бетонные подставки. Подставки должны обеспечить проектную на бетонные подставки. Подставки должны обеспечить проектную  бетонные подставки. Подставки должны обеспечить проектную бетонные подставки. Подставки должны обеспечить проектную  подставки. Подставки должны обеспечить проектную подставки. Подставки должны обеспечить проектную  Подставки должны обеспечить проектную Подставки должны обеспечить проектную  должны обеспечить проектную должны обеспечить проектную  обеспечить проектную обеспечить проектную  проектную проектную толщину защитного слоя бетона. Верхние сетки фиксировать на каркасах - подставках. Арматуру стыковать внахлестку на сварке.  защитного слоя бетона. Верхние сетки фиксировать на каркасах - подставках. Арматуру стыковать внахлестку на сварке. защитного слоя бетона. Верхние сетки фиксировать на каркасах - подставках. Арматуру стыковать внахлестку на сварке.  слоя бетона. Верхние сетки фиксировать на каркасах - подставках. Арматуру стыковать внахлестку на сварке. слоя бетона. Верхние сетки фиксировать на каркасах - подставках. Арматуру стыковать внахлестку на сварке.  бетона. Верхние сетки фиксировать на каркасах - подставках. Арматуру стыковать внахлестку на сварке. бетона. Верхние сетки фиксировать на каркасах - подставках. Арматуру стыковать внахлестку на сварке.  Верхние сетки фиксировать на каркасах - подставках. Арматуру стыковать внахлестку на сварке. Верхние сетки фиксировать на каркасах - подставках. Арматуру стыковать внахлестку на сварке.  сетки фиксировать на каркасах - подставках. Арматуру стыковать внахлестку на сварке. сетки фиксировать на каркасах - подставках. Арматуру стыковать внахлестку на сварке.  фиксировать на каркасах - подставках. Арматуру стыковать внахлестку на сварке. фиксировать на каркасах - подставках. Арматуру стыковать внахлестку на сварке.  на каркасах - подставках. Арматуру стыковать внахлестку на сварке. на каркасах - подставках. Арматуру стыковать внахлестку на сварке.  каркасах - подставках. Арматуру стыковать внахлестку на сварке. каркасах - подставках. Арматуру стыковать внахлестку на сварке.  - подставках. Арматуру стыковать внахлестку на сварке. - подставках. Арматуру стыковать внахлестку на сварке.  подставках. Арматуру стыковать внахлестку на сварке. подставках. Арматуру стыковать внахлестку на сварке.  Арматуру стыковать внахлестку на сварке. Арматуру стыковать внахлестку на сварке.  стыковать внахлестку на сварке. стыковать внахлестку на сварке.  внахлестку на сварке. внахлестку на сварке.  на сварке. на сварке.  сварке. сварке. Приемку смонтированной арматуры, а также сварных стыковых соединений осуществлять до укладки бетонной смеси и оформлять актом  смонтированной арматуры, а также сварных стыковых соединений осуществлять до укладки бетонной смеси и оформлять актом смонтированной арматуры, а также сварных стыковых соединений осуществлять до укладки бетонной смеси и оформлять актом  арматуры, а также сварных стыковых соединений осуществлять до укладки бетонной смеси и оформлять актом арматуры, а также сварных стыковых соединений осуществлять до укладки бетонной смеси и оформлять актом  а также сварных стыковых соединений осуществлять до укладки бетонной смеси и оформлять актом а также сварных стыковых соединений осуществлять до укладки бетонной смеси и оформлять актом  также сварных стыковых соединений осуществлять до укладки бетонной смеси и оформлять актом также сварных стыковых соединений осуществлять до укладки бетонной смеси и оформлять актом  сварных стыковых соединений осуществлять до укладки бетонной смеси и оформлять актом сварных стыковых соединений осуществлять до укладки бетонной смеси и оформлять актом  стыковых соединений осуществлять до укладки бетонной смеси и оформлять актом стыковых соединений осуществлять до укладки бетонной смеси и оформлять актом  соединений осуществлять до укладки бетонной смеси и оформлять актом соединений осуществлять до укладки бетонной смеси и оформлять актом  осуществлять до укладки бетонной смеси и оформлять актом осуществлять до укладки бетонной смеси и оформлять актом  до укладки бетонной смеси и оформлять актом до укладки бетонной смеси и оформлять актом  укладки бетонной смеси и оформлять актом укладки бетонной смеси и оформлять актом  бетонной смеси и оформлять актом бетонной смеси и оформлять актом  смеси и оформлять актом смеси и оформлять актом  и оформлять актом и оформлять актом  оформлять актом оформлять актом  актом актом освидетельствования скрытых работ. Работы по бетонированию днища вести полосами шириной 3 м. Ширину полосы ограничивать маячными направляющими рейками,  по бетонированию днища вести полосами шириной 3 м. Ширину полосы ограничивать маячными направляющими рейками, по бетонированию днища вести полосами шириной 3 м. Ширину полосы ограничивать маячными направляющими рейками,  бетонированию днища вести полосами шириной 3 м. Ширину полосы ограничивать маячными направляющими рейками, бетонированию днища вести полосами шириной 3 м. Ширину полосы ограничивать маячными направляющими рейками,  днища вести полосами шириной 3 м. Ширину полосы ограничивать маячными направляющими рейками, днища вести полосами шириной 3 м. Ширину полосы ограничивать маячными направляющими рейками,  вести полосами шириной 3 м. Ширину полосы ограничивать маячными направляющими рейками, вести полосами шириной 3 м. Ширину полосы ограничивать маячными направляющими рейками,  полосами шириной 3 м. Ширину полосы ограничивать маячными направляющими рейками, полосами шириной 3 м. Ширину полосы ограничивать маячными направляющими рейками,  шириной 3 м. Ширину полосы ограничивать маячными направляющими рейками, шириной 3 м. Ширину полосы ограничивать маячными направляющими рейками,  3 м. Ширину полосы ограничивать маячными направляющими рейками, 3 м. Ширину полосы ограничивать маячными направляющими рейками,  м. Ширину полосы ограничивать маячными направляющими рейками, м. Ширину полосы ограничивать маячными направляющими рейками,  Ширину полосы ограничивать маячными направляющими рейками, Ширину полосы ограничивать маячными направляющими рейками,  полосы ограничивать маячными направляющими рейками, полосы ограничивать маячными направляющими рейками,  ограничивать маячными направляющими рейками, ограничивать маячными направляющими рейками,  маячными направляющими рейками, маячными направляющими рейками,  направляющими рейками, направляющими рейками,  рейками, рейками, которые определяют проектную толщину днища.  Бетонирование производить через одну полосу. Во время бетонирования на  определяют проектную толщину днища.  Бетонирование производить через одну полосу. Во время бетонирования на определяют проектную толщину днища.  Бетонирование производить через одну полосу. Во время бетонирования на  проектную толщину днища.  Бетонирование производить через одну полосу. Во время бетонирования на проектную толщину днища.  Бетонирование производить через одну полосу. Во время бетонирования на  толщину днища.  Бетонирование производить через одну полосу. Во время бетонирования на толщину днища.  Бетонирование производить через одну полосу. Во время бетонирования на  днища.  Бетонирование производить через одну полосу. Во время бетонирования на днища.  Бетонирование производить через одну полосу. Во время бетонирования на   Бетонирование производить через одну полосу. Во время бетонирования на  Бетонирование производить через одну полосу. Во время бетонирования на Бетонирование производить через одну полосу. Во время бетонирования на  производить через одну полосу. Во время бетонирования на производить через одну полосу. Во время бетонирования на  через одну полосу. Во время бетонирования на через одну полосу. Во время бетонирования на  одну полосу. Во время бетонирования на одну полосу. Во время бетонирования на  полосу. Во время бетонирования на полосу. Во время бетонирования на  Во время бетонирования на Во время бетонирования на  время бетонирования на время бетонирования на  бетонирования на бетонирования на  на на установленную арматуру уложить деревянные настилы для прохода по ней. Бетонирование производить в два приема. Сначала бетонировать плиту днища, по достижении бетоном достаточной прочности (не  производить в два приема. Сначала бетонировать плиту днища, по достижении бетоном достаточной прочности (не производить в два приема. Сначала бетонировать плиту днища, по достижении бетоном достаточной прочности (не  в два приема. Сначала бетонировать плиту днища, по достижении бетоном достаточной прочности (не в два приема. Сначала бетонировать плиту днища, по достижении бетоном достаточной прочности (не  два приема. Сначала бетонировать плиту днища, по достижении бетоном достаточной прочности (не два приема. Сначала бетонировать плиту днища, по достижении бетоном достаточной прочности (не  приема. Сначала бетонировать плиту днища, по достижении бетоном достаточной прочности (не приема. Сначала бетонировать плиту днища, по достижении бетоном достаточной прочности (не  Сначала бетонировать плиту днища, по достижении бетоном достаточной прочности (не Сначала бетонировать плиту днища, по достижении бетоном достаточной прочности (не  бетонировать плиту днища, по достижении бетоном достаточной прочности (не бетонировать плиту днища, по достижении бетоном достаточной прочности (не  плиту днища, по достижении бетоном достаточной прочности (не плиту днища, по достижении бетоном достаточной прочности (не  днища, по достижении бетоном достаточной прочности (не днища, по достижении бетоном достаточной прочности (не  по достижении бетоном достаточной прочности (не по достижении бетоном достаточной прочности (не  достижении бетоном достаточной прочности (не достижении бетоном достаточной прочности (не  бетоном достаточной прочности (не бетоном достаточной прочности (не  достаточной прочности (не достаточной прочности (не  прочности (не прочности (не  (не (не менее 15 кгс/см²) проложить на стыке рабочего шва шнур УЛЬТРАПЛАТ 15х25мм, установить опалубку "зуба" и приступить к укладке  15 кгс/см²) проложить на стыке рабочего шва шнур УЛЬТРАПЛАТ 15х25мм, установить опалубку "зуба" и приступить к укладке 15 кгс/см²) проложить на стыке рабочего шва шнур УЛЬТРАПЛАТ 15х25мм, установить опалубку "зуба" и приступить к укладке  кгс/см²) проложить на стыке рабочего шва шнур УЛЬТРАПЛАТ 15х25мм, установить опалубку "зуба" и приступить к укладке кгс/см²) проложить на стыке рабочего шва шнур УЛЬТРАПЛАТ 15х25мм, установить опалубку "зуба" и приступить к укладке  проложить на стыке рабочего шва шнур УЛЬТРАПЛАТ 15х25мм, установить опалубку "зуба" и приступить к укладке проложить на стыке рабочего шва шнур УЛЬТРАПЛАТ 15х25мм, установить опалубку "зуба" и приступить к укладке  на стыке рабочего шва шнур УЛЬТРАПЛАТ 15х25мм, установить опалубку "зуба" и приступить к укладке на стыке рабочего шва шнур УЛЬТРАПЛАТ 15х25мм, установить опалубку "зуба" и приступить к укладке  стыке рабочего шва шнур УЛЬТРАПЛАТ 15х25мм, установить опалубку "зуба" и приступить к укладке стыке рабочего шва шнур УЛЬТРАПЛАТ 15х25мм, установить опалубку "зуба" и приступить к укладке  рабочего шва шнур УЛЬТРАПЛАТ 15х25мм, установить опалубку "зуба" и приступить к укладке рабочего шва шнур УЛЬТРАПЛАТ 15х25мм, установить опалубку "зуба" и приступить к укладке  шва шнур УЛЬТРАПЛАТ 15х25мм, установить опалубку "зуба" и приступить к укладке шва шнур УЛЬТРАПЛАТ 15х25мм, установить опалубку "зуба" и приступить к укладке  шнур УЛЬТРАПЛАТ 15х25мм, установить опалубку "зуба" и приступить к укладке шнур УЛЬТРАПЛАТ 15х25мм, установить опалубку "зуба" и приступить к укладке  УЛЬТРАПЛАТ 15х25мм, установить опалубку "зуба" и приступить к укладке УЛЬТРАПЛАТ 15х25мм, установить опалубку "зуба" и приступить к укладке  15х25мм, установить опалубку "зуба" и приступить к укладке 15х25мм, установить опалубку "зуба" и приступить к укладке  установить опалубку "зуба" и приступить к укладке установить опалубку "зуба" и приступить к укладке  опалубку "зуба" и приступить к укладке опалубку "зуба" и приступить к укладке  "зуба" и приступить к укладке "зуба" и приступить к укладке  и приступить к укладке и приступить к укладке  приступить к укладке приступить к укладке  к укладке к укладке  укладке укладке бетона в опалубку. Непосредственно перед укладкой бетонной смеси опалубку, очистить от мусора и грязи. При бетонировании днища  в опалубку. Непосредственно перед укладкой бетонной смеси опалубку, очистить от мусора и грязи. При бетонировании днища в опалубку. Непосредственно перед укладкой бетонной смеси опалубку, очистить от мусора и грязи. При бетонировании днища  опалубку. Непосредственно перед укладкой бетонной смеси опалубку, очистить от мусора и грязи. При бетонировании днища опалубку. Непосредственно перед укладкой бетонной смеси опалубку, очистить от мусора и грязи. При бетонировании днища  Непосредственно перед укладкой бетонной смеси опалубку, очистить от мусора и грязи. При бетонировании днища Непосредственно перед укладкой бетонной смеси опалубку, очистить от мусора и грязи. При бетонировании днища  перед укладкой бетонной смеси опалубку, очистить от мусора и грязи. При бетонировании днища перед укладкой бетонной смеси опалубку, очистить от мусора и грязи. При бетонировании днища  укладкой бетонной смеси опалубку, очистить от мусора и грязи. При бетонировании днища укладкой бетонной смеси опалубку, очистить от мусора и грязи. При бетонировании днища  бетонной смеси опалубку, очистить от мусора и грязи. При бетонировании днища бетонной смеси опалубку, очистить от мусора и грязи. При бетонировании днища  смеси опалубку, очистить от мусора и грязи. При бетонировании днища смеси опалубку, очистить от мусора и грязи. При бетонировании днища  опалубку, очистить от мусора и грязи. При бетонировании днища опалубку, очистить от мусора и грязи. При бетонировании днища  очистить от мусора и грязи. При бетонировании днища очистить от мусора и грязи. При бетонировании днища  от мусора и грязи. При бетонировании днища от мусора и грязи. При бетонировании днища  мусора и грязи. При бетонировании днища мусора и грязи. При бетонировании днища  и грязи. При бетонировании днища и грязи. При бетонировании днища  грязи. При бетонировании днища грязи. При бетонировании днища  При бетонировании днища При бетонировании днища  бетонировании днища бетонировании днища  днища днища следует заложить петли для крепления подкосов. Уплотнение бетонной смеси на полосе осуществлять виброрейкой. Бетонную смесь в "зубе" уплотнять глубинным вибратором.  бетонной смеси на полосе осуществлять виброрейкой. Бетонную смесь в "зубе" уплотнять глубинным вибратором. бетонной смеси на полосе осуществлять виброрейкой. Бетонную смесь в "зубе" уплотнять глубинным вибратором.  смеси на полосе осуществлять виброрейкой. Бетонную смесь в "зубе" уплотнять глубинным вибратором. смеси на полосе осуществлять виброрейкой. Бетонную смесь в "зубе" уплотнять глубинным вибратором.  на полосе осуществлять виброрейкой. Бетонную смесь в "зубе" уплотнять глубинным вибратором. на полосе осуществлять виброрейкой. Бетонную смесь в "зубе" уплотнять глубинным вибратором.  полосе осуществлять виброрейкой. Бетонную смесь в "зубе" уплотнять глубинным вибратором. полосе осуществлять виброрейкой. Бетонную смесь в "зубе" уплотнять глубинным вибратором.  осуществлять виброрейкой. Бетонную смесь в "зубе" уплотнять глубинным вибратором. осуществлять виброрейкой. Бетонную смесь в "зубе" уплотнять глубинным вибратором.  виброрейкой. Бетонную смесь в "зубе" уплотнять глубинным вибратором. виброрейкой. Бетонную смесь в "зубе" уплотнять глубинным вибратором.  Бетонную смесь в "зубе" уплотнять глубинным вибратором. Бетонную смесь в "зубе" уплотнять глубинным вибратором.  смесь в "зубе" уплотнять глубинным вибратором. смесь в "зубе" уплотнять глубинным вибратором.  в "зубе" уплотнять глубинным вибратором. в "зубе" уплотнять глубинным вибратором.  "зубе" уплотнять глубинным вибратором. "зубе" уплотнять глубинным вибратором.  уплотнять глубинным вибратором. уплотнять глубинным вибратором.  глубинным вибратором. глубинным вибратором.  вибратором. вибратором. Оптимальная продолжительность вибрирования на одном месте 20 - 30 с. Признаками окончаний уплотнения бетонной смеси при работе  продолжительность вибрирования на одном месте 20 - 30 с. Признаками окончаний уплотнения бетонной смеси при работе продолжительность вибрирования на одном месте 20 - 30 с. Признаками окончаний уплотнения бетонной смеси при работе  вибрирования на одном месте 20 - 30 с. Признаками окончаний уплотнения бетонной смеси при работе вибрирования на одном месте 20 - 30 с. Признаками окончаний уплотнения бетонной смеси при работе  на одном месте 20 - 30 с. Признаками окончаний уплотнения бетонной смеси при работе на одном месте 20 - 30 с. Признаками окончаний уплотнения бетонной смеси при работе  одном месте 20 - 30 с. Признаками окончаний уплотнения бетонной смеси при работе одном месте 20 - 30 с. Признаками окончаний уплотнения бетонной смеси при работе  месте 20 - 30 с. Признаками окончаний уплотнения бетонной смеси при работе месте 20 - 30 с. Признаками окончаний уплотнения бетонной смеси при работе  20 - 30 с. Признаками окончаний уплотнения бетонной смеси при работе 20 - 30 с. Признаками окончаний уплотнения бетонной смеси при работе  - 30 с. Признаками окончаний уплотнения бетонной смеси при работе - 30 с. Признаками окончаний уплотнения бетонной смеси при работе  30 с. Признаками окончаний уплотнения бетонной смеси при работе 30 с. Признаками окончаний уплотнения бетонной смеси при работе  с. Признаками окончаний уплотнения бетонной смеси при работе с. Признаками окончаний уплотнения бетонной смеси при работе  Признаками окончаний уплотнения бетонной смеси при работе Признаками окончаний уплотнения бетонной смеси при работе  окончаний уплотнения бетонной смеси при работе окончаний уплотнения бетонной смеси при работе  уплотнения бетонной смеси при работе уплотнения бетонной смеси при работе  бетонной смеси при работе бетонной смеси при работе  смеси при работе смеси при работе  при работе при работе  работе работе вибратора являются: - прекращение оседания бетонной смеси; прекращение оседания бетонной смеси; - покрытие крупного заполнителя раствором; покрытие крупного заполнителя раствором; - появление цементного молока на поверхности и в местах соприкосновения с опалубкой; появление цементного молока на поверхности и в местах соприкосновения с опалубкой; - прекращение выделения воздушных пузырьков. прекращение выделения воздушных пузырьков. Уход за бетоном осуществлять с соблюдением следующих правил: обеспечивать благоприятные температурно-влажностные условия для твердения бетона, предохранения его от вредного  благоприятные температурно-влажностные условия для твердения бетона, предохранения его от вредного благоприятные температурно-влажностные условия для твердения бетона, предохранения его от вредного  температурно-влажностные условия для твердения бетона, предохранения его от вредного температурно-влажностные условия для твердения бетона, предохранения его от вредного  условия для твердения бетона, предохранения его от вредного условия для твердения бетона, предохранения его от вредного  для твердения бетона, предохранения его от вредного для твердения бетона, предохранения его от вредного  твердения бетона, предохранения его от вредного твердения бетона, предохранения его от вредного  бетона, предохранения его от вредного бетона, предохранения его от вредного  предохранения его от вредного предохранения его от вредного  его от вредного его от вредного  от вредного от вредного  вредного вредного воздействия ветра, прямых солнечных лучей путем систематического полива водой влагоемких покрытий (мешковины, слоя песка, опилок  ветра, прямых солнечных лучей путем систематического полива водой влагоемких покрытий (мешковины, слоя песка, опилок ветра, прямых солнечных лучей путем систематического полива водой влагоемких покрытий (мешковины, слоя песка, опилок  прямых солнечных лучей путем систематического полива водой влагоемких покрытий (мешковины, слоя песка, опилок прямых солнечных лучей путем систематического полива водой влагоемких покрытий (мешковины, слоя песка, опилок  солнечных лучей путем систематического полива водой влагоемких покрытий (мешковины, слоя песка, опилок солнечных лучей путем систематического полива водой влагоемких покрытий (мешковины, слоя песка, опилок  лучей путем систематического полива водой влагоемких покрытий (мешковины, слоя песка, опилок лучей путем систематического полива водой влагоемких покрытий (мешковины, слоя песка, опилок  путем систематического полива водой влагоемких покрытий (мешковины, слоя песка, опилок путем систематического полива водой влагоемких покрытий (мешковины, слоя песка, опилок  систематического полива водой влагоемких покрытий (мешковины, слоя песка, опилок систематического полива водой влагоемких покрытий (мешковины, слоя песка, опилок  полива водой влагоемких покрытий (мешковины, слоя песка, опилок полива водой влагоемких покрытий (мешковины, слоя песка, опилок  водой влагоемких покрытий (мешковины, слоя песка, опилок водой влагоемких покрытий (мешковины, слоя песка, опилок  влагоемких покрытий (мешковины, слоя песка, опилок влагоемких покрытий (мешковины, слоя песка, опилок  покрытий (мешковины, слоя песка, опилок покрытий (мешковины, слоя песка, опилок  (мешковины, слоя песка, опилок (мешковины, слоя песка, опилок  слоя песка, опилок слоя песка, опилок  песка, опилок песка, опилок  опилок опилок и т.д.) открытых поверхностей бетона; частота полива влагоемких покрытий зависит от климатических условий и необходимости поддержания, бетона во влажном  полива влагоемких покрытий зависит от климатических условий и необходимости поддержания, бетона во влажном полива влагоемких покрытий зависит от климатических условий и необходимости поддержания, бетона во влажном  влагоемких покрытий зависит от климатических условий и необходимости поддержания, бетона во влажном влагоемких покрытий зависит от климатических условий и необходимости поддержания, бетона во влажном  покрытий зависит от климатических условий и необходимости поддержания, бетона во влажном покрытий зависит от климатических условий и необходимости поддержания, бетона во влажном  зависит от климатических условий и необходимости поддержания, бетона во влажном зависит от климатических условий и необходимости поддержания, бетона во влажном  от климатических условий и необходимости поддержания, бетона во влажном от климатических условий и необходимости поддержания, бетона во влажном  климатических условий и необходимости поддержания, бетона во влажном климатических условий и необходимости поддержания, бетона во влажном  условий и необходимости поддержания, бетона во влажном условий и необходимости поддержания, бетона во влажном  и необходимости поддержания, бетона во влажном и необходимости поддержания, бетона во влажном  необходимости поддержания, бетона во влажном необходимости поддержания, бетона во влажном  поддержания, бетона во влажном поддержания, бетона во влажном  бетона во влажном бетона во влажном  во влажном во влажном  влажном влажном состоянии; в сухую погоду открытые поверхности бетона должен поддерживаться во влажном состоянии до достижения бетоном 70%  сухую погоду открытые поверхности бетона должен поддерживаться во влажном состоянии до достижения бетоном 70% сухую погоду открытые поверхности бетона должен поддерживаться во влажном состоянии до достижения бетоном 70%  погоду открытые поверхности бетона должен поддерживаться во влажном состоянии до достижения бетоном 70% погоду открытые поверхности бетона должен поддерживаться во влажном состоянии до достижения бетоном 70%  открытые поверхности бетона должен поддерживаться во влажном состоянии до достижения бетоном 70% открытые поверхности бетона должен поддерживаться во влажном состоянии до достижения бетоном 70%  поверхности бетона должен поддерживаться во влажном состоянии до достижения бетоном 70% поверхности бетона должен поддерживаться во влажном состоянии до достижения бетоном 70%  бетона должен поддерживаться во влажном состоянии до достижения бетоном 70% бетона должен поддерживаться во влажном состоянии до достижения бетоном 70%  должен поддерживаться во влажном состоянии до достижения бетоном 70% должен поддерживаться во влажном состоянии до достижения бетоном 70%  поддерживаться во влажном состоянии до достижения бетоном 70% поддерживаться во влажном состоянии до достижения бетоном 70%  во влажном состоянии до достижения бетоном 70% во влажном состоянии до достижения бетоном 70%  влажном состоянии до достижения бетоном 70% влажном состоянии до достижения бетоном 70%  состоянии до достижения бетоном 70% состоянии до достижения бетоном 70%  до достижения бетоном 70% до достижения бетоном 70%  достижения бетоном 70% достижения бетоном 70%  бетоном 70% бетоном 70%  70% 70% проектной прочности. При перерывах в бетонировании более 2 ч подготовленные к укладке бетонной снеси поверхности затвердевших рабочих швов  перерывах в бетонировании более 2 ч подготовленные к укладке бетонной снеси поверхности затвердевших рабочих швов перерывах в бетонировании более 2 ч подготовленные к укладке бетонной снеси поверхности затвердевших рабочих швов  в бетонировании более 2 ч подготовленные к укладке бетонной снеси поверхности затвердевших рабочих швов в бетонировании более 2 ч подготовленные к укладке бетонной снеси поверхности затвердевших рабочих швов  бетонировании более 2 ч подготовленные к укладке бетонной снеси поверхности затвердевших рабочих швов бетонировании более 2 ч подготовленные к укладке бетонной снеси поверхности затвердевших рабочих швов  более 2 ч подготовленные к укладке бетонной снеси поверхности затвердевших рабочих швов более 2 ч подготовленные к укладке бетонной снеси поверхности затвердевших рабочих швов  2 ч подготовленные к укладке бетонной снеси поверхности затвердевших рабочих швов 2 ч подготовленные к укладке бетонной снеси поверхности затвердевших рабочих швов  ч подготовленные к укладке бетонной снеси поверхности затвердевших рабочих швов ч подготовленные к укладке бетонной снеси поверхности затвердевших рабочих швов  подготовленные к укладке бетонной снеси поверхности затвердевших рабочих швов подготовленные к укладке бетонной снеси поверхности затвердевших рабочих швов  к укладке бетонной снеси поверхности затвердевших рабочих швов к укладке бетонной снеси поверхности затвердевших рабочих швов  укладке бетонной снеси поверхности затвердевших рабочих швов укладке бетонной снеси поверхности затвердевших рабочих швов  бетонной снеси поверхности затвердевших рабочих швов бетонной снеси поверхности затвердевших рабочих швов  снеси поверхности затвердевших рабочих швов снеси поверхности затвердевших рабочих швов  поверхности затвердевших рабочих швов поверхности затвердевших рабочих швов  затвердевших рабочих швов затвердевших рабочих швов  рабочих швов рабочих швов  швов швов покрыть непосредственно перед бетонированием цементным раствором толщиной 20 - 50 мм или слоем пластичной бетонной смеси. Бетонирование должно сопровождаться соответствующими записями в журнале бетонных работ. Монтаж стеновых панелей аэротенка начинать после окончания работ по бетонированию днища и по достижении бетоном днища  стеновых панелей аэротенка начинать после окончания работ по бетонированию днища и по достижении бетоном днища стеновых панелей аэротенка начинать после окончания работ по бетонированию днища и по достижении бетоном днища  панелей аэротенка начинать после окончания работ по бетонированию днища и по достижении бетоном днища панелей аэротенка начинать после окончания работ по бетонированию днища и по достижении бетоном днища  аэротенка начинать после окончания работ по бетонированию днища и по достижении бетоном днища аэротенка начинать после окончания работ по бетонированию днища и по достижении бетоном днища  начинать после окончания работ по бетонированию днища и по достижении бетоном днища начинать после окончания работ по бетонированию днища и по достижении бетоном днища  после окончания работ по бетонированию днища и по достижении бетоном днища после окончания работ по бетонированию днища и по достижении бетоном днища  окончания работ по бетонированию днища и по достижении бетоном днища окончания работ по бетонированию днища и по достижении бетоном днища  работ по бетонированию днища и по достижении бетоном днища работ по бетонированию днища и по достижении бетоном днища  по бетонированию днища и по достижении бетоном днища по бетонированию днища и по достижении бетоном днища  бетонированию днища и по достижении бетоном днища бетонированию днища и по достижении бетоном днища  днища и по достижении бетоном днища днища и по достижении бетоном днища  и по достижении бетоном днища и по достижении бетоном днища  по достижении бетоном днища по достижении бетоном днища  достижении бетоном днища достижении бетоном днища  бетоном днища бетоном днища  днища днища 70% проектной прочности. До начала монтажа следует разметить стоянки монтажного крана, завезти становые панели и разложить их по маркам в порядке  начала монтажа следует разметить стоянки монтажного крана, завезти становые панели и разложить их по маркам в порядке начала монтажа следует разметить стоянки монтажного крана, завезти становые панели и разложить их по маркам в порядке  монтажа следует разметить стоянки монтажного крана, завезти становые панели и разложить их по маркам в порядке монтажа следует разметить стоянки монтажного крана, завезти становые панели и разложить их по маркам в порядке  следует разметить стоянки монтажного крана, завезти становые панели и разложить их по маркам в порядке следует разметить стоянки монтажного крана, завезти становые панели и разложить их по маркам в порядке  разметить стоянки монтажного крана, завезти становые панели и разложить их по маркам в порядке разметить стоянки монтажного крана, завезти становые панели и разложить их по маркам в порядке  стоянки монтажного крана, завезти становые панели и разложить их по маркам в порядке стоянки монтажного крана, завезти становые панели и разложить их по маркам в порядке  монтажного крана, завезти становые панели и разложить их по маркам в порядке монтажного крана, завезти становые панели и разложить их по маркам в порядке  крана, завезти становые панели и разложить их по маркам в порядке крана, завезти становые панели и разложить их по маркам в порядке  завезти становые панели и разложить их по маркам в порядке завезти становые панели и разложить их по маркам в порядке  становые панели и разложить их по маркам в порядке становые панели и разложить их по маркам в порядке  панели и разложить их по маркам в порядке панели и разложить их по маркам в порядке  и разложить их по маркам в порядке и разложить их по маркам в порядке  разложить их по маркам в порядке разложить их по маркам в порядке  их по маркам в порядке их по маркам в порядке  по маркам в порядке по маркам в порядке  маркам в порядке маркам в порядке  в порядке в порядке  порядке порядке очередности монтажа, закончить нивелировку поверхностей для установки стеновых панелей с выравниванием при необходимости  монтажа, закончить нивелировку поверхностей для установки стеновых панелей с выравниванием при необходимости монтажа, закончить нивелировку поверхностей для установки стеновых панелей с выравниванием при необходимости  закончить нивелировку поверхностей для установки стеновых панелей с выравниванием при необходимости закончить нивелировку поверхностей для установки стеновых панелей с выравниванием при необходимости  нивелировку поверхностей для установки стеновых панелей с выравниванием при необходимости нивелировку поверхностей для установки стеновых панелей с выравниванием при необходимости  поверхностей для установки стеновых панелей с выравниванием при необходимости поверхностей для установки стеновых панелей с выравниванием при необходимости  для установки стеновых панелей с выравниванием при необходимости для установки стеновых панелей с выравниванием при необходимости  установки стеновых панелей с выравниванием при необходимости установки стеновых панелей с выравниванием при необходимости  стеновых панелей с выравниванием при необходимости стеновых панелей с выравниванием при необходимости  панелей с выравниванием при необходимости панелей с выравниванием при необходимости  с выравниванием при необходимости с выравниванием при необходимости  выравниванием при необходимости выравниванием при необходимости  при необходимости при необходимости  необходимости необходимости цементным раствором. Стеновые панели завозить на объект автотранспортом и складировать в зоне действия крана с укладкой их на  раствором. Стеновые панели завозить на объект автотранспортом и складировать в зоне действия крана с укладкой их на раствором. Стеновые панели завозить на объект автотранспортом и складировать в зоне действия крана с укладкой их на  Стеновые панели завозить на объект автотранспортом и складировать в зоне действия крана с укладкой их на Стеновые панели завозить на объект автотранспортом и складировать в зоне действия крана с укладкой их на  панели завозить на объект автотранспортом и складировать в зоне действия крана с укладкой их на панели завозить на объект автотранспортом и складировать в зоне действия крана с укладкой их на  завозить на объект автотранспортом и складировать в зоне действия крана с укладкой их на завозить на объект автотранспортом и складировать в зоне действия крана с укладкой их на  на объект автотранспортом и складировать в зоне действия крана с укладкой их на на объект автотранспортом и складировать в зоне действия крана с укладкой их на  объект автотранспортом и складировать в зоне действия крана с укладкой их на объект автотранспортом и складировать в зоне действия крана с укладкой их на  автотранспортом и складировать в зоне действия крана с укладкой их на автотранспортом и складировать в зоне действия крана с укладкой их на  и складировать в зоне действия крана с укладкой их на и складировать в зоне действия крана с укладкой их на  складировать в зоне действия крана с укладкой их на складировать в зоне действия крана с укладкой их на  в зоне действия крана с укладкой их на в зоне действия крана с укладкой их на  зоне действия крана с укладкой их на зоне действия крана с укладкой их на  действия крана с укладкой их на действия крана с укладкой их на  крана с укладкой их на крана с укладкой их на  с укладкой их на с укладкой их на  укладкой их на укладкой их на  их на их на  на на деревянные подкладки. Устройство стен аэротенка выполняется в такой последовательности: очистить от мусора, грязи и обработать пескоструйным аппаратом дно "зуба", выровнять его цементным раствором до проектной  от мусора, грязи и обработать пескоструйным аппаратом дно "зуба", выровнять его цементным раствором до проектной от мусора, грязи и обработать пескоструйным аппаратом дно "зуба", выровнять его цементным раствором до проектной  мусора, грязи и обработать пескоструйным аппаратом дно "зуба", выровнять его цементным раствором до проектной мусора, грязи и обработать пескоструйным аппаратом дно "зуба", выровнять его цементным раствором до проектной  грязи и обработать пескоструйным аппаратом дно "зуба", выровнять его цементным раствором до проектной грязи и обработать пескоструйным аппаратом дно "зуба", выровнять его цементным раствором до проектной  и обработать пескоструйным аппаратом дно "зуба", выровнять его цементным раствором до проектной и обработать пескоструйным аппаратом дно "зуба", выровнять его цементным раствором до проектной  обработать пескоструйным аппаратом дно "зуба", выровнять его цементным раствором до проектной обработать пескоструйным аппаратом дно "зуба", выровнять его цементным раствором до проектной  пескоструйным аппаратом дно "зуба", выровнять его цементным раствором до проектной пескоструйным аппаратом дно "зуба", выровнять его цементным раствором до проектной  аппаратом дно "зуба", выровнять его цементным раствором до проектной аппаратом дно "зуба", выровнять его цементным раствором до проектной  дно "зуба", выровнять его цементным раствором до проектной дно "зуба", выровнять его цементным раствором до проектной  "зуба", выровнять его цементным раствором до проектной "зуба", выровнять его цементным раствором до проектной  выровнять его цементным раствором до проектной выровнять его цементным раствором до проектной  его цементным раствором до проектной его цементным раствором до проектной  цементным раствором до проектной цементным раствором до проектной  раствором до проектной раствором до проектной  до проектной до проектной  проектной проектной отметки; очистить сборные железобетонные панели от мусора и грязи, разметить установку стеновых панелей; установить стеновые панели; выполнить электросварочные работы по стыкам; замонолитить горизонтальные и вертикальные стыки; произвести герметизацию стыков. Монтаж стеновых панелей начинать с установки маячных панелей. Затеи устанавливать рядовые панели. Правильность положения  стеновых панелей начинать с установки маячных панелей. Затеи устанавливать рядовые панели. Правильность положения стеновых панелей начинать с установки маячных панелей. Затеи устанавливать рядовые панели. Правильность положения  панелей начинать с установки маячных панелей. Затеи устанавливать рядовые панели. Правильность положения панелей начинать с установки маячных панелей. Затеи устанавливать рядовые панели. Правильность положения  начинать с установки маячных панелей. Затеи устанавливать рядовые панели. Правильность положения начинать с установки маячных панелей. Затеи устанавливать рядовые панели. Правильность положения  с установки маячных панелей. Затеи устанавливать рядовые панели. Правильность положения с установки маячных панелей. Затеи устанавливать рядовые панели. Правильность положения  установки маячных панелей. Затеи устанавливать рядовые панели. Правильность положения установки маячных панелей. Затеи устанавливать рядовые панели. Правильность положения  маячных панелей. Затеи устанавливать рядовые панели. Правильность положения маячных панелей. Затеи устанавливать рядовые панели. Правильность положения  панелей. Затеи устанавливать рядовые панели. Правильность положения панелей. Затеи устанавливать рядовые панели. Правильность положения  Затеи устанавливать рядовые панели. Правильность положения Затеи устанавливать рядовые панели. Правильность положения  устанавливать рядовые панели. Правильность положения устанавливать рядовые панели. Правильность положения  рядовые панели. Правильность положения рядовые панели. Правильность положения  панели. Правильность положения панели. Правильность положения  Правильность положения Правильность положения  положения положения панели в плане сверять по рискам, нанесенным на верхней грани "зуба" днища, а в поперечном направлении - по маячным стеновым  в плане сверять по рискам, нанесенным на верхней грани "зуба" днища, а в поперечном направлении - по маячным стеновым в плане сверять по рискам, нанесенным на верхней грани "зуба" днища, а в поперечном направлении - по маячным стеновым  плане сверять по рискам, нанесенным на верхней грани "зуба" днища, а в поперечном направлении - по маячным стеновым плане сверять по рискам, нанесенным на верхней грани "зуба" днища, а в поперечном направлении - по маячным стеновым  сверять по рискам, нанесенным на верхней грани "зуба" днища, а в поперечном направлении - по маячным стеновым сверять по рискам, нанесенным на верхней грани "зуба" днища, а в поперечном направлении - по маячным стеновым  по рискам, нанесенным на верхней грани "зуба" днища, а в поперечном направлении - по маячным стеновым по рискам, нанесенным на верхней грани "зуба" днища, а в поперечном направлении - по маячным стеновым  рискам, нанесенным на верхней грани "зуба" днища, а в поперечном направлении - по маячным стеновым рискам, нанесенным на верхней грани "зуба" днища, а в поперечном направлении - по маячным стеновым  нанесенным на верхней грани "зуба" днища, а в поперечном направлении - по маячным стеновым нанесенным на верхней грани "зуба" днища, а в поперечном направлении - по маячным стеновым  на верхней грани "зуба" днища, а в поперечном направлении - по маячным стеновым на верхней грани "зуба" днища, а в поперечном направлении - по маячным стеновым  верхней грани "зуба" днища, а в поперечном направлении - по маячным стеновым верхней грани "зуба" днища, а в поперечном направлении - по маячным стеновым  грани "зуба" днища, а в поперечном направлении - по маячным стеновым грани "зуба" днища, а в поперечном направлении - по маячным стеновым  "зуба" днища, а в поперечном направлении - по маячным стеновым "зуба" днища, а в поперечном направлении - по маячным стеновым  днища, а в поперечном направлении - по маячным стеновым днища, а в поперечном направлении - по маячным стеновым  а в поперечном направлении - по маячным стеновым а в поперечном направлении - по маячным стеновым  в поперечном направлении - по маячным стеновым в поперечном направлении - по маячным стеновым  поперечном направлении - по маячным стеновым поперечном направлении - по маячным стеновым  направлении - по маячным стеновым направлении - по маячным стеновым  - по маячным стеновым - по маячным стеновым  по маячным стеновым по маячным стеновым  маячным стеновым маячным стеновым  стеновым стеновым панелям. Выверку стеновых панелей производить рейками-отвесами. Временное крепление панелей выполнять подкосами к днищу. Электросварку стыков стеновых панелей производить после очистки торцевых поверхностей. Эту работу должен выполнять  стыков стеновых панелей производить после очистки торцевых поверхностей. Эту работу должен выполнять стыков стеновых панелей производить после очистки торцевых поверхностей. Эту работу должен выполнять  стеновых панелей производить после очистки торцевых поверхностей. Эту работу должен выполнять стеновых панелей производить после очистки торцевых поверхностей. Эту работу должен выполнять  панелей производить после очистки торцевых поверхностей. Эту работу должен выполнять панелей производить после очистки торцевых поверхностей. Эту работу должен выполнять  производить после очистки торцевых поверхностей. Эту работу должен выполнять производить после очистки торцевых поверхностей. Эту работу должен выполнять  после очистки торцевых поверхностей. Эту работу должен выполнять после очистки торцевых поверхностей. Эту работу должен выполнять  очистки торцевых поверхностей. Эту работу должен выполнять очистки торцевых поверхностей. Эту работу должен выполнять  торцевых поверхностей. Эту работу должен выполнять торцевых поверхностей. Эту работу должен выполнять  поверхностей. Эту работу должен выполнять поверхностей. Эту работу должен выполнять  Эту работу должен выполнять Эту работу должен выполнять  работу должен выполнять работу должен выполнять  должен выполнять должен выполнять  выполнять выполнять дипломированный сварщик под руководством инженерно-технического работника, прошедшего специальную подготовку и аттестацию по  сварщик под руководством инженерно-технического работника, прошедшего специальную подготовку и аттестацию по сварщик под руководством инженерно-технического работника, прошедшего специальную подготовку и аттестацию по  под руководством инженерно-технического работника, прошедшего специальную подготовку и аттестацию по под руководством инженерно-технического работника, прошедшего специальную подготовку и аттестацию по  руководством инженерно-технического работника, прошедшего специальную подготовку и аттестацию по руководством инженерно-технического работника, прошедшего специальную подготовку и аттестацию по  инженерно-технического работника, прошедшего специальную подготовку и аттестацию по инженерно-технического работника, прошедшего специальную подготовку и аттестацию по  работника, прошедшего специальную подготовку и аттестацию по работника, прошедшего специальную подготовку и аттестацию по  прошедшего специальную подготовку и аттестацию по прошедшего специальную подготовку и аттестацию по  специальную подготовку и аттестацию по специальную подготовку и аттестацию по  подготовку и аттестацию по подготовку и аттестацию по  и аттестацию по и аттестацию по  аттестацию по аттестацию по  по по производству сварочных работ. Места сварки перед наложением шва зачистить от ржавчины, окалины и грязи. После выполнения  сварочных работ. Места сварки перед наложением шва зачистить от ржавчины, окалины и грязи. После выполнения сварочных работ. Места сварки перед наложением шва зачистить от ржавчины, окалины и грязи. После выполнения  работ. Места сварки перед наложением шва зачистить от ржавчины, окалины и грязи. После выполнения работ. Места сварки перед наложением шва зачистить от ржавчины, окалины и грязи. После выполнения  Места сварки перед наложением шва зачистить от ржавчины, окалины и грязи. После выполнения Места сварки перед наложением шва зачистить от ржавчины, окалины и грязи. После выполнения  сварки перед наложением шва зачистить от ржавчины, окалины и грязи. После выполнения сварки перед наложением шва зачистить от ржавчины, окалины и грязи. После выполнения  перед наложением шва зачистить от ржавчины, окалины и грязи. После выполнения перед наложением шва зачистить от ржавчины, окалины и грязи. После выполнения  наложением шва зачистить от ржавчины, окалины и грязи. После выполнения наложением шва зачистить от ржавчины, окалины и грязи. После выполнения  шва зачистить от ржавчины, окалины и грязи. После выполнения шва зачистить от ржавчины, окалины и грязи. После выполнения  зачистить от ржавчины, окалины и грязи. После выполнения зачистить от ржавчины, окалины и грязи. После выполнения  от ржавчины, окалины и грязи. После выполнения от ржавчины, окалины и грязи. После выполнения  ржавчины, окалины и грязи. После выполнения ржавчины, окалины и грязи. После выполнения  окалины и грязи. После выполнения окалины и грязи. После выполнения  и грязи. После выполнения и грязи. После выполнения  грязи. После выполнения грязи. После выполнения  После выполнения После выполнения  выполнения выполнения сварочных работ сварные швы должны иметь гладкую мелкочешуйчатую поверхность без наплывов, перерывов и плавный переход к  работ сварные швы должны иметь гладкую мелкочешуйчатую поверхность без наплывов, перерывов и плавный переход к работ сварные швы должны иметь гладкую мелкочешуйчатую поверхность без наплывов, перерывов и плавный переход к  сварные швы должны иметь гладкую мелкочешуйчатую поверхность без наплывов, перерывов и плавный переход к сварные швы должны иметь гладкую мелкочешуйчатую поверхность без наплывов, перерывов и плавный переход к  швы должны иметь гладкую мелкочешуйчатую поверхность без наплывов, перерывов и плавный переход к швы должны иметь гладкую мелкочешуйчатую поверхность без наплывов, перерывов и плавный переход к  должны иметь гладкую мелкочешуйчатую поверхность без наплывов, перерывов и плавный переход к должны иметь гладкую мелкочешуйчатую поверхность без наплывов, перерывов и плавный переход к  иметь гладкую мелкочешуйчатую поверхность без наплывов, перерывов и плавный переход к иметь гладкую мелкочешуйчатую поверхность без наплывов, перерывов и плавный переход к  гладкую мелкочешуйчатую поверхность без наплывов, перерывов и плавный переход к гладкую мелкочешуйчатую поверхность без наплывов, перерывов и плавный переход к  мелкочешуйчатую поверхность без наплывов, перерывов и плавный переход к мелкочешуйчатую поверхность без наплывов, перерывов и плавный переход к  поверхность без наплывов, перерывов и плавный переход к поверхность без наплывов, перерывов и плавный переход к  без наплывов, перерывов и плавный переход к без наплывов, перерывов и плавный переход к  наплывов, перерывов и плавный переход к наплывов, перерывов и плавный переход к  перерывов и плавный переход к перерывов и плавный переход к  и плавный переход к и плавный переход к  плавный переход к плавный переход к  переход к переход к  к к основному металлу. Замоноличивание горизонтальных стыков производить после выверки правильности установки конструкций и приемки сварных  горизонтальных стыков производить после выверки правильности установки конструкций и приемки сварных горизонтальных стыков производить после выверки правильности установки конструкций и приемки сварных  стыков производить после выверки правильности установки конструкций и приемки сварных стыков производить после выверки правильности установки конструкций и приемки сварных  производить после выверки правильности установки конструкций и приемки сварных производить после выверки правильности установки конструкций и приемки сварных  после выверки правильности установки конструкций и приемки сварных после выверки правильности установки конструкций и приемки сварных  выверки правильности установки конструкций и приемки сварных выверки правильности установки конструкций и приемки сварных  правильности установки конструкций и приемки сварных правильности установки конструкций и приемки сварных  установки конструкций и приемки сварных установки конструкций и приемки сварных  конструкций и приемки сварных конструкций и приемки сварных  и приемки сварных и приемки сварных  приемки сварных приемки сварных  сварных сварных соединений. Заделку стыков выполнять бетоном В25 на мелком заполнителе. Устроить на стыке галтель ГИДРОБЕТОН СРГ-Ф2. Вертикальные стыки стеновых панелей замоноличивать составом ГИДРОБЕТОН НАЛИВНОЙ-2 после окончания работ по сварке и  стыки стеновых панелей замоноличивать составом ГИДРОБЕТОН НАЛИВНОЙ-2 после окончания работ по сварке и стыки стеновых панелей замоноличивать составом ГИДРОБЕТОН НАЛИВНОЙ-2 после окончания работ по сварке и  стеновых панелей замоноличивать составом ГИДРОБЕТОН НАЛИВНОЙ-2 после окончания работ по сварке и стеновых панелей замоноличивать составом ГИДРОБЕТОН НАЛИВНОЙ-2 после окончания работ по сварке и  панелей замоноличивать составом ГИДРОБЕТОН НАЛИВНОЙ-2 после окончания работ по сварке и панелей замоноличивать составом ГИДРОБЕТОН НАЛИВНОЙ-2 после окончания работ по сварке и  замоноличивать составом ГИДРОБЕТОН НАЛИВНОЙ-2 после окончания работ по сварке и замоноличивать составом ГИДРОБЕТОН НАЛИВНОЙ-2 после окончания работ по сварке и  составом ГИДРОБЕТОН НАЛИВНОЙ-2 после окончания работ по сварке и составом ГИДРОБЕТОН НАЛИВНОЙ-2 после окончания работ по сварке и  ГИДРОБЕТОН НАЛИВНОЙ-2 после окончания работ по сварке и ГИДРОБЕТОН НАЛИВНОЙ-2 после окончания работ по сварке и  НАЛИВНОЙ-2 после окончания работ по сварке и НАЛИВНОЙ-2 после окончания работ по сварке и  после окончания работ по сварке и после окончания работ по сварке и  окончания работ по сварке и окончания работ по сварке и  работ по сварке и работ по сварке и  по сварке и по сварке и  сварке и сварке и  и и антикоррозионной защите закладных деталей. Осуществлять замоноличивание следует механизированным способом, методом  защите закладных деталей. Осуществлять замоноличивание следует механизированным способом, методом защите закладных деталей. Осуществлять замоноличивание следует механизированным способом, методом  закладных деталей. Осуществлять замоноличивание следует механизированным способом, методом закладных деталей. Осуществлять замоноличивание следует механизированным способом, методом  деталей. Осуществлять замоноличивание следует механизированным способом, методом деталей. Осуществлять замоноличивание следует механизированным способом, методом  Осуществлять замоноличивание следует механизированным способом, методом Осуществлять замоноличивание следует механизированным способом, методом  замоноличивание следует механизированным способом, методом замоноличивание следует механизированным способом, методом  следует механизированным способом, методом следует механизированным способом, методом  механизированным способом, методом механизированным способом, методом  способом, методом способом, методом  методом методом восходящего потока, через инъекционное отверстие, расположенное в нижней зоне стыка, что обеспечивает высокую плотность стыка  потока, через инъекционное отверстие, расположенное в нижней зоне стыка, что обеспечивает высокую плотность стыка потока, через инъекционное отверстие, расположенное в нижней зоне стыка, что обеспечивает высокую плотность стыка  через инъекционное отверстие, расположенное в нижней зоне стыка, что обеспечивает высокую плотность стыка через инъекционное отверстие, расположенное в нижней зоне стыка, что обеспечивает высокую плотность стыка  инъекционное отверстие, расположенное в нижней зоне стыка, что обеспечивает высокую плотность стыка инъекционное отверстие, расположенное в нижней зоне стыка, что обеспечивает высокую плотность стыка  отверстие, расположенное в нижней зоне стыка, что обеспечивает высокую плотность стыка отверстие, расположенное в нижней зоне стыка, что обеспечивает высокую плотность стыка  расположенное в нижней зоне стыка, что обеспечивает высокую плотность стыка расположенное в нижней зоне стыка, что обеспечивает высокую плотность стыка  в нижней зоне стыка, что обеспечивает высокую плотность стыка в нижней зоне стыка, что обеспечивает высокую плотность стыка  нижней зоне стыка, что обеспечивает высокую плотность стыка нижней зоне стыка, что обеспечивает высокую плотность стыка  зоне стыка, что обеспечивает высокую плотность стыка зоне стыка, что обеспечивает высокую плотность стыка  стыка, что обеспечивает высокую плотность стыка стыка, что обеспечивает высокую плотность стыка  что обеспечивает высокую плотность стыка что обеспечивает высокую плотность стыка  обеспечивает высокую плотность стыка обеспечивает высокую плотность стыка  высокую плотность стыка высокую плотность стыка  плотность стыка плотность стыка  стыка стыка по всей высоте. По завершении работ по инъецированию стыков установку следует промыть водой. Через 1,5 ч после заполнения стыка стяжные болты провернуть, чтобы нарушить сцепление с бетоном, а через 3ч их можно извлечь  1,5 ч после заполнения стыка стяжные болты провернуть, чтобы нарушить сцепление с бетоном, а через 3ч их можно извлечь 1,5 ч после заполнения стыка стяжные болты провернуть, чтобы нарушить сцепление с бетоном, а через 3ч их можно извлечь  ч после заполнения стыка стяжные болты провернуть, чтобы нарушить сцепление с бетоном, а через 3ч их можно извлечь ч после заполнения стыка стяжные болты провернуть, чтобы нарушить сцепление с бетоном, а через 3ч их можно извлечь  после заполнения стыка стяжные болты провернуть, чтобы нарушить сцепление с бетоном, а через 3ч их можно извлечь после заполнения стыка стяжные болты провернуть, чтобы нарушить сцепление с бетоном, а через 3ч их можно извлечь  заполнения стыка стяжные болты провернуть, чтобы нарушить сцепление с бетоном, а через 3ч их можно извлечь заполнения стыка стяжные болты провернуть, чтобы нарушить сцепление с бетоном, а через 3ч их можно извлечь  стыка стяжные болты провернуть, чтобы нарушить сцепление с бетоном, а через 3ч их можно извлечь стыка стяжные болты провернуть, чтобы нарушить сцепление с бетоном, а через 3ч их можно извлечь  стяжные болты провернуть, чтобы нарушить сцепление с бетоном, а через 3ч их можно извлечь стяжные болты провернуть, чтобы нарушить сцепление с бетоном, а через 3ч их можно извлечь  болты провернуть, чтобы нарушить сцепление с бетоном, а через 3ч их можно извлечь болты провернуть, чтобы нарушить сцепление с бетоном, а через 3ч их можно извлечь  провернуть, чтобы нарушить сцепление с бетоном, а через 3ч их можно извлечь провернуть, чтобы нарушить сцепление с бетоном, а через 3ч их можно извлечь  чтобы нарушить сцепление с бетоном, а через 3ч их можно извлечь чтобы нарушить сцепление с бетоном, а через 3ч их можно извлечь  нарушить сцепление с бетоном, а через 3ч их можно извлечь нарушить сцепление с бетоном, а через 3ч их можно извлечь  сцепление с бетоном, а через 3ч их можно извлечь сцепление с бетоном, а через 3ч их можно извлечь  с бетоном, а через 3ч их можно извлечь с бетоном, а через 3ч их можно извлечь  бетоном, а через 3ч их можно извлечь бетоном, а через 3ч их можно извлечь  а через 3ч их можно извлечь а через 3ч их можно извлечь  через 3ч их можно извлечь через 3ч их можно извлечь  3ч их можно извлечь 3ч их можно извлечь  их можно извлечь их можно извлечь  можно извлечь можно извлечь  извлечь извлечь и снять опалубку. Образовавшиеся от болтов отверстия зачеканить на всю глубину раствором КАЛЬМАТРОН-ШОВНЫЙ сразу после снятия  снять опалубку. Образовавшиеся от болтов отверстия зачеканить на всю глубину раствором КАЛЬМАТРОН-ШОВНЫЙ сразу после снятия снять опалубку. Образовавшиеся от болтов отверстия зачеканить на всю глубину раствором КАЛЬМАТРОН-ШОВНЫЙ сразу после снятия  опалубку. Образовавшиеся от болтов отверстия зачеканить на всю глубину раствором КАЛЬМАТРОН-ШОВНЫЙ сразу после снятия опалубку. Образовавшиеся от болтов отверстия зачеканить на всю глубину раствором КАЛЬМАТРОН-ШОВНЫЙ сразу после снятия  Образовавшиеся от болтов отверстия зачеканить на всю глубину раствором КАЛЬМАТРОН-ШОВНЫЙ сразу после снятия Образовавшиеся от болтов отверстия зачеканить на всю глубину раствором КАЛЬМАТРОН-ШОВНЫЙ сразу после снятия  от болтов отверстия зачеканить на всю глубину раствором КАЛЬМАТРОН-ШОВНЫЙ сразу после снятия от болтов отверстия зачеканить на всю глубину раствором КАЛЬМАТРОН-ШОВНЫЙ сразу после снятия  болтов отверстия зачеканить на всю глубину раствором КАЛЬМАТРОН-ШОВНЫЙ сразу после снятия болтов отверстия зачеканить на всю глубину раствором КАЛЬМАТРОН-ШОВНЫЙ сразу после снятия  отверстия зачеканить на всю глубину раствором КАЛЬМАТРОН-ШОВНЫЙ сразу после снятия отверстия зачеканить на всю глубину раствором КАЛЬМАТРОН-ШОВНЫЙ сразу после снятия  зачеканить на всю глубину раствором КАЛЬМАТРОН-ШОВНЫЙ сразу после снятия зачеканить на всю глубину раствором КАЛЬМАТРОН-ШОВНЫЙ сразу после снятия  на всю глубину раствором КАЛЬМАТРОН-ШОВНЫЙ сразу после снятия на всю глубину раствором КАЛЬМАТРОН-ШОВНЫЙ сразу после снятия  всю глубину раствором КАЛЬМАТРОН-ШОВНЫЙ сразу после снятия всю глубину раствором КАЛЬМАТРОН-ШОВНЫЙ сразу после снятия  глубину раствором КАЛЬМАТРОН-ШОВНЫЙ сразу после снятия глубину раствором КАЛЬМАТРОН-ШОВНЫЙ сразу после снятия  раствором КАЛЬМАТРОН-ШОВНЫЙ сразу после снятия раствором КАЛЬМАТРОН-ШОВНЫЙ сразу после снятия  КАЛЬМАТРОН-ШОВНЫЙ сразу после снятия КАЛЬМАТРОН-ШОВНЫЙ сразу после снятия  сразу после снятия сразу после снятия  после снятия после снятия  снятия снятия опалубки. Поверхности стыкуемых элементов в местах их соединения: следует тщательно очистить от пыли и грязи волосяными щетками,  стыкуемых элементов в местах их соединения: следует тщательно очистить от пыли и грязи волосяными щетками, стыкуемых элементов в местах их соединения: следует тщательно очистить от пыли и грязи волосяными щетками,  элементов в местах их соединения: следует тщательно очистить от пыли и грязи волосяными щетками, элементов в местах их соединения: следует тщательно очистить от пыли и грязи волосяными щетками,  в местах их соединения: следует тщательно очистить от пыли и грязи волосяными щетками, в местах их соединения: следует тщательно очистить от пыли и грязи волосяными щетками,  местах их соединения: следует тщательно очистить от пыли и грязи волосяными щетками, местах их соединения: следует тщательно очистить от пыли и грязи волосяными щетками,  их соединения: следует тщательно очистить от пыли и грязи волосяными щетками, их соединения: следует тщательно очистить от пыли и грязи волосяными щетками,  соединения: следует тщательно очистить от пыли и грязи волосяными щетками, соединения: следует тщательно очистить от пыли и грязи волосяными щетками,  следует тщательно очистить от пыли и грязи волосяными щетками, следует тщательно очистить от пыли и грязи волосяными щетками,  тщательно очистить от пыли и грязи волосяными щетками, тщательно очистить от пыли и грязи волосяными щетками,  очистить от пыли и грязи волосяными щетками, очистить от пыли и грязи волосяными щетками,  от пыли и грязи волосяными щетками, от пыли и грязи волосяными щетками,  пыли и грязи волосяными щетками, пыли и грязи волосяными щетками,  и грязи волосяными щетками, и грязи волосяными щетками,  грязи волосяными щетками, грязи волосяными щетками,  волосяными щетками, волосяными щетками,  щетками, щетками, промыть струей воды под давлением, после чего просушить сжатым воздухом. В летнее жаркое время допускается естественная сушка  струей воды под давлением, после чего просушить сжатым воздухом. В летнее жаркое время допускается естественная сушка струей воды под давлением, после чего просушить сжатым воздухом. В летнее жаркое время допускается естественная сушка  воды под давлением, после чего просушить сжатым воздухом. В летнее жаркое время допускается естественная сушка воды под давлением, после чего просушить сжатым воздухом. В летнее жаркое время допускается естественная сушка  под давлением, после чего просушить сжатым воздухом. В летнее жаркое время допускается естественная сушка под давлением, после чего просушить сжатым воздухом. В летнее жаркое время допускается естественная сушка  давлением, после чего просушить сжатым воздухом. В летнее жаркое время допускается естественная сушка давлением, после чего просушить сжатым воздухом. В летнее жаркое время допускается естественная сушка  после чего просушить сжатым воздухом. В летнее жаркое время допускается естественная сушка после чего просушить сжатым воздухом. В летнее жаркое время допускается естественная сушка  чего просушить сжатым воздухом. В летнее жаркое время допускается естественная сушка чего просушить сжатым воздухом. В летнее жаркое время допускается естественная сушка  просушить сжатым воздухом. В летнее жаркое время допускается естественная сушка просушить сжатым воздухом. В летнее жаркое время допускается естественная сушка  сжатым воздухом. В летнее жаркое время допускается естественная сушка сжатым воздухом. В летнее жаркое время допускается естественная сушка  воздухом. В летнее жаркое время допускается естественная сушка воздухом. В летнее жаркое время допускается естественная сушка  В летнее жаркое время допускается естественная сушка В летнее жаркое время допускается естественная сушка  летнее жаркое время допускается естественная сушка летнее жаркое время допускается естественная сушка  жаркое время допускается естественная сушка жаркое время допускается естественная сушка  время допускается естественная сушка время допускается естественная сушка  допускается естественная сушка допускается естественная сушка  естественная сушка естественная сушка  сушка сушка бетонных поверхностей. Начинать работы по герметизации стыков при влажных, загрязненных или пылящих поверхностях не  поверхностей. Начинать работы по герметизации стыков при влажных, загрязненных или пылящих поверхностях не поверхностей. Начинать работы по герметизации стыков при влажных, загрязненных или пылящих поверхностях не  Начинать работы по герметизации стыков при влажных, загрязненных или пылящих поверхностях не Начинать работы по герметизации стыков при влажных, загрязненных или пылящих поверхностях не  работы по герметизации стыков при влажных, загрязненных или пылящих поверхностях не работы по герметизации стыков при влажных, загрязненных или пылящих поверхностях не  по герметизации стыков при влажных, загрязненных или пылящих поверхностях не по герметизации стыков при влажных, загрязненных или пылящих поверхностях не  герметизации стыков при влажных, загрязненных или пылящих поверхностях не герметизации стыков при влажных, загрязненных или пылящих поверхностях не  стыков при влажных, загрязненных или пылящих поверхностях не стыков при влажных, загрязненных или пылящих поверхностях не  при влажных, загрязненных или пылящих поверхностях не при влажных, загрязненных или пылящих поверхностях не  влажных, загрязненных или пылящих поверхностях не влажных, загрязненных или пылящих поверхностях не  загрязненных или пылящих поверхностях не загрязненных или пылящих поверхностях не  или пылящих поверхностях не или пылящих поверхностях не  пылящих поверхностях не пылящих поверхностях не  поверхностях не поверхностях не  не не допускается.
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Указания по выполнению работ: 1. В солнечную погоду - работы вести на теневой части конструкций. В солнечную погоду - работы вести на теневой части конструкций. 2. Очистить внутреннюю поверхность конструкций от отделочных материалов и Очистить внутреннюю поверхность конструкций от отделочных материалов и  внутреннюю поверхность конструкций от отделочных материалов и внутреннюю поверхность конструкций от отделочных материалов и  поверхность конструкций от отделочных материалов и поверхность конструкций от отделочных материалов и  конструкций от отделочных материалов и конструкций от отделочных материалов и  от отделочных материалов и от отделочных материалов и  отделочных материалов и отделочных материалов и  материалов и материалов и  и и загрязнений. Поровая структура поверхности бетона должна быть открытой.  Поровая структура поверхности бетона должна быть открытой. Поровая структура поверхности бетона должна быть открытой.  структура поверхности бетона должна быть открытой. структура поверхности бетона должна быть открытой.  поверхности бетона должна быть открытой. поверхности бетона должна быть открытой.  бетона должна быть открытой. бетона должна быть открытой.  должна быть открытой. должна быть открытой.  быть открытой. быть открытой.  открытой. открытой. Очистка поверхности производится водоструйным методом при помощи  поверхности производится водоструйным методом при помощи поверхности производится водоструйным методом при помощи  производится водоструйным методом при помощи производится водоструйным методом при помощи  водоструйным методом при помощи водоструйным методом при помощи  методом при помощи методом при помощи  при помощи при помощи  помощи помощи аппарата высокого давления. 2. Поверхность стен покрыть гидроизоляцией КАЛЬМАТРОН из пестолета Поверхность стен покрыть гидроизоляцией КАЛЬМАТРОН из пестолета  стен покрыть гидроизоляцией КАЛЬМАТРОН из пестолета стен покрыть гидроизоляцией КАЛЬМАТРОН из пестолета  покрыть гидроизоляцией КАЛЬМАТРОН из пестолета покрыть гидроизоляцией КАЛЬМАТРОН из пестолета  гидроизоляцией КАЛЬМАТРОН из пестолета гидроизоляцией КАЛЬМАТРОН из пестолета  КАЛЬМАТРОН из пестолета КАЛЬМАТРОН из пестолета  из пестолета из пестолета  пестолета пестолета распылителя (расход 2кг/м²). Предварительно смочить поверхности водой до  (расход 2кг/м²). Предварительно смочить поверхности водой до (расход 2кг/м²). Предварительно смочить поверхности водой до  2кг/м²). Предварительно смочить поверхности водой до 2кг/м²). Предварительно смочить поверхности водой до  Предварительно смочить поверхности водой до Предварительно смочить поверхности водой до  смочить поверхности водой до смочить поверхности водой до  поверхности водой до поверхности водой до  водой до водой до  до до полного ВОДОНАСЫЩЕНИЯ (а не увлажнения).   3. После нанесение гидроизоляции обеспечить влажностный уход за поверхностью После нанесение гидроизоляции обеспечить влажностный уход за поверхностью  нанесение гидроизоляции обеспечить влажностный уход за поверхностью нанесение гидроизоляции обеспечить влажностный уход за поверхностью  гидроизоляции обеспечить влажностный уход за поверхностью гидроизоляции обеспечить влажностный уход за поверхностью  обеспечить влажностный уход за поверхностью обеспечить влажностный уход за поверхностью  влажностный уход за поверхностью влажностный уход за поверхностью  уход за поверхностью уход за поверхностью  за поверхностью за поверхностью  поверхностью поверхностью в течение 3-х суток.  
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Устройство деформационного шва по стеновым панелям

AutoCAD SHX Text
Указания по выполнению работ: 1. Просверлить отверстия под анкерный болт М16. Просверлить отверстия под анкерный болт М16. 2. На высушенную обезжиренную, обезпыленную поверхность нанести На высушенную обезжиренную, обезпыленную поверхность нанести  высушенную обезжиренную, обезпыленную поверхность нанести высушенную обезжиренную, обезпыленную поверхность нанести  обезжиренную, обезпыленную поверхность нанести обезжиренную, обезпыленную поверхность нанести  обезпыленную поверхность нанести обезпыленную поверхность нанести  поверхность нанести поверхность нанести  нанести нанести уплотнительную прокладку из сырой резины шириной 80мм или набухающий  прокладку из сырой резины шириной 80мм или набухающий прокладку из сырой резины шириной 80мм или набухающий  из сырой резины шириной 80мм или набухающий из сырой резины шириной 80мм или набухающий  сырой резины шириной 80мм или набухающий сырой резины шириной 80мм или набухающий  резины шириной 80мм или набухающий резины шириной 80мм или набухающий  шириной 80мм или набухающий шириной 80мм или набухающий  80мм или набухающий 80мм или набухающий  или набухающий или набухающий  набухающий набухающий герметик. 3. Установить гидрошпонку Ультрабанд в проектное положение. Установить гидрошпонку Ультрабанд в проектное положение. 4. При помощи анкерного крепления монтировать поверх гидрошпонки При помощи анкерного крепления монтировать поверх гидрошпонки  помощи анкерного крепления монтировать поверх гидрошпонки помощи анкерного крепления монтировать поверх гидрошпонки  анкерного крепления монтировать поверх гидрошпонки анкерного крепления монтировать поверх гидрошпонки  крепления монтировать поверх гидрошпонки крепления монтировать поверх гидрошпонки  монтировать поверх гидрошпонки монтировать поверх гидрошпонки  поверх гидрошпонки поверх гидрошпонки  гидрошпонки гидрошпонки прижимную пластину из нержавеющей стали. Ширина пластины 80мм,  пластину из нержавеющей стали. Ширина пластины 80мм, пластину из нержавеющей стали. Ширина пластины 80мм,  из нержавеющей стали. Ширина пластины 80мм, из нержавеющей стали. Ширина пластины 80мм,  нержавеющей стали. Ширина пластины 80мм, нержавеющей стали. Ширина пластины 80мм,  стали. Ширина пластины 80мм, стали. Ширина пластины 80мм,  Ширина пластины 80мм, Ширина пластины 80мм,  пластины 80мм, пластины 80мм,  80мм, 80мм, толщина 5мм. Окончательную затяжку болтов производить после  5мм. Окончательную затяжку болтов производить после 5мм. Окончательную затяжку болтов производить после  Окончательную затяжку болтов производить после Окончательную затяжку болтов производить после  затяжку болтов производить после затяжку болтов производить после  болтов производить после болтов производить после  производить после производить после  после после установки защитной пластины.
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AutoCAD SHX Text
Указания по герметизации места ввода коммуникаций: При устройстве ввода инженерных коммуникаций следует выполнить с использованием материалов  устройстве ввода инженерных коммуникаций следует выполнить с использованием материалов устройстве ввода инженерных коммуникаций следует выполнить с использованием материалов  ввода инженерных коммуникаций следует выполнить с использованием материалов ввода инженерных коммуникаций следует выполнить с использованием материалов  инженерных коммуникаций следует выполнить с использованием материалов инженерных коммуникаций следует выполнить с использованием материалов  коммуникаций следует выполнить с использованием материалов коммуникаций следует выполнить с использованием материалов  следует выполнить с использованием материалов следует выполнить с использованием материалов  выполнить с использованием материалов выполнить с использованием материалов  с использованием материалов с использованием материалов  использованием материалов использованием материалов  материалов материалов системы КАЛЬМАТРОН: КАЛЬМАТРОН-ШОВНЫЙ, гидроизоляционный саморасширяющийся шнур УЛЬТРАПЛАТ,  КАЛЬМАТРОН: КАЛЬМАТРОН-ШОВНЫЙ, гидроизоляционный саморасширяющийся шнур УЛЬТРАПЛАТ, КАЛЬМАТРОН: КАЛЬМАТРОН-ШОВНЫЙ, гидроизоляционный саморасширяющийся шнур УЛЬТРАПЛАТ,  КАЛЬМАТРОН-ШОВНЫЙ, гидроизоляционный саморасширяющийся шнур УЛЬТРАПЛАТ, КАЛЬМАТРОН-ШОВНЫЙ, гидроизоляционный саморасширяющийся шнур УЛЬТРАПЛАТ,  гидроизоляционный саморасширяющийся шнур УЛЬТРАПЛАТ, гидроизоляционный саморасширяющийся шнур УЛЬТРАПЛАТ,  саморасширяющийся шнур УЛЬТРАПЛАТ, саморасширяющийся шнур УЛЬТРАПЛАТ,  шнур УЛЬТРАПЛАТ, шнур УЛЬТРАПЛАТ,  УЛЬТРАПЛАТ, УЛЬТРАПЛАТ, ГИДРОБЕТОН СРГ-Ф2, КАЛЬМАТРОН-ЭЛАСТИК. 1) В подготовленное отверстие в стеновой панели устанавливается и механически закрепляется  В подготовленное отверстие в стеновой панели устанавливается и механически закрепляется В подготовленное отверстие в стеновой панели устанавливается и механически закрепляется  подготовленное отверстие в стеновой панели устанавливается и механически закрепляется подготовленное отверстие в стеновой панели устанавливается и механически закрепляется  отверстие в стеновой панели устанавливается и механически закрепляется отверстие в стеновой панели устанавливается и механически закрепляется  в стеновой панели устанавливается и механически закрепляется в стеновой панели устанавливается и механически закрепляется  стеновой панели устанавливается и механически закрепляется стеновой панели устанавливается и механически закрепляется  панели устанавливается и механически закрепляется панели устанавливается и механически закрепляется  устанавливается и механически закрепляется устанавливается и механически закрепляется  и механически закрепляется и механически закрепляется  механически закрепляется механически закрепляется  закрепляется закрепляется металлическая гильза. Вокруг нее посередине в один оборот с нахлестом наматывается бентонитовый  гильза. Вокруг нее посередине в один оборот с нахлестом наматывается бентонитовый гильза. Вокруг нее посередине в один оборот с нахлестом наматывается бентонитовый  Вокруг нее посередине в один оборот с нахлестом наматывается бентонитовый Вокруг нее посередине в один оборот с нахлестом наматывается бентонитовый  нее посередине в один оборот с нахлестом наматывается бентонитовый нее посередине в один оборот с нахлестом наматывается бентонитовый  посередине в один оборот с нахлестом наматывается бентонитовый посередине в один оборот с нахлестом наматывается бентонитовый  в один оборот с нахлестом наматывается бентонитовый в один оборот с нахлестом наматывается бентонитовый  один оборот с нахлестом наматывается бентонитовый один оборот с нахлестом наматывается бентонитовый  оборот с нахлестом наматывается бентонитовый оборот с нахлестом наматывается бентонитовый  с нахлестом наматывается бентонитовый с нахлестом наматывается бентонитовый  нахлестом наматывается бентонитовый нахлестом наматывается бентонитовый  наматывается бентонитовый наматывается бентонитовый  бентонитовый бентонитовый герметизирующий шнур УЛЬТРАПЛАТ (сечение 15х25 мм или 10х20 мм см. по месту). Закрепить его при помощи  шнур УЛЬТРАПЛАТ (сечение 15х25 мм или 10х20 мм см. по месту). Закрепить его при помощи шнур УЛЬТРАПЛАТ (сечение 15х25 мм или 10х20 мм см. по месту). Закрепить его при помощи  УЛЬТРАПЛАТ (сечение 15х25 мм или 10х20 мм см. по месту). Закрепить его при помощи УЛЬТРАПЛАТ (сечение 15х25 мм или 10х20 мм см. по месту). Закрепить его при помощи  (сечение 15х25 мм или 10х20 мм см. по месту). Закрепить его при помощи (сечение 15х25 мм или 10х20 мм см. по месту). Закрепить его при помощи  15х25 мм или 10х20 мм см. по месту). Закрепить его при помощи 15х25 мм или 10х20 мм см. по месту). Закрепить его при помощи  мм или 10х20 мм см. по месту). Закрепить его при помощи мм или 10х20 мм см. по месту). Закрепить его при помощи  или 10х20 мм см. по месту). Закрепить его при помощи или 10х20 мм см. по месту). Закрепить его при помощи  10х20 мм см. по месту). Закрепить его при помощи 10х20 мм см. по месту). Закрепить его при помощи  мм см. по месту). Закрепить его при помощи мм см. по месту). Закрепить его при помощи  см. по месту). Закрепить его при помощи см. по месту). Закрепить его при помощи  по месту). Закрепить его при помощи по месту). Закрепить его при помощи  месту). Закрепить его при помощи месту). Закрепить его при помощи  Закрепить его при помощи Закрепить его при помощи  его при помощи его при помощи  при помощи при помощи  помощи помощи проволоки (наколоть).  2) Свободное пространство окончательно закидывается (замоноличивается) готовым раствором  Свободное пространство окончательно закидывается (замоноличивается) готовым раствором Свободное пространство окончательно закидывается (замоноличивается) готовым раствором  пространство окончательно закидывается (замоноличивается) готовым раствором пространство окончательно закидывается (замоноличивается) готовым раствором  окончательно закидывается (замоноличивается) готовым раствором окончательно закидывается (замоноличивается) готовым раствором  закидывается (замоноличивается) готовым раствором закидывается (замоноличивается) готовым раствором  (замоноличивается) готовым раствором (замоноличивается) готовым раствором  готовым раствором готовым раствором  раствором раствором ГИДРОБЕТОН СРГ-Ф2 и затирается заподлицо полутерками. 3) В готовую гильзу пропускается и закрепляется технологический трубопровод. Вокруг него по  В готовую гильзу пропускается и закрепляется технологический трубопровод. Вокруг него по В готовую гильзу пропускается и закрепляется технологический трубопровод. Вокруг него по  готовую гильзу пропускается и закрепляется технологический трубопровод. Вокруг него по готовую гильзу пропускается и закрепляется технологический трубопровод. Вокруг него по  гильзу пропускается и закрепляется технологический трубопровод. Вокруг него по гильзу пропускается и закрепляется технологический трубопровод. Вокруг него по  пропускается и закрепляется технологический трубопровод. Вокруг него по пропускается и закрепляется технологический трубопровод. Вокруг него по  и закрепляется технологический трубопровод. Вокруг него по и закрепляется технологический трубопровод. Вокруг него по  закрепляется технологический трубопровод. Вокруг него по закрепляется технологический трубопровод. Вокруг него по  технологический трубопровод. Вокруг него по технологический трубопровод. Вокруг него по  трубопровод. Вокруг него по трубопровод. Вокруг него по  Вокруг него по Вокруг него по  него по него по  по по аналогии по центру плотно наматывается в один виток шнур УЛЬТРАПЛАТ.  4) Свободное пространство с двух сторон закидывается без пропусков раствором  Свободное пространство с двух сторон закидывается без пропусков раствором Свободное пространство с двух сторон закидывается без пропусков раствором  пространство с двух сторон закидывается без пропусков раствором пространство с двух сторон закидывается без пропусков раствором  с двух сторон закидывается без пропусков раствором с двух сторон закидывается без пропусков раствором  двух сторон закидывается без пропусков раствором двух сторон закидывается без пропусков раствором  сторон закидывается без пропусков раствором сторон закидывается без пропусков раствором  закидывается без пропусков раствором закидывается без пропусков раствором  без пропусков раствором без пропусков раствором  пропусков раствором пропусков раствором  раствором раствором КАЛЬМАТРОН-ШОВНЫЙ.  5) Состав КАЛЬМАТРОН-ШОВНЫЙ и прилегающие бетонные поверхности вокруг трубы обработать  Состав КАЛЬМАТРОН-ШОВНЫЙ и прилегающие бетонные поверхности вокруг трубы обработать Состав КАЛЬМАТРОН-ШОВНЫЙ и прилегающие бетонные поверхности вокруг трубы обработать  КАЛЬМАТРОН-ШОВНЫЙ и прилегающие бетонные поверхности вокруг трубы обработать КАЛЬМАТРОН-ШОВНЫЙ и прилегающие бетонные поверхности вокруг трубы обработать  и прилегающие бетонные поверхности вокруг трубы обработать и прилегающие бетонные поверхности вокруг трубы обработать  прилегающие бетонные поверхности вокруг трубы обработать прилегающие бетонные поверхности вокруг трубы обработать  бетонные поверхности вокруг трубы обработать бетонные поверхности вокруг трубы обработать  поверхности вокруг трубы обработать поверхности вокруг трубы обработать  вокруг трубы обработать вокруг трубы обработать  трубы обработать трубы обработать  обработать обработать двухкомпонентным эластичным гидроизоляционным составом КАЛЬМАТРОН-ЭЛАСТИК.  Обработанную поверхность следует защищать от механических воздействий и отрицательных  поверхность следует защищать от механических воздействий и отрицательных поверхность следует защищать от механических воздействий и отрицательных  следует защищать от механических воздействий и отрицательных следует защищать от механических воздействий и отрицательных  защищать от механических воздействий и отрицательных защищать от механических воздействий и отрицательных  от механических воздействий и отрицательных от механических воздействий и отрицательных  механических воздействий и отрицательных механических воздействий и отрицательных  воздействий и отрицательных воздействий и отрицательных  и отрицательных и отрицательных  отрицательных отрицательных температур в течение 3-х суток.  
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